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GENERALIDADES

I\

LA INSTALACION Y PRIMER
ENCENDIDO DE LA CALDERA

DEBEN SER EFECTUADOS POR
PERSONAL CUALIFICADO CONFORME
CON LO ESTABLECIDO POR LAS
NORMAS NACIONALES VIGENTES SOBRE
INSTALACIONES Y POR LAS NORMAS
DICTADAS POR AUTORIDADES LOCALES
Y ORGANISMOS ENCARGADOS DE
SALVAGUARDAR LA SALUD PUBLICA.

Advertencias para el instalador

Este aparato sirve para producir agua caliente para uso domiciliario.
Debe estar conectado a una instalacion de calefaccién y a una red
de distribucién de agua caliente domiciliaria compatible con sus
prestaciones y su potencia.

Esta prohibido su uso con finalidades diferentes a las especificadas.
El fabricante no se considera responsable por eventuales danos
derivados de usos impropios, incorrectos e irracionales o por no
respetar las instrucciones contenidas en el presente manual.

La instalacién, el mantenimiento y cualquier otra operacion, se
deben realizar respetando las normas vigentes y las indicaciones
suministradas por el fabricante.

Una incorrecta instalaciéon puede causar dafios a personas, animales
o cosas de los cuales el fabricante no es responsable.

La caldera se suministra en un embalaje de cartén, después de
haber quitado dicho embalaje verifique la integridad del aparato y
que esté completo. Ante cualquier problema, llame al proveedor.
Los elementos que componen el embalaje (grapas, bolsas de
plastico, poliestireno celular, etc.) no se deben dejar al alcance de los
ninos ya que constituyen una fuente de peligro.

No permita que los nifos o personas no habilitadas utilicen la
caldera.

En el caso de averia y/o mal funcionamiento, apague el aparato,
cierre el grifo de gas y no intente repararlo, dirijase a personal
especializado.

Antes de realizar cualquier tipo de operacién en la caldera,
es necesario interrumpir la alimentacién eléctrica llevando el
interruptor externo de la caldera a la posicién “OFF".

Las posibles reparaciones, utilizando exclusivamente repuestos
originales, deben ser realizadas solamente por técnicos
especializados. No respetar lo mencionado arriba, puede afectar
la seguridad del aparato y hace caducar toda responsabilidad del
fabricante.

En el caso de trabajos o de mantenimiento de estructuras ubicadas
en las cercanias de los conductos o de los dispositivos de descarga
de humos y sus accesorios, apague el aparato y una vez finalizados
los trabajos, solicite a personal técnico especializado que verifique la
eficiencia de los conductos o de los dispositivos.

Para la limpieza de las partes externas, apague la caldera y lleve el
interruptor externo a la posicion “OFF”. Realice la limpieza con un
pano himedo empapado en agua con jabon. No utilice detergentes
agresivos, insecticidas o productos téxicos.

Marca CE
La marca CE garantiza que el aparato responde a las siguientes
directivas:
- 90/396/CEE - relativa a los aparatos a gas
- 2004/108/EC - relativa a la compatibilidad electromagnética
92/42/CEE - relativa al rendimiento energético
“solo art.7 (§2), art.8 y los anexos de lll a V"

- 2006/95/EC- relativa a la seguridad eléctrica
-2009/125/CE Disefo ecoldgico para productos

relacionados con la energia
- 813/2013 Reglamento delegado UE

INFORMACOES GERAIS

A INSTALAGAO E A PRIMEIRA VEZ QUE
ACENDER O ESQUENTADOR DEVEM

SER EFECTUADAS POR PESSOAL
QUALIFICADO EM CONFORMIDADE COM
OS REGULAMENTOS NACIONAIS DE
INSTALACAO EM VIGOR E EVENTUAIS
PRESCRICOES DAS AUTORIDADES LOCAIS E
DAS ORGANIZAGCOES RESPONSAVEIS PELA
SAUDE PUBLICA.

Adverténcias para o instalador

Este aparelho serve para produzir agua quente para uso doméstico.
Deve ser ligado a um sistema de aquecimento e a uma rede de
distribuicdo de dgua quente doméstica compativelmente com as
suas performances e a sua poténcia.

E proibido utilizar para finalidades diferentes das especificadas. O
fabricante ndo pode ser considerado responsavel por eventuais
danos derivantes de utilizagdes improprias, erradas ou irracionais ou
de falta de obediéncia das instru¢ées indicadas no presente livrete.
A instalacdo, a manutencdo e quaisquer outras intervengdes devem
ser efectuadas a obedecer as regras em vigor e as indicacbes
fornecidas pelo fabricante.

Uma instalagao errada podera causar danos pessoais, materiais ou a
animais, em relacdo aos quais o fabricante nao pode ser considerado
responsavel.

O esquentador é fornecido em embalagem de cartdo, depois de
ter tirado a embalagem, certifique-se que o aparelho esteja em
bom estado e o fornecimento seja completo. Se nao corresponder,
contacte o fornecedor.

Os componentes da embalagem (grampos, saquinhos em matéria
plastica, polistireno expandido etc.) ndo devem ser deixados ao
alcance de criancas, porque podem ser fontes de perigo.

Nao deixe criangas ou pessoas nao habilitadas utilizarem o aparelho.
No caso de avaria e/ou mau funcionamento, desligue o aparelho,
feche a torneira do gés e nao tente repara-lo, mas dirija-se a pessoal
qualificado.

Antes de qualquer intervencao no esquentador é necessario colocar
o interruptor exterior do esquentador na posicao de “OFF” para
desligar a alimentacéo eléctrica.

Eventuais reparagdes, efectuadas com emprego exclusivamente
de pecas originais, devem ser efectuadas somente por técnicos
qualificados. A desobediéncia do acima apresentado podera
comprometer a seguranca do aparelho e exime o fabricante de
qualquer responsabilidade.

No caso de trabalhos ou manutencéo de estruturas situadas nas
proximidades dos condutos ou dos dispositivos de descarga de fumo
e dos seus acessorios, apague o aparelho e, quando terminarem os
trabalhos, verifique a eficiéncia dos condutos e dos dispositivos
mediante pessoal técnico qualificado.

Para a limpeza das partes exteriores, desligue o esquentador e
coloque o interruptor exterior na posicao de“OFF". Efectue a limpeza
com um pano humido, molhado com agua ensaboada. Nao utilize
detersivos agressivos, insecticidas nem produtos téxicos.

Marcacao CE
A marca CE garante que o aparelho corresponde as seguintes
directivas:
90/396/CEE - relativa aos aparelhos a gas
2004/108/EC - relativa a compatibilidade electromagnética
92/42/CEE - relativa ao rendimento energético

“s6 art.7 (--2), art.8 e anexos Ill a V”
2006/95/EC - relativa a seguranca eléctrica
-2009/125/CE - Concepcao ecoldgica dos produtos

relacionados com o consumo de energia

- 813/2013 Regulamento delegado UE
kM A ARISTON



GENERALIDADES
NORMAS DE SEGURIDAD

Leyenda de simbolos:

No respetar la advertencia significa un
riesgo de lesiones para las personas,que en A
determinadas ocasiones pueden ser incluso

mortales
No respetar la advertencia significa unriesgo A
de danos para objetos, plantas o animales,

gue en determinadas ocasiones pueden ser graves

Instale el aparato en una pared sdlida, no sujeta a

vibraciones. A
Ruido durante el funcionamiento.
Al perforar la pared, no daiie cables eléctricos o
tubos ya instalados.
Fulguracion por contacto con conductores bajo A
tension. Explosiones, incendios o intoxicaciones por
pérdida de gas en los tubos dafados.

Dafo a instalaciones ya existentes. Inundaciones
por pérdidas de agua en los tubos dafiados.
Realice las conexiones eléctricas con conductores
de seccion adecuada.
Incendio por recalentamiento debido al paso de corriente
eléctrica en cables subdimensionados.

Proteja los tubos y los cables de conexion para
evitar que se daien.

Fulguracion por contacto con conductores bajo
tension. Explosiones, incendios o intoxicaciones por
pérdida de gas en los tubos dafados.

Inundaciones por pérdidas de agua en los tubos A
danados.
Verifique que el ambiente en el que se va a realizar
la instalacion y las instalaciones a las cuales debe
conectarse el aparato sean conformes con las normas
vigentes.

Fulguracion por contacto con conductores bajo
tension incorrectamente instalados. Explosiones, A
incendios o intoxicaciones debido a una incorrecta
ventilacion o descarga de humos.

Dano del aparato debido a condiciones de A
funcionamiento impropias.

Utilice ~ herramientas  manuales  adecuadas
(especialmente verifique que la herramienta no
esté deteriorada y que el mango esté integro y
correctamente fijado), uselas correctamente, evite
posibles caidas desde lo alto y vuelva a colocarlas en
su lugar después del uso.

Lesiones personales debidas a proyecciones de A
astillas o fragmentos, inhalacion de polvo, golpes,
cortes, pinchazos o abrasiones.

Dano del aparato o de objetos cercanos debido a A
proyecciones de astillas, golpes o cortes

Utilice  equipos  eléctricos  adecuados
(especialmente verifique que el cable y el enchufe
esténintegrosyquelas partes dotadas de movimiento
rotativo o alternativo estén correctamente fijadas),
uselos correctamente, no obstaculice los pasos con el
cable de alimentacion, evite posibles caidas desde lo
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INFORMACOES GERAIS
REGRAS DE SEGURANCA

Legenda dos simbolos:

A falta de obediéncia de uma adverténcia
implica risco de lesdes, em determinadas
circunstancias até mesmo mortais, para
pessoas.

A falta de obediéncia de uma adverténcia
implica risco de danos, em determinadas
circunstancias até mesmo graves, para
objectos, plantas ou animais.

Instale o aparelho numa parede sdlida, nao sujeita

avibragoes. A
Ruido durante o funcionamento.

Nao danifique, nem perfure a parede, cabos
eléctricos ou encanamentos preexistentes.
Fulguragao por causa de contacto com condutores

sob tensao. Explosdes, incéndios ou intoxicagdes

por causa de vazamento de gas de encanamentos
danificados.

Danos ao equipamento preexistente.

Alagamentos por causa de vazamento de 4gua dos A
encanamentos danificados.

Realize as ligacoes eléctricas com condutores de
diametro adequado.

Incéndio por causa de superaquecimento em
consequéncia de passagem de corrente eléctrica A
em cabos de medidas pequenas demais.

Proteja tubos e cabos de ligacao de maneira a
evitar que se danifiquem.

Fulguragao por causa de contacto com condutores sob
tensao. Explosoes, incéndios ou intoxicagdes por
causa de vazamento de gas de encanamentos
danificados.Alagamentos por causa de vazamento

de dgua dos encanamentos danificados.

Certifique-se que a sala de instalacdo e os A
sistemas onde deve ligar-se a aparelhagem
sejam em conformidade com os regulamentos

em vigor.

Fulguragao por causa de contacto com condutores A
sob tensdo incorrectamente instalados. Explosoes,
incéndios ou intoxicagdes por causa de ventilagao
incorrecta ou descarga de fumo. A
Danos ao aparelho por causa de da condicdes
impréprias de funcionamento.

Empregue equipamento e ferramentas manuais
adequadas para a utilizacdo (certifique-se
principalmente se as ferramentas nao estao
estragadas e que os cabos estejam em bom estado
e correctamente presos), utilize-as correctamente,
precavendo-se contra eventuais quedas do alto,
guarde-as depois do uso.

Lesdes pessoais por causa de arremesso de lascas A
ou fragmentos, inalacao de poeira, batidas, cortes,
pontadas, abrasoes.

Danos ao aparelho ou aos objectos perto, por causa A
de arremesso de lascas, batidas, incisoes.

Empregue equipamento eléctrico adequado
para a utilizacao (certifique-se especificamente que



GENERALIDADES

alto, desconéctelos y vuelva a colocarlos en su lugar
después del uso.

Lesiones personales debidas a proyeccion de A
astillas o fragmentos, inhalacion de polvos, golpes,
cortes, pinchazos, abrasiones, ruidos o vibraciones.
Dano del aparato o de objetos cercanos debido a
proyecciones de astillas, golpes o cortes

Verifique que las escaleras portatiles estén
apoyadas de forma estable, que sean suficientemente
resistentes, que los escalones estén en buen estado
y que no sean resbaladizos, que no se desplacen
cuando hay alguien arriba y que alguien vigile.
Lesiones personales debidas a una caida desde lo A
alto o por cortes (escaleras dobles).

Verifique que las escaleras de tijera estén
apoyadas de forma estable, que sean suficientemente
resistentes, que los escalones estén en buen estado
y que no sean resbaladizos, que posean apoyos a lo
largo de la rampa y barandas en el descanso.

Lesiones personales debidas a una caida desde lo A
alto.

Durante los trabajos realizados a una cierta altura

(en general con un desnivel superior a los dos metros),
verifique que se utilicen barandas perimétricas
en la zona de trabajo o eslingas individuales para
prevenir la caida, que el espacio recorrido durante
la eventual caida esté libre de obstaculos peligrosos,
que el impacto que se produciria sea atenuado
por superficies de amortiguacion semirigidas o
deformables.

Lesiones personales debidas a una caida desde lo A
alto.

Verifique que en el lugar de trabajo existan adecuadas
condiciones higiénico-sanitarias de iluminacion, de
aireacion y de solidez.

Lesiones personales debidas a golpes, tropiezos, etc. A
Proteja con material adecuado el aparato y las
zonas proximas al lugar de trabajo.

Dano del aparato o de objetos cercanos debido a A
proyecciones de astillas, golpes o cortes

Desplace el aparato con las protecciones
correspondientes y con la debida cautela.

Dano del aparato o de objetos cercanos debido a A
choques, golpes, incisiones o aplastamiento.

Durante los trabajos, utilice la ropa y los equipos

de proteccion individuales.

Lesiones personales debidas a fulguracion, A
proyeccion de astillas o fragmentos, inhalacién de
polvos, golpes, cortes, pinchazos, abrasiones, ruidos

o vibraciones.

Organice el desplazamiento del material y de los
equiposdemodotal queresultefacilyseguroevitando
realizar pilas que puedan ceder o derrumbarse.

Dano del aparato o de objetos cercanos debido a A
choques, golpes, incisiones o aplastamiento.

Las operaciones en el interior del aparato se
deben realizar con la cautela necesaria para evitar
contactos bruscos con partes puntiagudas.

Lesiones personales como cortes, pinchazos y A
abrasiones.

INFORMACOES GERAIS

o cabo e a ficha de alimenta¢ao estejam em bom
estado e que as pecas de movimento rotativo ou
alternado estejam correctamente presas), utilize-o
correctamente, nao obstrua passagens com o cabo
de alimentacao, previna-se contra eventuais quedas
do alto, desligue-o e guarde-o depois do uso.

Lesdes pessoais por causa de fulguracao,
arremesso de lascas ou fragmentos, inalagdo de A
poeira, batidas, cortes, pontadas, abrasées, ruido,

vibragoes. A
Danos ao aparelho ou aos objectos perto, por
causa de arremesso de lascas, batidas, incisoes.
Certifique-se que as escadas portateis estejam
apoiadas firmemente, que sejam apropriadamente
resistentes, que os degraus estejam em bom estado
e nao escorregadios, que nao sejam deslocadas com
alguém em cima, que alguém vigie.

Lesdes pessoais por causa de queda de cima ou se A
as escadas duplas abrirem-se.

Certifique-se que as escadas fixas estejam
apoiadas firmemente, que sejam apropriadamente
resistentes, que os degraus estejam em bom estado
e nao escorregadios, que tenham corrimao ao longo
da rampa e parapeitos no patamar. A
Lesdes pessoais por causa de queda de cima.
Certifique-se, durante os trabalhos realizados

nas alturas (geralmente em altura superior a dois
metros), que sejam adoptados parapeitos no
perimetro na zona dos trabalhos ou com gaiolas
individuais adequadas para a prevenir quedas, que
o espaco percorrido durante uma eventual queda
esteja desimpedido de obstaculos perigosos, que
um eventual impacto seja atenuado por superficies
de paragem semi-rigidas ou deformaveis. A
Lesdes pessoais por causa de queda de cima.
Certifique-se que no lugar de trabalho haja
adequadas condi¢oes higiénicas sanitarias em
referéncia a iluminacéo, ventilacao, solidez.

Lesdes pessoais por causa de batidas, tropecos etc. A
Proteja com material adequado o aparelho e as
areas perto do lugar de trabalho.

Danos ao aparelho ou aos objectos perto, por causa A
de arremesso de lascas, batidas, incisoes.

Movimente o aparelho com as devidas proteccoes e
com a devida cautela.

Danos ao aparelho ou aos objectos perto por causa A
de pancadas, batidas, incisbes, esmagamento.

Vista, durante os trabalhos, roupas e equipamentos
de proteccao individual.

Lesdes pessoais por causa de fulguracao, arremesso
delascas oufragmentos, inalacao de poeira, batidas, A
cortes, pontadas, abrasoes, ruido, vibragoes.

Organize o deslocamento do material e do
equipamento de maneira a facilitar e tornar segura
a movimentacao, evite pilhas que possam estar
sujeitas a ceder ou desmoronar.

Danos ao aparelho ou aos objectos perto por causa A
de pancadas, batidas, incisbes, esmagamento.

As operagdes no interior do aparelho devem

ser realizadas com a cautela necessaria para evitar
bruscos contactos com pecas pontiagudas.
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GENERALIDADES

Restablezca todas las funciones de seguridad y
control relacionadas con una intervencion sobre el
aparato y verifique su funcionalidad antes de volver
a ponerlo en funcionamiento.

Explosiones, incendios o intoxicaciones por pérdidas A
de gas o por una incorrecta descarga de humos.

Dano o bloqueo del aparato debido a un
funcionamiento fuera de control. A
No realice ninguna operacion, sin una previa
verificacion de que no existen fugas de gas utilizando
el detector correspondiente.

Explosiones o incendios por pérdidas de gas en

los tubos danados/desconectados o componentes A
defectuosos/desconectados.

No realice ninguna operacion sin una previa
verificacion de ausencia de llamas directas o fuentes
de chispa.

Explosiones o incendios por pérdidas de gas en

los tubos danados/desconectados o componentes A
defectuosos/desconectados.

Verifique que los pasajes de descarga y ventilacion no
estén obstruidos.

Explosiones, incendios o intoxicaciones por una
incorrecta ventilacion o descarga de humos. A
Verifique que los tubos de descarga de humos no
tengan pérdidas.

Intoxicaciones debidas a una incorrecta descarga de A
humos.

Antes de manipular componentes que podrian
contener agua caliente, vacielos activando los
purgadores.

Lesiones personales como quemaduras.

Realice la desincrustacion de la caliza en los
componentes respetando lo especificado en la
placa de seguridad del producto usado, aireando
el ambiente, utilizando prendas de proteccion,
evitando mezclar productos diferentes y protegiendo
el aparato y los objetos cercanos.

Lesiones personales debidas al contacto de la piel

o los ojos con sustancias acidas e inhalacién o A
ingestion de agentes quimicos nocivos.

Dano del aparato o de objetos cercanos debido a A
corrosion con sustancias acidas.

Cierre herméticamente los orificios utilizados
paraefectuarlecturasdepresiondegasoregulaciones
de gas.

Explosiones, incendios o intoxicaciones por salida A
de gas de los orificios dejados abiertos.

Verifique que los inyectores y los quemadores
sean compatibles con el gas de alimentacion.

Dano del aparato debido a una incorrecta A
combustion.

Si se advierte olor a quemado o se ve salir humo

del aparato, desconecte la alimentacion eléctrica,
cierre el grifo de gas, abra las ventanas y llame al
técnico.

Lesiones personales provocadas por quemaduras,
inhalacion de humo o intoxicacion. A
Cuando se advierta un fuerte olor a gas, cierre el

grifo de gas, abra las ventanas y llame al técnico.
Explosiones, incendios o intoxicaciones.

A ArRisTON KX

INFORMACOES GERAIS

Lesbes pessoais por causa de cortes, pontadas, A
abrasoes.

Restabeleca todas as funcdes de seguranca e
comando relativas as interven¢ées no aparelho e
certifique-se acerca da sua funcionalidade antes da
recolocar em servico.

Explosées, incéndios ou intoxicacbes por causa A
de vazamento de gas ou por causa de incorrecta
descarga de fumo.

Danos ou bloqueio do aparelho por causa de A
funcionamento fora de controlo.
Naorealizenenhumaoperacaosemteranteriormente
certificado-se da auséncia de vazamentos de gas
mediante um detector apropriado.

Explosoes, incéndios ou intoxicacdes por causa de A
vazamento de gas de encanamentos danificados/
soltos ou componente defeituosos/soltos.

Nao realize nenhuma operacao sem ter
anteriormente certificado-se da auséncia de chamas
livres nem fontes de ignicao.

Explosdes ou incéndios por causa de vazamento A
de gés de encanamentos danificados/soltos ou
componentes defeituosos/soltos.

Certifique-se que as passagens da descarga e
ventilagao nao estejam obstruidas.

Explosdes, incéndios ou intoxicacdes por causa de A
ventilacao incorrecta ou descarga de fumo.
Certifique-se que os condutos de descarga de
fumo nao tenham vazamentos.

Intoxicagcdes por causa de descarga incorrecta de A
fumo.

Para esvaziar os componentes que possam
conter agua quente, active os dispositivos
para sangrar que houver, antes da manejar os
componentes.

Lesdes pessoais por causa de queimaduras. A
Removaas crostas de calcario dos componentes,
obedeca o especificado na ficha de seguranca do
produto empregado, ventile o ambiente, use roupa
de proteccao, evite misturar produtos diferentes e
proteja o aparelho e os objectos nas proximidades.
Lesdes pessoais por causa de contacto na pele A
ou nos olhos com substancias acidas, inalacao ou
ingestdao de agentes quimicos nocivos.

Danos ao aparelho ou a objectos perto por causa A
de corrosdo de substancias acidas.

Feche hermeticamente as aberturas utilizadas para
efectuar leituras da pressao do gas ou regulagées do gas.
Explosoes, incéndios ou intoxicagbes por causa de A
saida de gas por orificios deixados abertos.
Certifique-se que os bicos e os queimadores
sejam compativeis com o gas de alimentacao.

Danos ao aparelho por causa de combustdo A
incorrecta.

Se sentir cheiro de queimado, ou vir fumo a sair do
aparelho, interrompa a alimentacao eléctrica, feche a
torneira do gas, abra as janelas e chame um técnico.
Lesdes pessoais por queimadura, inalagao de fumo

ou intoxicagao.

Se sentir cheiro forte de queimado feche a torneira
principal do gas, abra as janelas e chame um técnico.
Explosdes, incéndios ou intoxicagoes. A



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Panel de mandos

DESCRICAO DO PRODUCTO

Painel de comandos

Leyenda:
1. Display
2. Botones +/- regulacién temperatura sanitario
3. Botén MODE
seleccion modo de funcionamiento (verano/invierno)
4.  Mandémetro

5. Auto Function and/or Comfort Function
enable/disable button

6. Botdn Esc

7. ‘“encoder” programacion

8. Botdén Ok (Programacion)

9. Botoén On/Off
11. Botdn Reset
12. Botones +/- regulacién temperatura calefaccién

Legenda:
1. Visor
2. Teclas +/- regulacdo temperatura sanitario
3. Tecla MODE
seleccdo modalidade de funcionamento (verdo / inverno)
4. Mandémetro
5. Auto Function and/or Comfort Function
enable/disable button
6. TeclaEsc
7. "encoder” programacao
8. Tecla Ok (Programacao)
9. Tecla On/Off

11. Tecla Reset
12. Teclas +/- regulacdo temperatura aquecimento

RA (A ARISTON



DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESCRI(;AO DO PRODUCTO
Display Display
o= Meru P Lo _
B0 INZINZLINZLNIZ N
= [ANMIZANDANDANIAN
@ AUTO ;%E
E comfort B//’;}
Legenda Legend

Menu Peor °Coge
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N

Cifras que indican:

- estado de la calderay
temperaturas medidas (°C)

- Senalaciéon cédigo de error (&rr)
- Ajuste MENU

Menu Pear °C gge

INIZ) NI NN (N

N

IZNHANANIANLZ

Valores para indicagao:

- condigao da caldeira e
temperaturas detectadas °C)

- sinalizacao cédigos de erro (&rr)
- confi guragdo menu

Pedido de intervencion de
asistencia técnica

Solicitada intervencao da assistén-
cia técnica

Sefalacion presencia de llama o
bloqueo de funcionamiento

Sinalizacdo de presenca de chama
ou bloqueio do funcionamento

Funcionamiento con calefaccion
programada

Pedido calefaccién activa

Funcionamento com aquecimento
configurado

Solicitagdo aquecimento activa

Funcionamiento con calefacciéon

Funcionamento com sanitario confi-

v v
~ programada ~ gurado
v w
~ ~
Pedido sanitaria activa Solicitagdo sanitario activa
comfort Confort Sanitario activado comfort Comfort Sanitério activado
§>I<§ Funcién anticongelante activa 3.'%2 Funcéo anticongelante activa
AUTO Termorregulacién activada AUTO Termorregulacdo activada

N

Clip-in solar conectado (opcional)

N#

Clip-in solar conectado (opcional)
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Vista del Conjunto

DESCRICAO DO PRODUCTO

Vista Geral
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Leyenda:

1. Colector para descarga de humos
2. Sondade humos

3. Campana humos

4.  Intercambiador

6. Sonda de impulsién calefaccién
7. Quemador

8. Electrodos de encendido

9. Valvulade gas

10. Encendedor

12. Valvula de seguridad 3 bar

13. Intercambiador secundario

14. Grifo de vaciado

15. Caudalimetro circuito sanitario
16. Grifo de llenado

17.  Filtro circuito calefaccion

18. Circulador modulante con desaireador
19. Sonda retorno calefaccion

20. Valvula desviadora motorizada
21. Electrodo de deteccion de llama
22. Paneles de fi bra ceramica

23. Camara de combustion

24. Depdsito de expansion

Legenda:

1. Colector de descarga de fumos
2. Sonda de fumos

3. Tampa fumo anti-compressao
4.  Permutador

6. Sonda envio calefacao

7. Queimador

8.  Eléctrodos de acendimento

9. Valvulade gas

10. Acendedor

12. Valvula de seguranca 3 bars
13.  Permutador secundario

14. Torneira para esvaziar

15.  Fluximetro sanitario

16. Torneira de enchimento

17. Filtro de aquecimento

18. Circulador modulante com desarejador
19. Sonda retorno calefacdo

20. Valvula defl ectora motorizada
21. Eléctrodo de deteccdo da chama
22. Painéis de fi bra ceramica

23. Camara de combustdo

24. Vaso de expansao

W (A ARISTON



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Dimensiones de la caldera

DESCRICAO DO PRODUCTO

Dimensoes da caldeira
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Leyenda:

A. Envio calefaccién

B. Salida agua caliente
C. Entrada gas
D.Entrada agua fria

E. Retorno calefaccion

Legenda:

A.lda do sistema de
aquecimento

B. Saida de dgua quente

C. Entrada de gés

D.Entrada de agua fria

E. Retorno do sistema de
aquecimento

Distancias minimas
Para permitir una facil

realizacion de

las operaciones de

mantenimiento de la caldera, es necesario respetar una adecuada

distancia en la instalacion.

Coloque la caldera utilizando un nivel de burbuja.

350

50
>

450

Distancias minimas

Para possibilitar realizar facilmente as operacées de manutencdo
do esquentador é necessario respeitar as distancias adequadas na

instalacao.

Posicionar o esquentador conforme as regras da boa técnica

utilizando um nivel de bolha.

@A aArisToN R
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INSTALLACION

Advertencias antes de la instalacién

La caldera sirve para calentar el agua a una temperatura inferior a la

de ebullicion.

La misma debe estar conectada a una instalacién de calefaccién

dimensionadas de acuerdo a sus prestaciones y a su potencia.

Antes de conectar la caldera es necesario efectuar:

- un cuidadoso lavado de las tuberias de las instalaciones para
eliminar eventuales residuos de fileteados, soldaduras o
suciedades que puedan afectar el correcto funcionamiento
de la caldera;

- una verificaciéon de que la caldera puede funcionar con el tipo de
gas disponible (leer el contenido de la etiqueta del embalaje y de
la placa de caracteristicas de la caldera);

- un control del tiro de la chimenea la cual no debe presentar
estrechamientos y de que en el conducto de humo no hayan
descargas de otros aparatos, salvo que el mismo haya sido
fabricado para servir a mas de un usuario, segun lo previsto por las
Normas vigentes.

- un control de que, en el caso de unién a conductos de humo
preexistentes, los mismos hayan sido limpiados perfectamente
y no presenten escorias, ya que su eventual despegue podria
obstruir el paso del humo, causando situaciones de peligro.

Los aparatos de tipo B11bs (aparatos de cdmara abierta preparados
para ser conectados a un conducto de evacuacién de los productos
de la combustién. El aire se toma directamente del ambiente en el
que la caldera esta instalada).

La evacuacion de humos es por tiro natural.

Este tipo de caldera no puede ser instalada en un local que no
responda a las condiciones apropriadas de ventilacion.

La caldera debe ser instalada en una pared fija, para impedir el
acceso a las partes eléctricas en tensidn a través de la abertura
posterior del armazoén.

Para no afectar el regular funcionamiento de la caldera el lugar de
la instalacion debe responder al valor de temperatura limite de
funcionamiento y estar protegido de agentes atmosféricos.

Para este fin serd necesario crear un espacio técnico, respetando las
distancias minimas que garantizan la accesibilidad a los diversos
componentes de la caldera.

ATTENCION! A
ESTA CALDERA DE TIRO NATURAL

DEBE CONECTARSE EXCLUSIVAMENTE

A UNA SALIDA DE HUMOS COMPARTIDA
ENTRE VARIAS VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS
EXISTENTES QUE EVACUE LOS GASES DE
COMBUSTION AL EXTERIOR DE LA ESTANCIA
DONDE SE ENCUENTRA LA CALDERA. TOMA
EL AIRE DE COMBUSTION DIRECTAMENTE
DE LA ESTANCIA E INCLUYE UN CORTATIRO.
DEBE EVITARSE CUALQUIER OTRO USO

DE ESTA CALDERA PUES, POR SU MENOR
EFICIENCIA, OCASIONARIA MAYORES
COSTES DE CONSUMO ENERGETICO Y DE
FUNCIONAMIENTO

INSTALACAO

Adverténcias antes da instalacao

Este esquentador serve para aquecer agua a uma temperatura

inferior a de fervura.

Este esquentador deve se ligado a um sistema de aquecimento

dimensionado com base nas suas prestacdes e na sua poténcia.

Antes de realizar a ligacdo do esquentador é necessério:

- efectuar uma lavagem cuidadosa dos encanamentos dos
equipamentos para remover eventuais aparas, residuos de solda
ou sujidade que possam comprometer o correcto funcionamento
do esquentador;

- verifique a predisposicdo do esquentador para o funcionamento
com o tipo de gas disponivel (leia o apresentado na etiqueta da
embalagem e na placa das caracteristicas do esquentador);
verifique se o conduto de fumo ndo tem esmagamentos e ndo ha
soltas ligacées de outros aparelhos, salvo se tiver sido realizadas
para servir mais de um aparelho, da maneira prevista pelas Regras
em vigor;

- verifique se, no caso de junta em condutos de fumo previamente
existentes, estes tenham sido perfeitamente limpados e nao
possuam residuos, porque se soltarem-se, poderdo obstruir a
passagem do fumo e causar situagdes de perigo;

- verifique se, no caso de juntas em condutos de fumo nédo idéneos,
os mesmos tenham sido entubados;

- se houver 4gua com dureza especialmente alta, havera risco de
acumulacéo de calcario com consequente
diminuicdo de eficiéncia dos componentes do esquentador.

Os aparelhos do tipo B (aparelhos de camara de combustao aberta
previstos para serem ligados a uma conduta de evacuagdo dos
produtos da combustdo para o exterior do local; ar destinado a
queima do gas é consumido directamente do ambiente no qual
esta instalada a caldeira). A descarga dos fumos da combustdo é de
tiragem natural.

Este tipo de caldeira ndo pode ser instalado num local que néo
responde as prescricdes apropriadas de ventilagao.

A caldeira deve ser instalada numa parede em bom estado e nao
removivel, para impedir o acesso as pecas eléctricas sob tensdo
através da abertura traseira da estrutura. Para ndao comprometer o
funcionamento regular do acquecedor, o local de instalacdo deve
obeceder ao valor do limite de temperatura de funcionamento e ser
protegido contra os elementos atmosféricos. Para esta finalidade é
necessario providenciar um local técnico que respeite as distancias
minimas que garantem o acesso as partes da caldeira

ATENGAO !

ESTA CALDEIRA DE TIRAGEM NATURAL
DEVE CONECTAR-SE EXCLUSIVAMENTE

A UMA SAIDA DE FUMOS PARTILHADA
POR MULTIPLOS APARTAMENTOS EM
EDIFICIOS EXISTENTES QUE EVACUE

OS RESIDUOS DA COMBUSTAO PARA O
EXTERIOR DO COMPARTIMENTO ONDE

SE ENCONTRA A CALDEIRA. EXPELE O

AR DA COMBUSTAO DIRETAMENTE PARA
FORA DO COMPARTIMENTO E INCORPORA
UM SISTEMA DE CORTE DA TIRAGEM
ANTIRRETORNO. DEVIDO A UMA EFICIENCIA
INFERIOR, DEVE EVITAR-SE FAZER QUALQUER
OUTRA UTILIZAGCAO DESTA CALDEIRA, QUE
OCASIONARIA CONSUMO ENERGETICO
SUPERIOR E CUSTOS OPERACIONAIS

SUPERIORES

I\
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INSTALLACION

ATTENCION A
NINGUN OBJETO INFLAMABLE SE DEBE
ENCONTRAR EN LAS CERCANIAS DE LA

CALDERA.

VERIFIQUE QUE EL AMBIENTE EN EL QUESEVA A
REALIZAR LA INSTALACION Y LAS INSTALACIONES A
LAS CUALES DEBE CONECTARSE EL APARATO SEAN
CONFORMES CON LAS NORMAS VIGENTES.

SIEN EL LOCAL EN EL QUE SE INSTALA,

SE ENCUENTRAN POLVOS Y/O VAPORES
AGRESIVOS, EL APARATO DEBER FUNCIONAR
INDEPENDIENTEMENTE DEL AIRE DE DICHO LOCAL.
LA INSTALACION Y PRIMER ENCENDIDO DE

LA CALDERA DEBEN SER EFECTUADOS POR
PERSONAL CUALIFICADO CONFORME CON

LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS NACIONALES
VIGENTES SOBRE INSTALACIONES Y POR LAS
NORMAS DICTADAS POR AUTORIDADES LOCALES Y
ORGANISMOS ENCARGADOS DE SALVAGUARDAR LA
SALUD PUBLICA.

Conexion del gas
La caldera ha sido proyectada para utilizar gases pertenecientes al
grupo H de la segunda familia (Il 2H3+), tal como se indica en table.

INSTALACAO

ATENCAO A
NENHUM OBJECTO INFLAMAVEL DEVE
ENCONTRAR-SE NAS PROXIMIDADES DO
ESQUENTADOR.

CERTIFIQUE-SE QUE A SALA DE INSTALACAO E 0S
SISTEMAS ONDE DEVE LIGAR-SE O APARELHO SEJAM
EM CONFORMIDADE COM 0S REGULAMENTOS EM
VIGOR.

SENO LOCAL DE INSTALACAO HOUVER POEIRAS E/
OU VAPORES AGRESSIVOS, O APARELHO DEVERA
FUNCIONAR INDEPENDENTEMENTE DO AR DO
LOCAL.

A INSTALACAO E A PRIMEIRA VEZ QUE

ACENDER O ESQUENTADOR DEVEM SER
EFECTUADAS POR PESSOAL QUALIFICADO

EM CONFORMIDADE COM 0S REGULAMENTOS
NACIONAIS DE INSTALACAO EM VIGOR E EVENTUAIS
PRESCRICOES DAS AUTORIDADES LOCAIS E DAS
ORGANIZACOES RESPONSAVEIS PELA SAUDE
PUBLICA.

Ligacao do gas
Este esquentador foi projectado para utilizar gas pertencentes as
categorias como indicado na tabela a seguir:

NAZIONE TIPO CATEGORIE NAGAO MODELO CATEGORIAS
ES CLAS EVO 24 CF EU I PT CLAS EVO 24 CF EU I
CLAS EVO 28 CF EU 2H3+ CLAS EVO 28 CF EU 2H3+

A través de las placas colocadas en el embalaje y en el aparato,
controle que la caldera esté destinada al pais en el que debera ser
instalada y que la categoria de gas para la cual la caldera ha sido
fabricada coincida con una de las categorias admitidas por el pais
de destino.

El tubo de conexion de gas debe estar realizado y dimensionado
segun lo prescrito por las Normas especificas y en base a la
potencia maxima de la caldera, verifique también el correcto
dimensionamiento y conexion de la llave de paso.

Antes de la instalacion, se aconseja realizar una cuidadosa limpieza
de los tubos de gas para eliminar los residuos que podrian afectar el
funcionamiento de la caldera.

Es necesario verificar que el gas distribuido sea el mismo para el cual
fue fabricada la caldera (ver la placa de datos ubicada en la caldera).
Ademas, es importante verificar la presion del gas (metano o GPL)
que se utilizara para la alimentacién de la caldera, ya que si es
insuficiente puede disminuir la potencia del generador ocasionando
molestias al usuario.

A ArRiIsTON EHY

Certifique-se por meio das placas colocadas na embalagem e no
aparelho que o esquentador tenha sido destinado ao pais no qual
devera ser instalado e que a categoria gas para o qual foi projectado
corresponda a uma das categorias admitidas no pais de destino.

O encanamento de ligacdo de gas deve ser realizado e dimensionado
segundo o estabelecido pelas Regras especificas e em base a
poténcia maxima do esquentador, certifique-se também se o
dimensionamento e a ligacdo da torneira de interceptacdo estdo
certos.

Antes de instalar aconselha-se uma cuidadosa limpeza dos
encanamentos do gas para retirar eventuais residuos que poderdo
comprometer o funcionamento do esquentador. E necessério
verificar se o gas distribuido corresponde ao tipo para o qual o
esquentador foi preparado (veja a placa de identificacdo colocada
no esquentador).

Para mais é importante verificar a pressdo do gas (metano ou
GPL) que serd utilizado para alimentar o esquentador porque,
se for insuficiente, podera reduzir a poténcia do gerador e causar
problemas para o utilizador.



INSTALLACION

Conexion Hidraulica

En la figura estdn representadas las uniones para la conexién
hidrdulica y de gas de la caldera.

Verifique que la presion méaxima de la red no supere los 6 bar; en
caso contrario es necesario instalar un reductor de presién.

Vista de las conexiones

INSTALACAO

Ligacao hidraulica
Na figura sao representadas as juntas para ligacdo hidrdulica e de
gas do esquentador. Verifique que a pressdo maxima da rede hidrica
nao ultrapasse 6 bars; em caso contrario serd necessario instalar um
redutor de pressao.

Vista das juntas de caldeira
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Legenda:

Envio calefaccién

Salida agua caliente

Entrada gas

Entrada agua fria

Retorno calefaccién

Descarga valvula de seguridad
llenado instalacién

Vaciado instalacién

IomMmoNw>

)

Legenda

Ida do sistema de aquecimento
Saida de 4gua quente

Entrada de gas

Entrada de 4gua fria

Retorno do sistema de aquecimento
Descarga valvula de seguranca
Torneira de enchimento
Esvaziamento instalacao

TomMmoNw>

Para el dimensionado de las tuberias y de los cuerpos radiantes de la
instalacién, evalue el valor de carga hidrostatica residual en funcién
del caudal requerido, segun los valores contenidos en el gréafico.

Representacion grafica de la altura residual del circulador

Para el dimensionado de las tuberias y de los cuerpos radiantes de la
instalacidn, evalue el valor de carga hidrostatica residual en funcién
del caudal requerido, seguin los valores contenidos en el grafico.

Representacao grafica da prevaléncia residua do circulador
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INSTALLACION

Limpieza de la instalacion de calefaccion

Cuando la caldera se coloca en instalaciones viejas, a menudo se
detecta, en el agua, la presencia de sustancias y aditivos que podrian
influir negativamente sobre el funcionamiento y la duracién de
la nueva caldera. Antes de la sustitucidn, es necesario realizar un
adecuado lavado de la instalacién para eliminar los residuos que
pudieran afectar su buen funcionamiento. Verifique que el depdsito
de expansion tenga una capacidad adecuada para el contenido de
agua de la instalacion.

Dispositivo de sobrepresion

Proceda al montaje del tubo de descarga de la vélvula de seguridad
“F",

La descarga del dispositivo de sobrepresién debe estar conectada
a un sifon de descarga con posibilidad de control visual para que,
cuando el mismo intervenga, no se ocasionen dafios a personas,
animales o cosas de los cuales el fabricante no es responsable.

Esquema Hidraulico

INSTALACAO

Limpeza do sistema de aquecimento

Em caso de instalacdo em velhos sistemas verifica-se muitas
vezes a presenca de substancias e aditivos na agua que poderiam
influir negativamente sobre o funcionamento e a duracdo do
novo esquentador. Antes de efectuar a substituicdo é necessario
realizar uma cuidadosa lavagem do equipamento para eliminar
eventuais residuos ou sujidade que possam comprometer o bom
funcionamento. Verifique que o vaso de expansao tenha capacidade
adequada para conter a 4gua do sistema.

Dispositivo de sobrepressao

Providenciar a montagem do tubo de descarga da vélvula de
seguranga “F”.

A descarga do dispositivo de sobrepressao deve ser ligada a um sifao
de descarga com possibilidade de controlo visual para evitar que,
em caso de intervencao do mesmo, provoque-se danos a pessoas,
animais ou coisas, pelos quais o fabricante ndo é responsavel.

Esquema hidraulico
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Leyenda

intercambiador

sonda envio calefaccion
quemador

electrodos de encendido
vélvula de gas

intercambiador secundario

8. valvula de seguridad 3 bar

10. by-pass automatico

11. grifo de vaciado

12.grifo de llenado

13. filtro circuito calefaccién

14. caudalimetro circuito sanitario
15.valvula desviadora motorizada
16.hidrometro

17.circulador modulante con desaireador
18.electrodo de deteccion de llama
19.depdsito de expansion
20.sonda retorno calefacciéon
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Legenda

1. permutador

3. sonda envio calefacdo

4. queimador

5. eléctrodos de acendimento

6. valvula de gas

7. permutador secundario

8. vdlvula de seguranca 3 bars

10. “bye-pass” automatico

11. esvaziamento instalacéo

13. torneira para enchimento de caldeira
13. filtro de aquecimento

14. fluximetro sanitario

15. valvula deflectora motorizada

16. manémetro

17. circulador modulante com respiradouro
18. eléctrodo de deteccdo da chama

19. vaso de expansédo

20. sonda retorno calefacao
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INSTALLACION

Connexion a la evacuacion de humos

La caldera debera estar conectada a un sistema de evacuacién
de humos que cumpla con las normas vigentes. Comprobar la
correcta evacuacion de los productos de la combustion midiendo
el contenido de CO2 del caudal térmico nominal. Este valor no debe
ser superior al valor de la tabla DATOS TECNICOS.

Si el valor es superior hacer controlar la eficiencia del sistema de
descarga humos..

Si no es posible llevar el valor de CO2 a cuanto se indica en la tabla
DATOS TECNICOS no poner en funcionamiento el aparato.

IMPORTANTE A
LOS CONDUCTOS DE DESCARGA DE HUMOS

NO DEBEN ESTAR EN CONTACTO O EN LAS
CERCANIAS DE MATERIALES INFL AMABLES Y NO
DEBEN ATRAVESAR ESTRUCTURAS EDILICIAS O
PAREDES DE MATERIAL INFL AMABLE.

ATENCION

VERIFIQUE QUE LOS CONDUCTOS DE
DESCARGA Y VENTILACION NO ESTEN
OBSTRUIDOS.

VERIFIQUE QUE LOS TUBOS DE DESCARGA DE
HUMOS NO TENGAN PERDIDAS.

A\

INSTALACAO

Ligacao a saida fumos

A caldeira devera ser conexa a um sistema de escoamento de fumos
em conformidade com as normas vigentes. Verificar o correcto
escoamento dos produtos da combustdo medindo o contetudo
de CO2 na capacidade térmica nominal. Este valor ndo deve ser
superior aquele indicado na tabela dos DADOS TECNICOS.

Se o valor resultar superior, fazer verificar a eficiéncia do sistema de
escoamento dos fumos.

No caso nao for possivel reproduzir o valor do CO2 igual a quanto

indicado na tabela dos DADOS TECNICOS nio pér em funcao o
aparelho.
DEVEM ENCOSTAR NEM SE APROXIMAR
DE MATERIAIS INFL AMAVEIS E NAO DEVEM
ATRAVESSAR ESTRUTURAS DE ALVENARIA NEM
PAREDES DE MATERIAL INFLAMAVEL.
DESCARGA E VENTILACAO NAO ESTEJAM
OBSTRUIDAS.

CERTIFIQUE-SE QUE NOS CONDUTOS DE DESCARGA
DE FUMO NAO HAJA VAZAMENTOS

IMPORTANTE
0S CONDUTOS DE DESCARGA DE FUMO NAO

ATENCAO
CERTIFIQUE-SE QUE AS PASSAGENS DA

AFll O\ ARISTON



INSTALLACION

ATTENCION

ANTES DE CUALQUIER INTERVENCION

EN LA CALDERA, INTERRUMPA LA
ALIMENTACION ELECTRICA UTILIZANDO EL
INTERRUPTOR BIPOLAR EXTERNO.

Conexiodn eléctrica

Para mayor seguridad, haga efectuar un cuidadoso
control de la instalacion eléctrica por personal
especializado, ya que el fabricante no se hace
responsable de eventuales dafos causados por la
ausencia de puesta a tierra de la instalacién o por
anomalias en la alimentacién eléctrica.

Verifique que la instalacion sea la adecuada para la
potencia maxima absorbida de la caldera indicada en
la placa.

Controle que la seccién de los cables sea la adecuada,
en ningun caso inferior a 0,75 mm?2.

La correcta conexion a tierra es indispensable para
garantizar la seguridad del aparato.

El cable de alimentacidon debe estar conectado a una
red de 230V-50Hz respetando la polarizacion L-N y la
conexion a tierra.

Sidebe sustituir el cable de alimentacidn eléctrica, [lame
a personal especializado, para la conexién a la caldera
utilice el cable de tierra (amarillo/verde) mas largo que
los cables de alimentacién (ver el dibujo).

INSTALACAO

ATENCAO

ANTES DE QUALQUER INTERVENCAO
NO ESQUENTADOR DESLIGUE A
ALIMENTACAO ELECTRICA MEDIANTE O
INTERRUPTOR EXTERIOR.

Ligagoes eléctricas

Para maior seguranca peca para pessoal qualificado
efectuar um controlo cuidadoso no equipamento
eléctrico.

O fabricante ndo é responsavel por eventuais danos
causados pela falta de ligacédo a terra do equipamento
ou por causa de anomalia na alimentacao eléctrica.
Verifique que o equipamento seja adequado para a
poténcia maxima absorvida pelo esquentador, indicada
na placa.

Controle que a seccao dos cabos seja idonea e, em todo
0 caso, ndo menor do que 0,75 mm2. Uma correcta
conexao a um sistema de ligagao a terra é indispensavel
para garantir a seguranca do aparelho. O esquentador é
equipado com um cabo de alimentagéo sem ficha.

O cabo de alimentacdo deve ser ligado a uma rede de
230 V. - 50 Hz. a respeitar a polarizacao L-N e a ligagao
a terra.

No caso de substituicdo do cabo eléctrico de
alimentacdo, contactar pessoal qualificado, para a
ligacdo ao esquentador utilizar o fio de terra (amarelo/
verde) mais comprido que os fios de alimentacédo (veja
desenho).

‘60 3
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IMPORTANTE!

Las conexiones a la red eléctrica se deben realizar
en forma fija (no con enchufe moévil) y dotadas de un
interruptor bipolar con una distancia de apertura
entre los contactos de 3 mm como minimo.

Esta prohibidoelusodetomasmultiples, prolongaciones
o adaptadores.

Esta prohibido utilizar los tubos de la instalacion
hidraulica, de calefaccién y de gas para la conexién a
tierra del aparato.

La caldera no esta protegida contra los efectos causados
por los rayos.

Si se tuvieran que sustituir los fusibles de la red, utilice
fusibles de 2 A rapidos.

A ArisTON KT

IMPORTANTE!

A ligacao a rede eléctrica deve ser realizada com
ligacao fixa (ndo com ficha moével) e equipada com
interruptor bipolar com distancia de abertura dos
contactos de pelo menos 3 mm.

Sao proibidas tomadas extensbes e
adaptadores.

E proibido utilizar os tubos do sistema hidraulico,
de aquecimento ou de gas para a ligacdao a terra do
aparelho.

O esquentador nao é protegido contra os efeitos
causados por raios.

Para trocar fusiveis da rede, empregue os de 2A rapidos.

multiplas,



INSTALLACION

Conexion de Unidades Periféricas

Para acceder a las conexiones de los periféricos, proceda de la

siguiente manera:

- desconecte la caldera de la alimentacion eléctrica

- quite el carter desenganchandolo del panel de instrumentos

- extraiga la envoltura

- gire la caja eléctrica hacia delante

- desenganchar los dos clip “a”, girar hacia arriba el panel “b” para
acceder a la conexion de las periféricas

- desenroscar los dos tornillos “c” y quitar la tapa “d” del porta-
instrumento para acceder a la tarjeta electrénica.

INSTALACAO

Ligagao dos periféricos

Para obter acesso as ligagdes dos periféricos realize as seguintes

operagoes:

- desligue electricamente o esquentador;

- remova o carter desenganchando-o do porta-instrumentos

- remova a capa dianteira

- inclinar a caixa eléctrica para a frente

- desengate os dois clips“a”, vire para cima o painel “b” para acessar
a ligacdo dos periféricos

- desparafuse os dois parafusos “c” e remova a tampa “d” do porta-
instrumentos par acessar a placa electrénica.

Encontramos las conexiones para:

BUS=  Conexién dispositivo modulante
TA2=  Termostato ambiental 2

SE = Sonda externa

SOL= Sonda solar

TA1=  Termostato ambiental 1

Neste local, encontram-se as ligagdes para:

BUS= Ligacdo do dispositivo modulante
TA2=  Termostato de temperatura ambiente 1
SE= Sonda externa

SOL=  Sonda solar

TA1=  Termostato de temperatura ambiente 1

Control Remoto
Comando a distancia

Sonda externa
Sonda externa Termostato Ambiente1

O Termdstato ambiente 1
:‘30

;ATENCION!

PARA LA CONEXION Y LA UBICACION DE LOS CABLES DE
LOS PERIFERICOS OPCIONALES, VEA LAS ADVERTENCIAS
CORRESPONDIENTES A LA INSTALACION DE DICHOS PERIFERICOS.

Conexion del termostato de ambiente

- afloje el sujetacable con un destornillador e introduzca los cables
provenientes del termostato de ambiente,

- conecte los cables a los bornes siguiendo las indicaciones de la
figuray quitando el puente

- controle que estén bien conectados y que no se sometan
a traccién cuando se cierra o se abre la puerta del panel de
instrumentos,

- vuelva a cerrar la puerta del panel de instrumentos y la envoltura
frontal.

ATENGAO!

PARA A LIGACAO E O POSICIONAMENTO DOS CABOS DOS
PERIFERICOS OPCIONAIS, VEJA AS ADVERTENCIAS RELATIVAS A
INSTALAGAO DOS PROPRIOS PERIFERICOS.

Ligacao do termostato ambiente

- desaperte o prendedor de cabo com uma chave de fendas e
insira os cabos provenientes do termostato ambiente,

- ligue os cabos aos bornes como indicado na figura, removendo a
ponte,

- certifique-se de que estejam ligados correctamente e que ndo
sejam colocados em traccdo quando se fecha ou se abre a
portinhola porta-instrumentos,

- feche novamente a portinhola porta-instrumentos e a capa
dianteira.

BVl O ARISTON



INSTALLACION

Esquema Eléctrico

Para mayor seguridad, haga realizar un cuidadoso control de la
instalacién eléctrica por personal especializado.

El fabricante no es responsable por eventuales dafios causados por
la falta de puesta a tierra de la instalacién o por anomalias de la
alimentacion eléctrica.

INSTALACAO

Esquema eléctrico

Para maior seguranca peca para pessoal qualificado efectuar um
controlo cuidadoso no equipamento eléctrico.

O fabricante ndo é responsavel por eventuais danos causados pela
falta de ligacdo a terra do equipamento ou por causa de anomalia na
alimentagéo eléctrica.

Conexidén de Unidades Periféricas
Ligacdo dos periféricos

BT

Conexiones Baja Tension

Ligacoes

Conexiones Alta Tension

Ligacoes AT

Bk= Negro - Petro

Rd = Rojo - Vermelho
Gr =Verde - Verde

Bl = Azul - Azul

Br = Marroén - Castanho
Wh = Blanco - Branco
Gry = Gris - Cinzento

Conexiones Alta Tension
Ligagoes AT

Sensor de llama
Sensor da chama

Conexiones Baja Tension
Ligagcoes BT

Display |

Sonda retorno calefaccion
Sonda retorno calefagao

Encendedor
Acendedor

|
{0

Valvula desviadora

Caudalimetro circuito sanitario
Fluximetro sanitario

Rd-| ol motorizada
@[Rd—z B N3 ) Vélvula deflectora
. 1 1S motorizada
Sonda de humos @ Br — ofl1
Sonda de fumos L oy Br e ||[EDE
o r
e ||| = : Bk Bomba modulante
Valvula de gas D = Bk: Bomba modulante
vu e
Valvula de gas o _[CN25 ‘ ‘
s
e [CN8
o|
Bk ]

: N — N6
(EFRNNS !
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PUESTA EN MARCHA

Preparacion para el servicio

Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la
caldera y para que la garantia tenga validez, el primer encendido lo
debe realizar un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

Alimentacion eléctrica

- verifique que el voltaje y la frecuencia de alimentacién eléctrica
coincidan con los datos contenidos en la placa de la caldera.

- verifique que la conexién respete la polaridad L-N;

- verifique la eficiencia de la conexién a tierra.

Alimentacion de Gas

Proceda del siguiente modo:

- verifique que el tipo de gas suministrado sea el mismo que el
indicado en la placa de la caldera;

- abra las puertas y ventanas;

- evite la presencia de chispas o llamas directas;

- verifique la hermeticidad de la instalacion de combustible con la
llave de paso ubicada en la caldera cerrada y luego abierta y con la
vélvula de gas cerrada (desactivada), durante 10 minutos el contador
no debe indicar el paso de gas.

Llenado del circuito hidraulico.

Proceda del siguiente modo:

- abralas vélvulas de seguridad de los radiadores de la instalacion;

- afloje la mariposa de la valvula automatica de alivio ubicada en el
circulador;

- abra gradualmente el grifo de llenado (no se suministra con el
aparato sino como accesorio) de la caldera y apenas sale agua,
cierre las vélvulas de seguridad del intercambiador principal y de
los radiadores;

- cierre el grifo de llenado de la caldera cuando la presion indicada
en el hidrometro sea de 1 bar.

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Preparacgao para o servico

Para garantir a seguranca e o correcto funcionamento do esquentador,
a colocagdo em funcionamento deve ser efectuada por um técnico
qualificado que possua os requisitos legais.

Alimentacao Eléctrica

- verifique que a tensdo e a frequéncia de alimentacdo coincidam
com os dados indicados na placa do esquentador;

- verifique que a ligacdo obedeca a polaridade L-N;

- verifique a eficiéncia da ligacéo a terra.

Alimentazione Gas

Realize as seguintes operacdes:

- verifique que o tipo de gas fornecido corresponda ao indicado na
placa do esquentador;

- abra portas e janelas;

- evite a presenca de faiscas e chamas livres;

- verifique a retencdo do sistema de combustivel, com a torneira de
interceptacao situada no esquentador fechada e, posteriormente
aberta e a valvula de gas fechada (desactivada), durante 10
minutos o contador ndo deve indicar nenhuma passagem de gas.

Enchimento do circuito hidraulico.

Realize as seguintes operacdes:

- abra as valvulas para sangrar os radiadores do equipamento;

- desaperte a tampa da vélvula automatica para sangrar o ar que
houver no circulador;

- abra gradualmente a torneira de enchimento (ndo em dotacdo,
mas fornecido como acessério) do esquentador e feche as
vélvulas para sangrar ar do permutador primario e dos radiadores
assim que comegar a sair 4gua;

- feche atorneira de enchimento do esquentador quando a presséo
indicada pelo hidrometro for de 1 bar.

Procedimiento de encendido
Presione el botén ON/OFF el display se iluminara:

m
~

~

Processo para acender
Carregue na tecla ON/OFF, o visor ird iluminar-se:

J

- el modo de funcionamiento programado
i ~

invierno
) I

verano

- Las cifras indican:
- en el modo calefaccion, la temperatura de impulsion
- en el modo sanitario, la temperatura del agua caliente sanitaria

Se sefala la realizacion de algunas funciones:

- a modalidade de funcionamento confi gurada
1 ~
~

inverno verao

- osvalores indicam:
- namodalidade de aquecimento, a temperatura de vazao;
na modalidade sanitdrio, a temperatura da dgua quente sa-
nitaria

E indicada também a execucao de algumas funcées:

I
Ciclo desaireacién activado . POLIPYLIL. Ciclo desaeracdo activo
~
1M
Post Circulacion Calefacciéon - ILd Pés circulacdo Aquecimento
Fal
-_QE
L =)
Post Circulacion Circuito Sanitario - IEE Pés circulagao Sanitario
=l
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Primer encendido

1. Controle que:

- la mariposa de la valvula de alivio automatica del circulador
esté floja

- laindicacion de la presién de la instalacion en el manémetro
sea superior a 1 bar

- el grifo de gas esté cerrado

- la conexion eléctrica se haya efectuado de modo correcto

Controle siempre que el cable de tierra verde/amarillo esté

conectado correctamente.

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Primeira ligagao

1.

Certifique-se que:

- atampa da valvula automatica para sangrar o ar que houver no
circulador esteja solta

- aindicacdo da pressao do sistema no manédmetro seja superior
a1bar;

- atorneira do gas esteja fechada

- aligacdo eléctrica tenha sido efectuada da maneira certa.

Certifique-se de qualquer forma que o fio da ligagdo a terra verde/

amarelo tenha sido ligado a uma boa instalacdo de

Para purgar la instalaciéon proceda del siguiente

modo:

- encienda la caldera (presionando el botén
ON/OFF) y seleccione la modalidad stand-
by - no hay demanda ni del circuito sanitario
ni de calefaccion

- active el ciclo de desaireacién presionando

) terra.

Para sangrar o sistema, proceder da seguinte
maneira:

- ligue o esquentador (carregando na tecla ON/
OFF) e seleccione a modalidade stand-by — nado ha
pedidos nem do sanitario nem do aquecimento

- active o ciclo de desaeracdo carregando na tecla

el boton ESC durante 5 segundos. La caldera
comenzara un ciclo de desaireacién de

ESC por 5 segundos.
O esquentador comegard um ciclo de desaeracao

aproximadamente 7 minutos que se puede
interrumpir presionando el boton ESC I
- deje funcionar la bomba hasta que todo el - I
aire haya salido de la instalacién - purgue el
aire de los radiadores
- controle la presién de la instalacién vy si
la misma ha disminuido, agregue agua

de aproximadamente 7 minutos que pode ser

I-' I“ interrompido, se necessario, carregando na tecla ESC
- deixe funcionar a bomba até quando todo o ar

tiver saido do sistema.

- fangrar o ar dos radiadores.

- verifique a pressdo do equipamento e, se tiver

diminuido, encha com dgua para voltar para 1 bar

para llevarla hasta 1 bar - controle el tubo

de evacuaciéon de los productos de la

combustién
- verifique que las tomas de aire del ambiente estén abiertas

(instalaciones de tipo B).
Abra el grifo de gas y controle la hermeticidad de las uniones,
incluidas las de la caldera, verificando que el contador no indique
paso de gas. Elimine posibles fugas.
Ponga en funcionamiento la caldera seleccionando con el Botén
MODE el funcionamiento en modalidad calefaccion o produccion
de agua caliente para uso sanitario.

Funcion Desaireacion

Presionando el botén ESC durante 5 segundos, la caldera activa un
ciclo de desaireacion de aproximadamente 7 minutos. Dicha funcion
se puede interrumpir presionando el botén ESC. Si es necesario, se
puede activar un nuevo ciclo. Controle que la caldera esté en Stand-
by, no hay demanda del circuito sanitario ni de calefaccién.

A aArisTON BYY
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- controlar o conduto de escoamento dos produtos

da combustao

- certificar-se de que as eventuais necessarias entradas de
ventilacdo local estejam abertas (instalacdes do tipo B).

. Abrir a torneira do gas e verificar a retencado das juncdes, inclusive

as do esquentador, verificando que o contador nao indique
alguma passagem de gas. Eliminar eventuais vazamentos.

. Colocar em funcionamento o esquentador seleccionando

com a Tecla MODE o funcionamento no modo
aquecimento ou producdo de d4gua quente doméstica.

Funcao Desaeracao

Ao carregar a tecla ESC por 5 segundos o esquentador activard um
ciclo de desaeragdo de aproximadamente 7 minutos. Esta funcéo
pode ser interrompida carregando na tecla ESC. Se for necessario,
serd possivel activar um novo ciclo. Verifique que o esquentador
esteja mo modo Stand-by, sem nenhum pedido do circuito de
aquecimento ou da d4gua doméstica.
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Verificacion de las regulaciones de gas
Quite la envoltura frontal y proceda como se indica abajo.

Control de la presion de alimenttacion.

1. Aflojar el tornillo @ (fig.a) e introducir el tubo de racor del
manometro en la toma de presion.

. Ponga en funcionamiento la caldera a la méxima

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Verificacao das regulacdes do gas
Remova a capa dianteira e proceda como indicado abaixo.
Controlo da pressao de alimentacao.
1. Desaperte o parafuso @ (fig. a) e coloque o tubo de unido do
manoémetro na tomada de pressao.
2. Coloque o esquentador em funcdo com a maxima

potencia activando la “Funcién deshollinador’,
presione el botén @eset durante 10 segundos,
en el display aparecera TEST y el simbolo ][}
La presién de alimentacién debe ser igual a la
prevista para el tipo de gas para el cual esta
preparada la caldera.
3. Al final del control atornillar el tornillo @ y

poténcia activando a “funzione spazzacamino’, car-
regue na tecla @eset por 10 segundos, no visor apa-
recerd TEST e o simbolo ""

A pressao de alimentacdo deve corresponder a pre-
vista para o tipo de gas para o qual o esquentador
estiver predisposto.

3. No final da verificacdo aperte o parafuso @ e veri-

controlar la estanqueidad.
4. La funcion deshollinador se desactiva automaticamente después
de 10 minutos o presionando el boton RESET.

fique a sua retencéo.
4. A funcdo de limpeza de chaminé desactiva-se automaticamente
ap6s 10 minutos ou carregando na tecla RESET.

Control de la potencia maxima del circuito sanitario

1. Para controlar la potencia maxima, aflojar el tornillo @ (fig.B) e
introducir el tubo de racor del manémetro en la toma de presion.

. Desconectar el tubo de compensacion de la cdmara de aire.

. Ponga en funcionamiento la caldera a la potencia maxima
activando la “funcién deshollinador”

Controlo da maxima poténcia sanitaria
1. Para verificar a poténcia maxima, desaperte o parafuso @ (fig. b)
e coloque o tubo de unido do manémetro na tomada de pressao.
2. Desligue o tubinho de compensacao da camara de ar.
3. Coloque o esquentador em fungdo com a maxima poténcia
activando a “fuanzione spazzacamino”

Presione el botén @eset durante 10 segundos
en el display apareceraTEST vy el simbolo M
. La caldera calienta a su maxima potencia de
calefaccion.

Girar el mando @ para que la caldera calienta a
su méxima'potencia en ACS. en el display se ve el
simbolo #=1

Carregue na tecla @eset por 10 segundos, no
visor aparecerda TEST e o simbolo "l?A caldeira
aquece a sua maxima poténcia aquecimento.
Rode o botao para que a caldeira aqueca a sua
maxima poténcia em AQS. No display aparecerd o
simbolo fq

A pressao de alimentacdo deve corresponder a

La presiéon de alimentaciéon debe corresponder
a la prevista para el tipo de gas para el cual la caldera estd
configurada. Si no corresponde, quitar el tapon de proteccion e
intervenir en la turca hexagonal de regulacién ® (fig. C).

. Al final del control atornillar el tornillo ® y controlar la
estanqueidad.

. Montar de nuevo el tapén de proteccién del modulador.

. Reconectar el tubo de compensacién.

. La funcion deshollinador se desactiva automaticamente después
de 10 minutos o presionando el botén RESET.

[«))

prevista na tabela de “Regulacdo do Gas” para o tipo
de gds para o qual o esquentador estiver predisposto.
Se nédo corresponder, tire a tampinha de proteccdo e aja no
parafuso de regulagao ® (fig. c).
. No final da verificacdo aperte o parafuso @ e verifique a sua re-
tencao.
. Monte novamente a tampinha de protec¢ao do modulador.
. Ligue novamente o tubinho de compensacao.
. A funcédo de limpeza de chaminé desactiva-se automaticamente
apds 10 minutos ou carregando na tecla RESET.
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Control de la potencia minima
1. Para controlar la potencia minima, aflojar el tornillo @ (fig.B) e

introducir el tubo de racor del mandmetro en la toma de presion.
2. Desconectar el tubo de compensacion de la cdmara de aire (fig.B).
3. Ponga en funcionamiento la caldera a la potencia

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Controlo da poténcia minima

1. Para verificar a poténcia minima, desaperte o parafuso @ (fig. b) e
coloque o tubo de unido do manémetro na tomada de pressao.

2. Desligue o tubinho de compensacdo da camara de ar.

3. Coloque o esquentador em fung¢do com a maxima

maxima activando la “funcién deshollinador”.

Presione el botén @eset durante 10 segundos 6
en el display aparecerda TEST vy el simbolo 1]
. La caldera calienta a su maxima potencia de
calefaccién. [l

Girg el mando © para seleccionar el simbolo.“" ~

poténcia activando a “funzione spazzacamino”
Carregue na tecla @eset por 10 segundos, no
| | visor aparecerd TEST e o simbolo “li] A caldeira
aquece a sua maxima poténcia aquecimento.

Rode 0 botao @ para seleccionar o simbolo |||| e
w
f". A caldeira ird para a sua poténcia minima.

yf". La caldera ird a su potencia minima.
Si no corresponde, intervenir en el tornillo de
regulacion @ (fig.D) teniendo bloqueada la tuerca hexagonal @
(fig.Q).

4. Al final del control atornillar el tornillo @ y controlar la
estanqueidad.

5. Reconectar el cable del modulador.

. Reconectar el tubo de compensacién.

7. La funcién deshollinador se desactiva automaticamente después
de 10 minutos o presionando el botén RESET.

o)}

Ajuste de la potencia de calefaccion maxima

Este pardmetro limita la potencia util de la caldera.

El porcentaje equivale a un valor de potencia comprendido entre la
potencia min (0) y la potencia nominal (99) indicada en el gréfico a
continuacion.

Para controlar la potencia max. de calefaccion de la caldera, acceda al
menu 2/submenu 3/pardmetro 1.

Encendido lento

Este pardmetro limita la potencia util de la caldera en fase de
encendido.

El porcentaje equivale a un valor de potencia util comprendido entre
la potencia min. (0) y la potencia max. (99)

Para controlar el encendido lento de la caldera, acceda al menu 2/
submenu 2/parametro 0.

Ajuste del retardo del encendido de la calefaccion

Este pardmetro - menu 2/submenu 3/pardmetro 5, permite ajustar
en manual (0) o en automatico (1) el tiempo de espera antes del
préximo encendido del quemador tras su apagado para acercarse a
la temperatura de mantenimiento.

Si se selecciona manual, se puede ajustar el anticiclo en el parametro
2/subment 3/parametro 6 de 0 a 7 minutos

Si se selecciona automatico, la caldera calculara automaticamente el
anticiclo sobre la base de la temperatura de mantenimiento.

A ArisTON B2

Desligue um cabo do modulador (fig. d), a

pressdo deve corresponder a prevista na tabela de
“Regulacdo do Gas” para o tipo de gds para o qual o esquentador
for predisposto. Se nao corresponder aja no parafuso de regulagdo
@ (fig. d).

4. No final da verificacdo aperte o parafuso @ e verifique a sua
retencao.

5. Ligue novamente o cabo do modulador.

. Ligue novamente o tubinho de compensacéo.

7. A funcdo de limpeza de chaminé desactiva-se automaticamente
apods 10 minutos ou carregando na tecla RESET.

o)}

Regulacdo da poténcia maxima de aquecimento

Este parametro limita a poténcia util da caldeira.

A percentagem equivale a um valor de poténcia compreendido
entre a poténcia minima (0) e a poténcia nominal (99) indicada no
gréfico apresentado abaixo.

Para controlar a poténcia maxima de aquecimento da caldeira,
aceder ao menu 2/submenu 3/parametro 1.

Acendimento lento

Este parametro limita a poténcia util da caldeira na fase de
acendimento.

A percentagem equivale a um valor de poténcia util compreendido
entre a poténcia minima (0) e a poténcia maxima (99).

Para controlar o acendimento lento da caldeira, aceder ao menu 2/
submenu 2/parametro 0.

Regulacédo do atraso no acendimento do aquecimento

Este parametro - menu 2/submenu 3/parametro 5, permite regular,
em modo manual (0) ou automdtico (1), o tempo de espera antes
do proximo acendimento do queimador (depois de se ter apagado),
para se aproximar da temperatura seleccionada.

No modo de seleccao manual, é possivel regular o anticiclo, no
parametro 2/submenu 3/parametro 6, entre 0 e 7 minutos

No modo de seleccdo automdtica, o anticiclo é automaticamente
calculado pela caldeira, com base na temperatura seleccionada.
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Control de la potencia maxima de calefaccion absoluta

(SOLO EN CASO DE CAMBIO DE GAS O SUSTITUCION DE LA PLACA)

Para controlar o modificar la potencia maxima de calefaccion

absoluta, acceda a la valvula de gas y proceda de la siguiente manera:

1. afloje el tornillo “2 " (fig. b) e introduzca el tubo de unién del
manometro en la toma de presion.

2. Desconecte el tubo de compensacién de la cdmara de aire.

3. Ponga en funcionamiento la caldera a la maxima potencia de

calefaccién activando la“funcion deshollinador” (presione el botén
Qeset durante 10 segundos, en el display aparecera TEST yel
simbolo ""
La presién de alimentacion debe ser igual a la prevista en la tabla
“Regulacion de Gas” para el tipo de gas para el cual esta preparada
la caldera. Si no lo fuera, acceda al menu 2/submenu 3/ parametro
0y girando el encoder modifique el valor hasta alcanzar la presién
indicada en la Tabla de Gas.

4. Al finalizar el control, apriete el tornillo “2” y controle su
estanqueidad.

5. La funcidn deshollinador se desactiva automaticamente después
de 10 minutos o presionando el botén @eset,

La tabla indica la relaciéon que existe entre la presion del gas en el
quemador y la potencia de la caldera en la modalidad calefaccion.

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Controlo da poténcia maxima de aquecimento absoluta
(SOMENTE NO CASO DE MUDANCA DE GAS OU SUBSTITUICAO DA PLACA)
Para verificar/modificar a maxima poténcia de aquecimento absoluta,

1.

acesse a valvula do gas e realize as seguintes operagdes:

desaperte o parafuso “2” (fig. b) e coloque o tubo de unido do

manodmetro na tomada de pressao.

. Desligue o tubinho de compensac¢ao da camara de ar.

. Coloque o esquentador em fung¢do com a maxima poténcia de
aquecimento activando a “funzione spazzacamino” (carregue na
tecla @e.set por 10 segundos, no visor aparecerd TEST e o
simbolo
A pressdao de alimentacdo deve corresponder a prevista na
tabela de “Regulacdo do G&s” para o tipo de gas para o qual o
esquentador estiver predisposto. Se ndao corresponder, acesse o
menu 2/submenu 3/parametro 0 e, rodando o selector, modifique
o valor até alcancar a pressdo indicada na Tabela do Gas.

. No final da verificagdo aperte o parafuso “2” e verifique a sua
retencao.

. A funcéo de limpeza de chaminé desactiva-se automaticamente
apds 10 minutos ou carregando na tecla @eset,

A tabela indica a relacdo existente entre a pressao do gas no
queimador e a poténcia do esquentador no modo de aquecimento.

Presion Gas Calefaccion Pressao do Gas de aquecimento
Gas Potencia térmica / Poténcia térmica (kW) 99 | 12 14 16 18 | 20 | 22 | 23,7
D | G20 mbar 2,2 32 | 44 | 57 72 | 81 98 | 114
§ Valor Pardmetro / Valor de Parametro 2 3 1 52 60 66 74 81 86 93 | 100
§ G30 mbar 5,5 80 | 11,0 | 143 | 18,1 | 189 | 229 | 26,5
a Valor Pardametro / Valor de Parametro 2 3 1 57 65 71 77 83 89 95 | 100
é G31 mbar 6,9 | 10,1 [ 13,7 | 18,0 | 22,7 | 243 | 29,3 | 34,0
Valor Pardmetro / Valor de Pardametro 2 3 1 56 65 72 78 85 89 94 | 100
Gas Potencia térmica / Poténcia térmica (kW) 11,2 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26,7
2 | G20 mbar 2,5 39 | 51 6,5 78 | 89 | 98 | 11,2
E Valor Pardmetro / Valor de Parametro 2 3 1 50 | 63 70 78 84 | 89 93 | 100
§ G30 mbar 53 83 | 108 | 13,7 | 16,9 | 220 | 23,8 | 27,2
> Valor Parametro / Valor de Parametro 2 3 1 57 65 71 77 83 92 95 | 100
é G31 mbar 75 (11,7 1153|194 | 23,9 | 283 | 30,7 | 35,0
Valor Pardmetro / Valor de Parametro 2 3 1 56 45 72 78 85 91 94 | 100

Xl (A ARISTON
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Tabla de ajuste de gas

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Quadro de regulacao do gas

CLASEVO 24 CFEU CLASEVO 28 CFEU
G20 | G30 | G31 G20 | G30 | G31

{ndice de Wobbe Inferior (15°C; 1013 mbares) (MJ/m3)
Indice Wobe inf. (15°C; 1013 mbar) (MJ/m3)

MJ/m® | 45,67 | 80,58 | 70,69 | 4567 | 80,58 | 70,69

Presion nominal de alimentacion
Pressdo nominal de alimentacgao

mbar 20 28/30 37 20 28/30 37

Presion en maximadel circuito sanitario mbar | 120 | 278 | 356 | 116 | 275 | 353
salida de maxima sanitaria ! ! ! ! ! !
valvula gas maxima de calefacciéon absoluta (parametro 230) mbar 11,4 26,5 34,0 11,2 27,2 35,0
Presiune la maxima de aquecimento absoluta (parametro 230) param. | (62) (84) 91 (62) (85) 97)
iesire a valvei minima

de gaz minima mbar 2,2 55 6,9 2,5 53 7,5

Presion del encendido lento (pardmetro 220)
Presiune de ligacao lenta (parametro 220)

mbar 2,2 55 6,9 2,5 53 7,5
param. | (0) (0) (0) (0) (0) (0)

maéxima potencia de calefaccion ( parametro 231)
maxima poténcia de aquecimento (parametro 231)

param. 75 85 77 73 78 74

Ritardo de encendido calefaccion (pardametro 235)

Atraso de acendimento do aquecimento (parametro 235) param. automatico automatico
myectores. o 13 15

bicos

@ Inyectores mm | 125 | 076 | 076 | 125 | 075 | 075
o bicos

Consumos Max/min

maxima sanitario
maxima sanitaria

286 | 2,13 | 2,10 | 3,23 | 241 2,37

Consumos max/min
(15°C, 1013 mbar)
(G.N.=m?3/h) (GPL =Kg/h)

maxima de calefaccion
maxima de aquecimento

2,73 | 203 | 200 | 3,12 | 233 | 229

minima / minima 1,76 | 0,87 | 085 1,8 1,03 1,01

Cambio gas
La caldera puede ser transformada para uso con gas natural (G20) o
con gas liquido (G30 - G31) por un Servicio de Asistencia Autorizado.

Las operaciones que se deben ejecutar son las siguientes:

1. apagar el aparato

2. cerrar el grifo de gas

3. desconectar la caldera de la alimentacién eléctrica

4. acceder ala cdmara de combustién, como se indica en el
parrafo “Instrucciones para la apertura de la envoltura e
inspeccion del interior”

5. sustituir los inyectores y aplicar las etiquetas como se indica en
la hoja de instrucciones del Kit.

6. verificar la hermeticidad de la instalacion de gas

poner en funcionamiento el aparato

8. proceder a la regulacién del gas, ver el parrafo “Verificacion de
las regulaciones de gas™
- maxima circuito sanitario
- minima
- maxima calefaccién absoluta
- maxima calefaccion regulable
- encendido lento
- retraso del encendido

9. realizar el andlisis de la combustion.

N
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Mudancga de Gas

Este esquentador pode ser transformado de gas metano G20 para
gas liquido G30/G31 ou vice-versa exclusivamente por pessoal
técnico qualificado.

As operagdes a serem realizadas sao as seguintes:

1. tire atensdo ao aparelho;

2. feche atorneira do gas;

3. desligue electricamente o esquentador;

4. acesse a camara de combustdo, conforme indicado no paragrafo
“Instrucdes para a abertura da capa e inspec¢ao do interior”;

5. substitua os bicos e aplique as etiquetas conforme indicado nas
instrucdes do Kit;

6. verificar a retencdo do gas;

coloque em funcéo o esquentador;

8. providencie aregulacdo do gas, conforme indicado no paragrafo
“Verificacdo das regulagdes do gas”:
- maxima poténcia sanitaria
-minima
- maxima poténcia aquecimento absoluta
- méxima poténcia aquecimento regulavel
- lento acendimento
- atraso de acendimento

9. efectuar a analise da combustéo.

N
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Funcién AUTO

Funcion que permite que la caldera adapte autébnomamente su
propio régimen de funcionamiento (temperatura de los elementos
calentadores) a las condiciones externas para alcanzar y mantener las
condiciones de temperatura ambiente requeridas.

Segun los periféricos conectados y la cantidad

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

Funcdo AUTO
Esta funcdo consente ao esquentador adaptar autonomamente
0 proprio regime de funcionamento (temperatura dos elementos
aquecedores) as condicdes externas, para alcancar e manter as
condicOes de temperatura ambiente pedidas.

Conforme os periféricos ligados e o numero

de zonas administradas, la caldera regula ,
auténomamente la temperatura de impulsién.
Luego proceda a la configuracion de los
distintos parametros involucrados (ver menu de -
regulaciones). -
Para activar la funcién, presione el botén AUTO. @ e
Para obtener mayor informacién, consulte el Manual ~

o>

N das dreas servidas, o esquentador regula
autonomamente a temperatura de vazéo.
Providenciar a configuracdo dos varios parametros

| interessados (veja o menu das regulagdes).

Para activar a funcao, carregue na tecla AUTO.
Para ulteriores informagdes, consulte o Manual de
termorregulacdo da ARISTON.

de termorregulacién de ARISTON. L

Ejemplo 1:

INSTALACION DE UNA ZONA (ALTATEMPERATURA) CONTERMOSTATO
DE AMBIENTE ON/OFF:

en este caso, es necesario fijar los siguientes parametros:

42 1- Activacion de Termorregulacion a través de detectores

- seleccione 01 = Dispositivos On/Off

Boost Time (opcional)

se puede programar el tiempo de espera para el incremento,
en intervalos de 4°C, de la temperatura de impulsion. El valor
varia segun el tipo de instalacion.

Si el Boost Time es = 00 dicha funcién no es activa.

244-

EJEMPLO 2:

INSTALACION DE UNA ZONA (ALTATEMPERATURA) CONTERMOSTATO
DE AMBIENTE ON/OFF + SONDA EXTERNA:

en este caso, es necesario fijar los siguientes parametros:

42 1- Activacion de Termorregulacion a través de detectores

- seleccione 03 = sélo sonda externa

Seleccion de curva de termorregulacion

- seleccione la curva en base al tipo de instalacion, de
aislamiento térmico del edificio, etc.

Desplazamiento paralelo de la curva (si es necesario), que
permite desplazar paralelamente la curva aumentando o
disminuyendo la temperatura de set-point (modificable
también por el usuario, utilizando el mando de regulacion
de la temperatura de calefaccién que, con la funcién auto
activada, cumple la funcion de desplazamiento paralelo de la
curva).

422-
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EJEMPLO 3:

INSTALACION DE UNA ZONA (ALTA TEMPERATURA) CON CONTROL
REMOTO CLIMA MANAGER + SONDA EXTERNA:

en este caso, es necesario fijar los siguientes parametros:

42 1- Activaciéon de Termorregulacion a través de detectores

- seleccione 4 = sonda externa + sonda ambiente

Seleccién de curva de termorregulacion

- seleccione la curva en base al tipo de instalacion, de
aislamiento térmico del edificio, etc.

Desplazamiento paralelo de la curva (si es necesario), que
permite desplazar paralelamente la curva aumentando o
disminuyendo la temperatura de set-point (modificable
también por el usuario, utilizando el encoder que, con la
funcion Auto activada, cumple la funcién de desplazamiento
paralelo de la curva).

Influencia del detector ambiente

- permite regular la influencia del detector ambiente sobre
el calculo de la temperatura de set-point de impulsién (20 =
maxima 0 = minima).

422-
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Exemplo 1:

INSTALACAO UMA SO ZONA (ALTATEMPERATURA) COM TERMOSTATO
AMBIENTE ON/OFF:

neste caso é necessdrio configurar os seguintes parametros:

42 1- Activacdo Termorregulacdo através de sensores

- seleccionar 1 = Dispositivos On/Off

Boost Time (opcional) pode ser configurado o tempo de
espera para o incremento gradual de 4°C da temperatura
de vazdo. O valor varia conforme o tipo de aparelho e de
instalacao.

Se il Boost Time for = 0 tal funcdo ndo estd activa

244-

Exemplo 2:

INSTALACAO UMA SO ZONA (ALTATEMPERATURA) COM TERMOSTATO
AMBIENTE ON/OFF + SONDA EXTERNA:

neste caso é necessdrio configurar os seguintes parametros:

42 1- Activacdo Termorregulacdo através de sensores

- seleccionar 3 = somente sonda externa

Seleccdo curva termorregulacao

- seleccionar a curva interessada conforme o tipo de aparelho,
de instalacao, de isolamento térmico do edificio, etc.
Deslocamento paralelo da curva, se necessario, que consente
deslocar paralelamente a curva aumentando ou diminuindo
a temperatura de set-point (modificavel também pelo utili-
zador, através do manipulo de regulacdo da temperatura de
aquecimento, que com a fungdo auto activada desenvolve a
funcdo de deslocamento paralelo da curva)..

422-
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Exemplo 3:

INSTALACAO UMA SO ZONA (ALTA TEMPERATURA) COM CONTROLO
REMOTO CLIMA MANAGER + SONDA EXTERNA:

neste caso é necessdrio configurar os seguintes parametros:

42 1- Activacdo Termorregulacdo através de sensores

- seleccionar 4 = sonda externa + sonda ambiente

Seleccdo curva termorregulacao

- seleccionar a curva interessada conforme o tipo de aparelho,
de instalacao, de isolamento térmico do edificio, etc.
Deslocamento paralelo da curva, se necessdrio, que
consente deslocar paralelamente a curva aumentando ou
diminuindo a temperatura de set-point (modificavel também
pelo utilizador, através do selector que, com a fun¢ao Auto
activada desenvolve a funcdo de deslocamento paralelo da
curva).

Influéncia do sensor ambiente

- permite regular a influéncia do sensor ambiente no célculo
da temperatura de set-point vazao (20 = maxima 0 = minima)

422-
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424-
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SISTEMAS DE PROTECCION DE LA CALDERA

Sistemas de proteccion de la caldera

La caldera esta protegida de los problemas de funcionamiento
gracias a controles internos realizados por la placa electrénica que
produce, si es necesario, un bloqueo de seguridad.

En el caso de un bloqueo, se visualiza a través del led, el tipo de
bloqueo y la causa que lo ha provocado.

Se pueden distinguir dos tipos:

Parada de seguridad

SISTEMAS DE PROTECCAO DO ESQUEMADOR

Sistemas de proteccdo do esquemador

Este esquentador é protegido contra maus funcionamentos
mediante controlos interiores pela placa electrénica que efectua, se
for necessario, um bloqueio de seguranca.

Em caso de bloqueio é visualizado, através dos leds, o tipo de
paragem e a causa que o tiver gerado.

Podem haver dois tipos de paragem:

Paragem de seguranga
Este tipo de erro, é do tipo “voldtil, ou seja, é

Este tipo de error, es del tipo “volatil’, o sea, se elimina
automaticamente al cesar la causa que lo habia
provocado. En el display centellean “Err” y el cédigo
del error (por ej.:Err/110), y aparece el simbolo Q%

automaticamente eliminado, quando acabar o motivo
que o tiver provocado. No visor piscarao “Err”e o codigo
do erro (por ex.:Err/110), e aparece o simbolo

En efecto, apenas la causa del bloqueo desaparece, la
caldera retoma su normal funcionamiento.

Si no es asi, apague la caldera, lleve el interruptor
eléctrico externo hasta la posicién OFF, cierre el grifo

Assim que a causa da paragem for eliminada, o aparelho
Tw reinicia e volta ao seu funcionamento normal.

1| Caso contrario desligue o esquentador, coloque o
interruptor eléctrico externo na posica OFF, feche a
torneira do gas e contacte um técnico qualificado.

de gas y llame a un técnico especializado.

Parada de seguridad por insuficiente circulacién de agua
En caso de insuficiente circulacién del agua en el circuito
calefaccién, la caldera sefala una parada de seguridad
Err/103 - ver Tabla Errores.

Es posible restablecer el funcionamiento del sistema
reintegrando agua a través del grifo de llenado ubicado
debajo de la caldera.

Controle la presion con el hidrémetro y cierre el grifo
apenas se alcanzanlos 1 - 1,5 bar.

Si la demanda de reintegro fuera muy frecuente, apague
la caldera, lleve el interruptor eléctrico externo hasta la posicién OFF,
cierre la llave de gas y llame a un técnico especializado para verificar
la presencia de posibles pérdidas de agua.

Paragem de seguranca por circulacao insuficiente da agua

No caso de circulacdo insuficiente da dgua no circuito de
aquecimento, o esquentador sinalizard uma paragem de
seguranca Err/103 - veja a Tabela dos Erros.

E possivel restabelecer o sistema reintegrando a agua
através da torneira de enchimento situada sob o
esquentador.

Verifique a pressdo no hidrémetro e feche a torneira assim
que o aparelho alcangar 1- 1,5 bar.

Se o pedido de reintegracao tivesse que ser frequente,
desligue o esquentador, coloque o interruptor eléctrico externo
na posicdo OFF, feche a torneira do gas e contacte um técnico
qualificado para verificar a presenca de eventuais perdas de agua.
contacte um técnico

Parada por bloqueo

Este tipo de error es “no volatil’
esto significa que no se elimina
automaticamente.

En el display centellean Err y el codigo
del error (por ej.: Err/501).Aparecen los
simbolos A y Reset).

Para restablecer el normal
funcionamiento de la caldera, presione

I I
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Paragem de bloqueio

Este tipo de erro é do tipo “nao volatil’, ou
seja, ndo é automaticamente eliminado.
No visor piscardo Err e o cédigo do erro
(por ex.: Err/501) . Aparece o simbolo A
e Reset.
Pararestabeleceronormalfuncionamento
do esquentador, carregue na tecla Reset
no painel de comandos.

el botdn Reset en el panel de mandos.

Importante

Si el blogueo se repite con frecuencia, solicite la intervencién de un Centro de
Asistencia Técnica autorizado. Por motivos de seguridad, la caldera permitira
un numero méximo de 5 reactivaciones en 15 minutos (presiones del botén
RESET), si se produce el sexto intento dentro de los 15 minutos, la caldera
se bloquea, en ese caso, es posible desbloquearla sélo desconectando la
caldera. Si el bloqueo es esporadico o aislado no constituye un problema.

La primera cifra del codigo de error (Por ej.: 1 01) indica en qué grupo
funcional de la caldera se ha producido el error:

1 - Circuito Principal

2 - Circuito Sanitario

3 - Parte Electrénica interna

4 - Parte Electronica externa

5 - Encendido y Deteccién de llama

6 — Entrada de aire-salida de humos

7 — Multizonas de Calefaccion

Aviso de mal funcionamiento

Este aviso aparece en el display con el siguiente formato:

5 P1 = primer intento de encendido fracasado

la primera cifra que indica el grupo funcional esta seguida por una P
(aviso) y por el cédigo correspondiente al aviso.

@A ArisTON B

Important

Se o bloqueio repetir-se com frequéncia, é aconselhavel pedir a intervencao
de um Centro de Assisténcia Técnica autorizado. Por motivos de seguranca, o
esquentador em todo o caso possibilitara um ndmero maximo de 5 rearmes
em 15 minutos (ao carregar na tecla RESET) na sexta tentativa dentro dos 15
minutos o esquentador terd uma paragem de bloqueio, e nesse caso sera
possivel desbloqued-lo somente interrompendo a alimentacdo eléctrica. Se
houver blogqueios esporadica ou isoladamente ndo serd um problema.

O primeiro valor do cédigo de erro (Ex.: 1 01) indica em qual grupo
funcional do esquentador ocorreu o erro:

1 - Circuito Primario

2 - Circuito Agua de uso doméstico

3 - Parte Electronica interna

4 - Parte Electrdnica externa

5 - Acendimento e Deteccdo

6 - Entrada do Ar/Saida dos Fumos

7 - Multizonas Aquecimento

Aviso de mau funcionamento

Este aviso aparece no visor com o seguinte formato:

5 P1 = Primeira tentativa de acendimento falhada.

lo primeiro valor que indica o grupo funcional é seguido por uma P
(aviso) e pelo codigo relativo ao aviso.
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Advertencia

En el circulador aparece un led que indica el estado de
funcionamiento:

Led apagado:

el circulador no recibe alimentacion eléctrica.

Led verde fijo:

circulador activo
Led verde centelleante:
cambio de velocidad en curso

Led rojo:

indica bloqueo del circulador o falta de agua

de malfuncionamiento del circulador

Tabla de cédigos de error

SISTEMAS DE PROTECCAO DO ESQUEMADOR

Aviso de mau funcionamento do circulador
No circulador hd um led que indica o estado de
funcionamento:

Led apagado :

O circulador néo é alimentado electricamente.
Led verde fixo:

circulador activo

Led verde intermitente:

mudanca de velocidade em acto

Led vermelho:

indica o bloqueio do circulador ou a falta de dgua.

Tabela dos cédigos de erros

Circuito Principal Circuito Primario
Display | Descripcion Visor | Descrigao
1 01 |Sobretemperatura 1 81 |Sobreaquecimento
103 103
10 18
1 85 |Circulacion Insuficiente I 05 |Circulago insuficiente
10 18
107 141
1 89 |Presién de instalaciéon > 3 bares 1 09 |Pressdo deinstalacdo > 3 bars
11 Circuito abierto o cortocircuito 1 10 | Circuito aberto ou curto-circuito sonda de vazao do
sonda impulsion de calefaccién aquecimento
1 12 | Circuito abierto o cortocircuito 1 12 | Circuito aberto ou curto-circuito sonda de retorno do
sonda retorno de calefaccién aquecimento
1 14 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda externa 1 14 | Circuito aperto o Cortocircuito sonda esterna
1 18 |Problema en la sonda de circuito primario 1 18 | Problema na sonda de circuito primario
1T PI 1T PI
1 P2 |Senalacion de circulacion insuficiente I P2 |Circuito aberto ou curto-circuito da sonda externa.
1 P3 1 P3
Circuito Sanitario Circuito Agua de uso doméstico
2 05 |NTCEntrada Circuito Sanitario Abierta Kit solar 2 05 |NTCEntr. San Aberta Kit solar (opgéo)
(opcion) Parte Electronica Interna
Parte Electrénica Interna 3 01 |Erro EEPROM visor
3 01 |Error EEPROM display 3 02 |Errode comunicacao
3 02 |Error de comunicacién 3 03 |Erroplaca principal
3 03 |Error placa principal 3 04 |Demasiadas tentativas (>5) de reset em 15 minutos
3 04 | Demasiados intentos (>5) de reset en 15 minutos 30 Erro placa principal
3 05 | Errorplaca principal 3 06 |Erroplaca principal
3 06 | Error placa principal 3 07 |Erroplaca principal
3 071 |Errorplaca principal 3 P39 |Manutencio programada-Chamar Assisténcia
3 P8 | Mantenim. programado - Llamada Asistencia Parte Electrénica Externa
Parte Electrénica Externa Y4 11 |Circuito aberto ou curto-circuito da sonda amb. Z1
Y 11 |Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente Z1 Y 12 | Circuito aberto ou curto-circuito da sonda amb. Z2
Y4 12 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente Z2 Y 13 | Circuito aberto ou curto-circuito da sonda amb. Z3
4 13 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente Z3 Acendimento e deteccio
Encendido y deteccion de llama 5 01 |Faltadechama
5 01 |Ausenciadellama 5 02 |Deteccao dachama com valvula de gas fechada
5 02 |Llama detectada con valvula de gas cerrada 5 04 |Separaracio chama
5 04 |Apagadollama 5 P3 |Separagdochama
5 P3 | Apagadollama Entrada do Ar/Saida dos Fumos
Entrada de Aire / Salida de Humos & 01 |Actuacdo dasondade fumos
6 01 |Intervencién de la sonda de humos
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SISTEMAS DE PROTECCION DE LA CALDERA

SISTEMAS DE PROTECCAO DO ESQUEMADOR

Multizona Calefaccién (Médulo Gestién Zona - opcional) Multizona Aquecimento (Médulo de Gestéao de Zona - opgéo)
7 01 |Sondade salida Zona 1 abierta o cortocircuitada 7 01 |SondadesaidaZona 1 aberta ou em curto-circuito
7 02 |Sonda de salida Zona 2 abierta o cortocircuitada 7 02 |Sondade saida Zona 2 aberta ou em curto-circuito
7 03 |Sondade salida Zona 3 abierta o cortocircuitada 7 03 |Sondade saida Zona 2 aberta ou em curto-circuito
7 11 |Sonda de retorno Zona 1 abierta o cortocircuitada 7 11 |Sondade retorno Zona 1 aberta ou em curto-circuito
7 12 |Sonda de retorno Zona 2 abierta o cortocircuitada 7 12 |Sondade retorno Zona 2 aberta ou em curto-circuito
7 13 |Sonda de retorno Zona 3 abierta o cortocircuitada 71 Sonda de retorno Zona 3 aberta ou em curto-circuito
7 22 |Sobrecalentamiento Zona 2 7 22 |Sobreaquecimento Zona 2
7 23 |Sobrecalentamiento Zona 3 1 23 |Sobreaquecimento Zona 3
7 58 |Esquema hidraulico no definido 1 50 |Esquema hidrdulico nao definido

Parada Temporal por anomalia en la evacuacion de humos

601 (24 /28 CF)

Este control bloquea la caldera en caso de anomalia en la evacuacién

de humos.

Después de 12 minutos, la caldera comienza el procedimiento de

encendido; si las condiciones han vuelto a la normalidad, continta

el funcionamiento, en caso contrario, la caldera se bloquea y el ciclo
se repite.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- EN EL CASO DE SECESIVAS INTERVENCIONES
DEL DISPOSITIVO, ES NECESARIO ACTUAR
PARAREMEDIAR EL DEFECTO EN LA EVACUACION DE
HUMOS VERIFICANDO LA CAUSA DEL MAL FUNCIO-
NAMENTO;

- EN EL CASO DE UNA INTERVENCION DE

MANUTENIMIENTO SOBRE EL DISPOSITIVO,
UTILIZARSOLO REPUESTOS ORIGINALES
SIGUIENDO ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

CORRESPONDIENTES;

- EN NINGUN CASO Y POR NINGUN MOTIVO,EL
DISPOSITIVO DEBE SER PUESTO FUORA DEUSO
YA QUE PONDRIA EN PELIGRO LA SEGURIDAD
DEL USUARIO.

Funcién Anticongelante
Si la sonda NTC de impulsién mide una temperatura inferior a los
8°C, el circulador permanece en funcionamiento durante 2 minutos
y la véalvula de tres vias, durante dicho periodo, conmuta de circuito
sanitario a calefaccién en intervalos de un minuto. Después de los
primeros dos minutos de circulacion, se pueden verificar los siguien-
tes casos:

A) silatemperatura de impulsion es mayor que 8°C, la

Paragem temporaria por causa de anomalia no escoamento de
fumo (24/28 CF)

Este controlo bloqueia o esquentador em caso de anomalia de
escoamento dos fumos.

Depois de 12 minutos o esquentador inicia o processo de ligacao; se
as condicdes voltarem a ser normais, prossegue no funcionamento;
no caso contrdrio, o esquentador bloqueia-se e o ciclo repete-se.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- NO CASO DE SECESSIVAS INTERVENCOES DO
DISPOSITIVO,ENECESSARIOINTERVIRPARARESOLVER
O DEFEITO DE ESCOAMENTO DO FUMO, PROCURAR
PORTANTO A CAUSA DO MAU FUNCIONAMENTO;

- NO CASO DE INTERVENCAO DE MANUTENCAO
DO DISPOSITIVO, UTILIZAR SOMENTE PECAS DE
REPOSICAO ORIGINAIS SEGUINDO ATENTAMENTE AS
RELATIVAS INSTRUCOES;

- ESTEDISPOSITIVONAO DEVEPORMOTIVO ALGUN
SER COLOCADO FORA DE USO, PORQUE ISTO
COMPROMETERIA A SEGURANGA DO USUARIO.

Funcéo anticongelante

Se a sonta NTC de vazao medir uma temperatura abaixo dos 8°C, o
circulador permanecera em funcionamento por 2 minutos e a valvu-
la de trés vias durante este periodo serd comutada em sanitério e
aquecimento a intervalos de um minuto. Apds os primeiros dois mi-
nutos de circulagdo, podem-se verificar os seguintes casos:

A) se a temperatura de vazao for superior a 8°C a circulagao sera
interrompida;

circulacién se interrumpe;

B) si la temperatura de impulsién estd comprendida
entre 4°C y 8°C se producen otros dos minutos de
circulacion (1 en el circuito de calefaccion, 1 en el
circuito sanitario); si se efectian mas de 10 ciclos, la

__C B) se a temperatura de vazdo estiver entre 4°C e 8°C
=--= fazem-se mais dois minutos de circulagdo (1 no circuito
- do aquecimento, 1 no sanitario) e caso sejam efectuados

¥ mais de 10 ciclos, o esquentador passara ao caso C.

@) se a temperatura de vazao for infeior a 4°C,

caldera pasa al caso C

acende-se o queimador na minima poténcia até que a

C) silatemperatura de impulsiéon es menor que 4°C se
enciende el quemador a la minima potencia hasta 6
que la temperatura alcance los 30°C. =

Si la sonda NTC de impulsion esta abierta, la funcién es

cumplida por lasonda de retorno. Cuando latemperatura

C temperatura alcance os 30°C.
| Se a sonda NTC de vazdo estiver aberta, a funcdo sera
_J realizada pela sonda de retorno. O queimador nédo se

% acende e activa-se o circulador, como indicado acima,

quando a temperatura medida for < 8°C.

medida es menor que 8°C, el quemador no se enciende y

se activa el circulador, como se indica mas arriba.

De todos modos, el quemador se mantiene apagado aun en el caso
de bloqueo o de parada de seguridad.

@A ArisTON BV

O queimador é de qualquer forma mantido desligado
mesmo em caso de bloqueio ou paragem de seguranca.



SISTEMAS DE PROTECCION DEARE A AEDERCA

Accesso ai Menu di

impostazione - regolazione - diagnostica

La caldaia permette di gestire in maniera completa il sistema di
riscaldamento e produzione di acqua calda ad uso sanitario.

La navigazione all'interno dei menu permette di personalizzare il
sistema caldaia + periferiche connesse ottimizzando il funzionamento
per il massimo comfort ed il massimo risparmio. Inoltre fornisce
importantiinformazioni relative al buon funzionamento della caldaia.
En el display vemos otros QUICK MENU en adicién al MENU
COMPLETO con acceso directo a algunos parametros relacionados
con operaciones por realizar - ver pagina siguiente.

Para visualizar todos los parametros disponibles y accesos al MENU
COMPLETO.

Los parametros de cada menu se pueden visualizar en las paginas
siguientes. Varios pardmetros son accesibles y modificables
utilizando la tecla Ok y el mando (ver esquema siguiente).
Informacién sobre menus individuales y parametros estan indicados
por los dibujos en el display.

AREA TECNICA

Acesso aos Menus de

Configuracao - Regulacao - Diagndstico

O esquentador permite gerir de modo completo o sistema de
aquecimento e de producdo de dgua quente doméstica.

A navegacdo dentro dos menus consente personalizar o sistema
esquentador + periféricos ligados, optimizando o funcionamento
para ter o maximo conforto e a maxima economia. Além disto
fornece importantes informagdes relativas ao bom funcionamento
do esquentador.

Odisplay mostra outros QUICK MENU em adi¢cao ao MENU COMPLETO
com acesso a alguns parametros relacionados com aperagdes por
realizar - ver pagina seguinte.

Para visualizar todos os parametros disponiveis e menu, aceda ao
MENU COMPLETO.

Os parametros de cada menu estao visiveis nas paginas seguintes.
Os varios parametros sdo acessiveis e modificaveis através da
utilizacdo da tecla OK e do encoder (ver imagem em baixo).

A informacdo sobre menus individuais e parametros estdo indicados
através das figuras no display.

6. Boton Esc
7. ‘“encoder” programacion
8. Boton Ok (Programacion)

6. TeclaEsc
7. ‘“encoder” programacgao
8. Tecla Ok (Programacao)

Para acceder al Menu proceda de la siguiente manera:

(es. Modificacién del parametro 231):

jAtencion! Los menus reservados al técnico especializado
son accesibles solo después de haber fijado el codigo de
acceso.

Presione simultdneamente los botones ESC y OK durante 5
segundos, en el display aparece 222

—_

2. Gire el encoder 7 para seleccionar 23+

3. Presione el boton Ok, en el display aparece gas

4. Gire el encoder 7 para seleccionar MENU

5. Presione el botén Ok, en el display aparece menu O

6. Gire el encoder 7 para seleccionar el menu 2

7. Presione el botéon Ok para acceder al Menu, en el display se
visualiza el submenu 0.

8. Gire el encoder 7 para seleccionar el submenut 23

9. Presione el boton Ok para acceder al submenu, en el display se

visualiza el parametro 230.

10. Gire el encoder 7 para seleccionar el parametro ¢3!

11. Presione el botén Ok para acceder al parametro el display
visualiza el valor “por ej: "

12. Gire el encoder 7 para seleccionar el nuevo valor “por ej.: 15"

13. presione el botén Ok para memorizar la modificacion o el botdn
Esc para salir sin memorizar.

Para salir, presione el botén ESC hasta que vuelva a la visualizacién
normal

Para obter acesso ao Menu realize as seguites operagoes:

(ex. Modificacdo do parametro 321):

Atencao! Os menus reservados ao técnico qualificado serdo

acessiveis somente apos ter inserido o cédigo de acesso.

Carregue contemporaneamente as teclas ESC e Ok por 5

segundos. No visor aparecera =cc

Rode o selector 7 para seleccionar 234

Carregue na tecla Ok. No visor aparecera “GRS”

Rode o selector 7 para seleccionar “MeNL”

Carregue na tecla Ok. No visor aparecera o menu

Rode o selector 7 para seleccionar o menu 2

Carregue na tecla Ok para acessar o Menu. No visor aparecera o

submenu 2C.

Rode o selector 7 para seleccionar o submenu 23

Carregue natecla Ok para acessar o submenu. No visor aparecera

o parametro 230,

10. Rode o selector 7 para seleccionar o parametro 231

11. Carregue na tecla Ok para acessar o parametro, o visor mostrara
o valor "ex.: I&”

12. Rode o selector 7 para seleccionar o novo valor “ex: 15"

13. Carregue na tecla Ok para memorizar a modificacdo ou na tecla
Esc para sair sem memorizar.

—_

Nouwpw

© ©

Para sair, carregue na tecla ESC até voltar a normal visualizacao.
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AREA TECNICA

AREA TECNICA

| CODIGO DE ACCESO

| CODIGO DE ACESSO

GAS - Acceso directo a los parametros para comprobar/
modificar en caso de ajuste/cambio gas

220-231-232-233-234-270

SET - Acceso directo a los parametros para comprobar/
modificar en caso de ajuste/puesta en marcha de la caldera

220-223-231-238-245-246

PCB - Acceso directo a los pardmetros para comprobar/
modificar en caso de sustitucién de la placa electrénica

220-228-229-231-232-233 - 234 - 247- 250 - 253

VIS - Acceso directo a los pardmetros para visualizar
informacién de las operaciones de la caldera

821-822-823-824-825-827-830-831-832-833-835-840

ZONE - Acceso directo a los parametros para
visualizar/ajuste las zonas de calefaccion

040 -402-502-602-420-520-620-434-534-634-830

ERR - Ver los 10 ultimos errores

MENU COMPLETO - véase la tabla en las pdginas siguientes
—— 0 Red

0 2 Redbus

—— 2 Parametro caldera

— 2 0 Parametros base

— 2 2 Programaciones Generales 2
L2 3 Pardmetro CALEFACCION - Parte 1
— 2 4 Pardmetro CALEFACCION - Parte 2
— 2 5 Parametro AGUA SANITARIA

— 2 6 Ajustes modo caldera manual

— 2 7 Testy utilidades

— 2 8 ResetMenu?2

—— 4 Parametro zona 1

-—4 0 AjustesTemp zona 1
—4 2 AjustesZonal

L—4 3 Diagnéstico Zona 1
—— 5 Parametro zona 2

— 5 0 AjustesTemp zona 2
-—5 2 AjustesZona?2
L5 3 Diagnéstico Zona 2

—— 6 Parametrozona3
L6 0 AjustesTemp zona3

L 6 2 AjustesZona3
L6 3 Diagnéstico Zona 3
L 8 Parametro para asistencia técnica
L 8 1 Estadistica
8 2 Caldera
|8 3 Temperaturade la caldera
|8 4 Solaryacumulador
|8 5 Servicio - asistencia técnica
8 6 Listadeerrores

A ARISTON JEX

—| GAS - Acesso directo aos parametros para verificar/alterar em
caso de ajuste/alteracao de gas.

220-231-232-233-234-270

| SET - Acesso directo aos parametros para verificar/alterar no
caso de ajuste/arranque da caldeira.

220-231-223 - 245 - 246

|| PCB - Acesso directo aos parametros para verificar/alterar em
caso de substituicao da placa electrénica.

220-228-229-231-232-233 -234-247-250- 253

—| VIS - Acesso directo aos parametros para visualizar
informacao das operagdes da caldeira

821-822-824-825-827-830-831-832-833-840-835

—| ZONE - Acesso directo aos parametros para
visualizar / ajuste as zonas de aquecimento

040 -402-502-602-420-520-620-434-534-634-830

—‘ ERR - Visualizar os ultimos 10 erros

L_| MENU COMPLETO -ver tabela nas pdginas seguintes

L 0 Rede
L 0 2 Redebus
— 2 Parametro da caldeira
L— 2 0 Parametros base
— 2 2 Regulacdo geral da caldeira 2
— 2 3 Parametro aquecimento - Parte 1
— 2 4 Parametro aquecimento - Parte 2
L 2 5 Parametro sanitario
L 2 6 Ajustes modo caldeira manual
L 2 7 Teste &Utilidades
L_ 2 8 ResetMenu?2
—— 4 Parametrozona 1
— 4 0 AjustesTemp zona 1
— 4 2 Regulagdozonal
— 4 3 Diagnostico
—— 5 Parametro zona 2
— 5 0 Ajustes Temp zona 2
— 5 2 Regulagdo zona 2
L— 5 3 Diagnostico
6 Parametrozona3
— 6 0 AjustesTemp zona 3
— 6 2 Regulagdozona3
L 6 3 Diagnostico
— 8 Parametro para assisténcia técnica
— 8 1 Estatistica
— 8 2 Caldeira
— 8 3 Temperatura da caldeira
— 8 4 Solare Depbésito
L— 8 5 Servico - Assisténcia técnica
L 8 6 |Listaerros




AREA TECNICA AREA TECNICA
o 2
HE: HE g
€| 2| & Descripcion Campo de regulacién | S £ g 2/ 8 Descrigdo Campo de regulacio &3
0 | RED 0 | REDE
0 | 4 | DISPLAY 0 |4 | DISPLAY
0| 4|0 | Zonaregulada por el 1=Zonal 0 |4 |0 | Zonaregulada pelo display |1=Zona 1
display 2=Zona2 2=7Zona2
3=Zona3 3=Zona3
0|4 1| Temporizacién de 0a10 (minuto) 0|4 |1 |Luzde background tempo- |de 0a 10 minutos
retroiluminacion 0 24 (horas) rizador 0 24 (horas)
0|4 |2 | Desactiva tecla 0=OFF 0 |4 |2 | Tecla de termoregulagao 0=OFF
termorregulacion 1=0N desactivada 1=0N
2 | PARAMETROS CALDERA 2 | PARAMETROS CALDEIRA
2 |0 | PARAMETROS BASE 2 |0 | PARAMETROS BASE
2 0|0 | Ajustes temperatura de 36 a 60 (°C) 2|0 | 0 | Ajustes temperatura de 36 a 60 (°C)
sanitaria sanitaria
Ajustes con botones 2 Confi gurar AQS com teclas 2
2 |2 | PROGRAMACIONES GENERALES 212 CONFlGURAcOES GERAIS
2 2|0 Nivel Encendido Lento ‘ de0a90 ‘ 2 |2 |0 | Nivel Lento acendimento de0a90
consulte el pdrrafo “Regulacién de Gas” veja o pardgrafo “Requlacdo do Gds”
2 |2 | 4 | Termorregulacién 0 = Deshabilitada 2|2 |4 Termorregulacio 0 = Deshabilitada
1 = Habilitada 1 = Habilitada
2 |2 | 5 | Retraso del encendido en la | 0 = Deshabilitada 0 2 2|5 | Atraso de acendimento do | 0 = Desabilitada 0
calefaccion 1=10 segundos aquecimento 1 =10 segundos
2 =90 segundos 2 =90 segundos
3 =210 segundos 3 =210 segundos
Activo s6lo con Clip-en 2 zonas (opcional) Activo somente com Clip-in 2 zonas (opcional)
2 | 2 |6 | Configuracion caldera deOa5 0 2|2 |6 | Configuracio caldeira de0as 0
convencional 0=Mono camara convencional 0=Mono camara
abierta aberta
RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en RESERVADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (SAT)
caso de sustitucion de la placa electrénica somente no caso de substituicdo da placa electronica.
2|2 | 8| Version Caldera deOa5 0 2 218 |Versio Caldeira de0as 0
- NG MODIFICAR i - NAO MODIFICAR
RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en RESERVADO AO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA (SAT)
caso de sustitucion de la placa electrénica somente no caso de substituicdo da placa electrénica.
2|2 |9 | Potencia util de 12 a35 (kW) 2 |2 |9 | poténcia util ‘ de 12 a 35 (kW)
RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en
caso de sustitucion de la placa electrénica caso de sustitucion de la placa electrénica
2 |3 | CALEFACCION - PARTE 1 2 |3 | AQUECIMENTO - PARTE 1
2 |3 | 0 | Nivel Méax Potencia de de0a 100 2 |3 |0 | Nivel Max Poténcia Aquec. |de0Oa 100
Calef. Absoluta Absoluta
RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en
caso de sustitucion de la placa electrénica caso de sustitucion de la placa electrénica
2|3 |1 | Nivel Max Potencia de de0a100 2 |3 | 1| Nivel Max Poténcia Aquec. |de0a 100
Calef. Regulable Regulavel
consulte el pdrrafo “Regulacién de Gas” veja o pardgrafo “Regulagéo do Gds”
2 |3 | 5| Tipo de Retraso de 0 = Manual 1 2 |3 |5 |Tipo Atraso de 0 = Manual 1
Encendido en Calef. 1 = Automatico Acendimento no Aquec. 1 = Automético
consulte el pdrrafo “Regulacién de Gas” veja o pardgrafo “Regulagéo do Gds”
2|3 |6 | Eleccion Retraso de de 0 a7 (minuto) 3 2 |3 |6 | Configuracdo Atraso de 0a7 minuto 3
Encendido Calef. Acendimento Aquec.
2 |3 | 7 | Post-circulacion Calefaccion | de 0 a15 (minuto) 3 2|3 |7 Pos-circulagao de 0 a 15 minutos 3
post-circulacion con- Aquecimento pos-circulagdo
tinua (CO) continua (CO)
2 |3 |8 | < Nodisponible > 2 |3 |8 | < Naodisponivel >
2|3 |9 | < Nodisponible > 2 |3 |9 | < Nao disponivel >
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AREA TECNICA AREA TECNICA
0 2
=1 g s £ 3
= E g § 5 g %g
§ 8% £z |§f¢ 23
E| @] o) Descripcién Campo de regulacién | S £ €| 3| & Descricio Campo de regulacio | 2
2 |4 | CALEFACCION - PARTE2 2 |4 | AQUECIMENTO - PARTE 2
2 |4 |3 | Post ventilacién Calefaccién | 0 = OFF (5 segundos) | 0 2 |43 | Posvent Aquec. 0=0FF 0
1=0N (3 minutos) 1=0N
2 |4 |4 | Tiempo Incremento temp. |de0a60 (minutos) | 16 2 |4 4| Tempo Incremento Temp. | de 0a 60 16
Calefaccion Aquecimento (minuto)
activo sélo con T. A. on/offy Termorregulacin activada activo somente com T.A. on/off e Termorregulagéo activada
Dicho pardmetro permite fijar el tiempo de espera para Este pardmetro consente configurar o tempo de espera
el aumento automdtico de la temperatura de impulsién antes do aumento automdtico da temperatura de vazao
con intervalos de 4°C (mdx. 12°C). Si dicho pardmetro com incrementos graduais de 4°C (mdx. 12°C). Se este
permanece con valor 00 la funcidn no se activa. parametro ficar com o valor 00 esta fung¢do néo estard
2 (4|5 | Max PWM bomba de 75a100 activa.
2|46 | Min PWM bomba de40a 100 2|4 |5 | Max PWM bomba de75a100
2 |4 |7 |Dispositivo Mediciéon\rde |0 =Sélo SondasTemp | 1 24/6 | Min PWM bomba de 402100
Presién Calef. 1 = Preséstato 2 |4 |7 Dispositivo Deteccao 0 =Sélo Sondas Temp | 1
Minima Pressao Aquec. 1 = Preséstato Minima
2 = Detector Presién 2 = Detector Presion
RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Sélo en RESERVADO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA S6lo en
caso de sustitucion de la placa electrénica caso de sustitucion de la placa electronica
2 | 4|9 | Correccién temperatura de-3a+3(°C) 2 |4 |9 | Corregdo de temperatura  |de-3a+3(°C)
externa exterior
sélo con sonda externa conectada somente com sonda externa ligada
2 |5 | CIRCUITO SANITARIO 2 |5 | CIRCUITO SANITARIO
2|50 | Funcién Confort 0 = Deshabilitada 0 2|50 |Fungao Comfort 0 = Desabilitada 0
1 =Temporizado 1 =Temporizada
2 = Siempre Activo 2 =Sempre Activa
Temporizado = funcién activada durante 30 minutos Temporizada = fungao activada por 30 minutos
El aparato permite aumentar el confort del agua caliente O aparelho permite aumentar o conforto térmico da dgua
sanitaria a través de la funcion “CONFORT” quente sanitdria, através da fun¢éo “CONFORTO”.
Esta funcién mantiene la temperatura del Esta funcdo conserva a temperatura no permutador
intercambiador secundario durante un periodo de secunddrio, durante um periodo de inactividade da
inactividad de la caldera. Cuando la funcion esta activa, caldeira. Quando a fungdo estd activa, o visor indica
la pantalla indica CONFORT COMFORT
2| 5|1 | Tiempo Anticiclado Confort | de 0 a 120 (minuto) 2 5|1 Tempo Anti-ciclagem de0a 120 (minuto)
2|52 | Retraso comienzo Circ. San. | de 5 a 200 5 Comfort
(de 0,5 a 20 segundo) 2|5 |2 | Atraso arranque san de 5a200 5
2 |5 |3 | Légica Apagado Quemador | 0 = Anticalcareo 0 (de 0,5 a 20 segundo)
Sanitario (>67°C) 2| 5|3 | Logica Desligamento 0 = Anti-calcario 0
1 = Al Set-point + 4°C Queimador San. (>67°C)
2 |5 | 4| Post-enfriamiento Sanitario | 0 = OFF 0 1= Ao set-point + 4°C
1=0ON (3 minutos) 2 | 5|4 | Pés-arrefecimento Sanitario |0 = OFF 0
2 | 5| 5 | Retraso Circuito Sanitario-> | de 0 a 30 (minutos) 0 1=0N (3 minutos)
Calefaccién 2|5 |5 | Atraso San->Aquec de 0a 30 (minutos) 0
2|57 | <Nodisponible > 2 |57 | <Nao disponivel >
2|58 |<Nodisponible > 2 |58 | <Nao disponivel >
259 < Nodisponible > 2 |5 |9 | < Nao disponivel >
26 | ACTIVACION MODO MANUAL 2 |6 | AJUSTES MODO CALDEIRA MANUAL
2|6 |0 | Activacién modo manual 0 = OFF - Modo normal 26| 0 Activacdo modo manual 0=OFF
1 =0ON - Modo manual 1=ON
216 |1 | control bomba caldera 0= OFF 2|6 |1 |Vontrolo bomba caldeira 0=OFF
1=0N 1=0N
2|6 |2 | Control ventilador 0=OFF 2 |6 | 2 | Controlo ventilador 0=OFF
1=0N 1=0N
2 |6 | 3 | Control vélvula 3 vias 0=OFF 2|6 |3 | Control vélvula 3 vias 0=OFF
1=0N 1=0N
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2|7 | TESTY UTILIDAD 2 |7 | TESTE & UTILIDADES
2|7 | 0| Deshollinador TEST+1 2|7 |0 |Funcdo teste TEST+1m
Func.ala P C max. Func. a P. Aquec. max.
TEST+ A TEST+ A
Func.ala P San max. Func.a P Sanit. méx.
TEST+1m A TEST+ A
Func.ala P min. Func.a P min.
Se puede activar también pre.s[onando el bpton Rese,t Activagdo também obtida premindo durante 10 segundos
durante.10 segundos.. La funcion se c,iesactlva después a tecla Reset. A funcdo desactiva-se passados 10 min ou
de 10 minutos o presionando el botén RESET. premindo Reset.
7 | 1 | Ciclo desaireacion PURGE Presione el botén ESC - -
. 2|7 |1 |Ciclode purga premir ESC
8 | RESET MENU 2
2 |8 | RESET MENU2
8 | 0 | Restaurar pardmatros de Restaurar? OK=Si, -
Fabrica esc=No 2|80 Restéurar parametros de Restagrar?
- Fabrica OK=Sim
4 | PARAMETROS ZONA1 ESC=N3o
4|0 | SELECCION DE T.I'EMPERATURAS 4 | PARAMETROS ZONA1
4102 | Temperatura Fija de 35285 (°C) | 70 4|0 | CONFIGURACAO TEMPERATURAS
5‘7;;1452eil<)ecc10nar con termorregulacién a temperatura fija 40 2| Temp Fixa de 35285 (°C) ‘ 70
4|2 | SELECCIONES ZONA1 g/(;?;ﬁzg;()]r para a termorregulagéo com temperatura fixa
4|2 |1 | Termorregulacion g: Temp. Impulsidn 1 4|2 | CONFIGURACOES ZONA 1
1U=a Dispositivos On/ 4 |2 |1 | Termorregulagao 0 :Tgmp s.a?da Fixa 1
Para activar la Off 1 = Dispositivos On/
Termorregulacion, presione |2 = Sélo Temp. . Off i
el botén AUTO Ambiente Para activar a } 2= S,o Temp
3 = S6lo Temp. Termorregulagdo, carregue | Am bllente
Externa na tecla AUTO 3=S6Temp Ex.terna
4 =Temp. Ambiente + 4 =Temp Ambiente +
Externa _ Externa
4|2 |2 | CurvaTermorregulacion da1.0a3.5 1.5 4|2 2| CurvaTermorregulacao dal0a35 15
Zonal (alta temperatura) Zona 1 (alta temperatura)

Cuando se utiliza la sonda externa, la caldera calcula la
temperatura de impulsion mds adecuada, teniendo en
cuenta la temperatura exterior y el tipo de instalacion.

El tipo de curva se debe elegir en funcién de la temperatura
proyectada para la instalacion y de la magnitud de las
dispersiones presentes en la estructura.

Para instalaciones a alta temperatura es posible elegir
entre una de las curvas representadas al lado.

No caso do uso de sonda externa, o esquentador calcula
a temperatura de vazédo mais idonea considerando a
temperatura externa e o tipo de instalagéo.

O tipo de curva deve ser escolhido em fun¢édo da
temperatura de projecto da instalacéo e da entidade das
dispersées presentes na estrutura.

Para instalagées de alta temperatura é possivel escolher
entre uma das curvas representadas ao lado.
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AREA TECNICA AREA TECNICA
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€| @| o Descripcion Campo de regulacion | S € €| 3| 8| Descrigio Campo de regulacio Se
4|2 |3 |Zona 1 Desplazamiento de-14a+14(°C) 0 4 |2 |3 | Zona 1 Desloc. Paralelo de-14a+14(°C) 0
(alta temperatura) (alta temperatura)
Para adaptar la curva térmica a las exigencias de la Para adaptar a curva térmica as exigéncias da instalacdo
instalacion, es posible, desplazar paralelamente la curva é possivel deslocar paralelamente a curva em modo de
para modificar la temperatura de impulsién calculada y, en modificar a temperatura de vazdo calculada e portanto a
consecuencia, la temperatura ambiente. temperatura ambiente.
Con la termorregulacion Com a termorregulacdo
activada, encendiendo el activa, acessando o
parametro y girando el parametro
mando 4 se puede mover a curva pode-se mover
paralelamente la curva, paralelamente, cada step
cada paso equivale a un equivale a um aumento/
aumento/disminucién diminuicdio de 1°C da
de 1°C de temperatura de temperatura de  vazdo
entrada con respecto al set- respeito ao set-point.
Una vez activada la Ter- plont. Uma vez activada a
morregulacion, el desplaza- Termorregulagdo, o
miento de la curva también deslocamento da curva
es posible pulsando los é possivel também
botones 12. pressionando as teclas 12
4|2 |4 | Zona 1 Influencia Ambiente | de 0 a 20 20 4|2 |4 | Zona1Influéncia Ambiente |de 0a 20 20
Seleccionar la influencia del detector ambiente para el Configuragdo da influéncia do sensor ambiente para o
cdlculo de la temperatura de set-point cdlculo da temperatura de set-point.
- Termorregulacion activada - Termorregulacéo activada
Si se fija en 0, la temperatura medida por el detector Se configurado no 0, a temperatura detectada pelo sensor
ambiente no influye en el cdlculo del set-point. Si se fija en 20, ambiente néo influi no cdlculo do set-point. Se configurado
la temperatura ambiente medida tiene la mayor influencia no 20, a temperatura ambiente detectada tem a mdxima
en el cdlculo del set-point. Activo sélo con los dispositivos influéncia no cdlculo do set-point. Activo com dispositivos
modulantes conectados (opcional) modulantes ligados (opcional)
4|2 |5 |Zona 1 Max.temperatura | de 35a+82°C 82 4|2 |5 |Zona 1 Max temp de35a82(°C) 82
4|26 |Zona 1 Min.temperatura | de35a+82°C 35 4|2 6| Zona 1 Mintemp de 35282 (°C) 40
4|3 | DIAGNOSTICO 4|3 | DIAGNOSTICO
4 |3 |4 | Estado Demanda de Calor | 0=OFF 4 |3 |4 | Estado Pedido Calor da 0= OFF
Desde Zonal 1=0N Zona 1 1=0ON
5 | PARAMETROS ZONA2 5 | PARAMETROS ZONA 2
5|0 | SELECCION DE TEMPERATURAS 5 |0 | CONFIGURACAO TEMPERATURAS
5|0 | 2 | Temperatura Fija de 35285 (°C) 70 5|0 |2 | Temp Fixa de35a85(°C) 70
(alta temperatura) (alta temperatura)
Para seleccionar con termorregulacién a temperatura fija Configurar para a termorregulagdo com temperatura fixa
(ver521) (veja 521)
5 2 | SELECCIONES ZONA2 5 2 | CONFIGURAGOES ZONA 2
5|2 |1 | Termorregulacién 0 =Temp. Impulsién | 0 5|2 |1 | Termorregulacdo 0 =Temp saida Fixa 0
Fija 1 = Dispositivos On/
1 = Dispositivos On/ Off
Para activar la Off Para activar a 2=S6Temp
Termorregulacién, presione | 2 = Sélo Temp. Termorregulacdo, carreque | Ambiente
el botén AUTO. Ambiente na tecla AUTO 3 =56 Temp Externa
3 =Sélo Temp. 4 =Temp Ambiente +
Externa Externa
4 =Temp. Ambiente +
Externa
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AREA TECNICA AREA TECNICA
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E| @ o|Descripcién Campo de regulacién | S = £ 2| 8 Descricio Campo de regulacio S
512 |2 | CurvaTermorregulacién dal1.0a3.5 1.5 5|2 |2 | CurvaTermorregulacéo da1.0a35 1.5
Zona2 (alta temperatura) Zona 2 (alta temperatura)
ver el dibujo paramétro 422 veja o desenho pardmetro 422
Cuando se utiliza la sonda externa, la caldera calcula la No caso do uso de sonda externa, o esquentador calcula
temperatura de impulsién mds adecuada, teniendo en a temperatura de vazdo mais idénea considerando a
cuenta la temperatura exterior y el tipo de instalacion. temperatura externa e o tipo de instalagéo.
El tipo de curva se debe elegir en funcién de la temperatura Otipo de curva deve ser escolhido em fun¢édo da temperatura
proyectada para la instalacién y de la magnitud de las de projecto da instalacdo e da entidade das dispersdes
dispersiones presentes en la estructura. presentes na estrutura. Para instalagées de alta temperatura
Para instalaciones a alta temperatura es posible elegir entre é possivel escolher entre uma das curvas representadas ao
una de las curvas representadas al lado. lado.
5|2 |3 |Zona 2 Desplazamiento de-14a+14(°C) 0 5|2 |3 | Zona 2 Desloc. Paralelo de-14a+14(°C) 0
(alta temperatura) (alta temperatura)
Para adaptar la curva térmica a las exigencias de la Para adaptar a curva térmica as exigéncias da instalagéo é
instalacion, es posible, desplazar paralelamente la curva possivel deslocar paralelamente a curva em modo de modi-
para modificar la temperatura de impulsion calculada y, en ficar a temperatura de vazdo calculada e portanto a tempe-
consecuencia, la temperatura ambiente. ratura ambiente.
Con la termorregulacidon activada, encendiendo el Com a termorregulacdo activa, acessando o parametro
pardmetro y girando el mando 4 se puede mover a curva pode-se mover paralelamente, cada step equivale
paralelamente la curva, cada paso equivale a un a um aumento/diminuicdo de 1°C da temperatura de
aumento/disminucién de 1°C de temperatura de entrada vazao respeito ao set-point.
con respecto al set-piont. 5(2|4 |Zona 1 Influéncia Ambiente |de0a 20 20
5|24 | Zona 1 Influencia Ambiente | de 0a 20 20 Configuracdo da influéncia do sensor ambiente para o
Seleccionar la influencia del detector ambiente para el célculo da temperatura de set-point.
calculo de la temperatura de set-point -Termorregulacio activada
-Termorregulacion activada Se configurado no 0, a temperatura detectada pelo sensor
Si se fija en 0, la temperatura medida por el detector ambiente ndo influi no cdlculo do set-point. Se configurado
ambiente no influye en el cdlculo del set-point. Si se fija no 20, a temperatura ambiente detectada tem a mdxima
en 20, la temperatura ambiente medida tiene la mayor influéncia no cdlculo do set-point. Activo com dispositivos
influencia en el cdlculo del set-point. Activo sélo con los modulantes ligados (opcional)
dispositivos modulantes conectados (opcional) 5|25 |Zona 2 Max temp de 35282 (°C) 82
5|2 |5 | Zona 2 Max. temperatura de35a+82°C 82 5|26 |Zona 2 Min temp de 35282 (°C) 40
5/2|6 Zona'2 Min. temperatura de35a+82°C 35 5|3 | DIAGNOSTICO
5 |3 | DIAGNOSTICO 5 |3 |4 | Estado Pedido Calor da 0= OFF
5|3 |4 |Estado Demanda de Calor |0=OFF Zona 2 1=0N
| Desde Zona2 1=0ON 6 | PARAMETROS ZONA 3
6 | PARAMETROS ZONA 3 6 | 0 | CONFIGURACAO TEMPERATURAS
6 |0 | SELECCION DE TEMPERATURAS 6 (0|2 | Temp Fixa de35a85(°C) 70
6 |0 | 2 | Temperatura Fija de 35a85 (°C) 70 (alta temperatura)
(alta temperatura) Configurar para a termorregulagdo com temperatura fixa
Para seleccionar con termorregulacion a temperatura fija (veja 521)
(ver 621) 62 CONFIGURAQOES ZONA3
6 |2 | SELECCIONES ZONA 3 6|2 |1 | Termorregulacdo 0 =Temp saida Fixa 0
6|2 |1 | Termorregulacion 0 =Temp. Impulsién | 0 1= Dispositivos On/
Fija . off
1 = Dispositivos On/ Para activar a ) 2= Sp Temp
Para activar la Off Termorregulagdo, carregue Ambl’ente
Termorregulacién, presione | 2 = Sélo Temp. na tecla AUTO 3 =56Temp Externa
el botén AUTO. Ambiente 4 =Temp Ambiente +
3 =S6lo Temp. Externa
Externa
4 =Temp. Ambiente +
Externa
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€| @| 2| Descripcion Campo de regulaciéon | S = €| 3| 8 Descricao Campo de regulagio | S-S
6 |2 | 2 | Curva Termorregulacion da1.0a35 1.5 6 |2 |2 | Curva Termorregulacdo da1.0a35 1.5
Zona3 (alta temperatura) Zona 3 (alta temperatura)
ver el dibujo paramétro 422 veja o desenho pardmetro 422
Cuando se utiliza la sonda externa, la caldera calcula la No caso do uso de sonda externa, o esquentador calcula
temperatura de impulsion mds adecuada, teniendo en a temperatura de vazdo mais idénea considerando a
cuenta la temperatura exterior y el tipo de instalacion. temperatura externa e o tipo de instalagéo.
El tipo de curva se debe elegir en funcién de la temperatura Com a termorregulacdo activa, acessando o parametro
proyectada para la instalacién y de la magnitud de las a curva pode-se mover paralelamente, cada step equivale
dispersiones presentes en la estructura. a um aumento/diminuicdo de 1°C da temperatura de
Para instalaciones a alta temperatura es posible elegir entre vazao respeito ao set-point.
una de las curvas representadas al lado. 6 |2 |3 | Zona 3 Desloc. Paralelo de-14a+14(°C) 0
6 |2 |3 | Zona 3 Desplazamiento de-14a+14(°C) 0 (alta temperatura)
(alta temperatura) Para adaptar a curva térmica as exigéncias da instalagéo é
Para adaptar la curva térmica a las exigencias de la possivel deslocar paralelamente a curva em modo de modi-
instalacion, es posible, desplazar paralelamente la curva ficar a temperatura de vazéo calculada e portanto a tempe-
para modificar la temperatura de impulsion calculada y, en ratura ambiente.
consecuencia, la temperatura ambiente. Com a termorregulagéo activa, acessando o parametro
Con la termorregulacion activada, encendiendo el a curva pode-se mover paralelamente, cada step equivale
parametro y girando el mando 4 se puede mover a um aumento/diminuicdo de 1°C da temperatura de
paralelamente la curva, cada paso equivale a un vazao respeito ao set-point.
aumento/disminucion de 1°C de temperatura de entrada 6 |2 |4 | Zona 3 Influéncia Ambiente |de 0a 20 20
con respecto al set-piont. Configuracao da influéncia do sensor ambiente para o
6 |2 | 4 | Zona 3 Influencia Ambiente | de 0 a 20 20 calculo da temperatura de set-point.
Seleccionar la influencia del detector ambiente para el - Termorregulacdo activada
célculo de la temperatura de set-point Se configurado no 0, a temperatura detectada pelo sensor
-Termorregulacion activada ambiente ndo influi no cdlculo do set-point. Se configurado
Si se fija en 0, la temperatura medida por el detector no 20, a temperatura ambiente detectada tem a mdxima
ambiente no influye en el cdlculo del set-point. Si se fija influéncia no cdlculo do set-point. Activo com dispositivos
en 20, la temperatura ambiente medida tiene la mayor modulantes ligados (opcional)
influencia en el cdlculo del set-point. Activo sélo con los 6 |2 |5 |Zona 3 Max temp de 35a82(°C) 82
dispositivos modulantes conectados (opcional) 6 26| Zona 3 Min temp de 35282 (°C) 40
6 |2 | 5| Zona 3 Méx. temperatura de35a+82°C 82 6 | 3 | DIAGNOSTICO
6 |2 |6 | Zona 3 Min. temperatura de35a+82°C 35 6 | 3 | 4 | Estado Pedido Calor da 0= OFF
6 |3 | DIAGNOSTICO Zona3 1=0ON
6 |3 | 4 | Estado Demanda de Calor |0 =OFF 8 | PARAMETROS ASSISTENCIA
| Desde Zona3 1=ON 8 | 1| ESTATISTICAS
8 PARAMET’ROS ASISTENCIA 8 |1 |0 | Horas Queimador ON Aquec (Horas/10)
8 | 1 [ESTADISTICAS 8 | 1|1 |Horas Queimador ON San (Horas/10)
8|10 | Hs.quemador ON Calef. (HORAS/10) 8 1|2 | Ne Separacdes chama (nr/10)
8| 1| 1| Hs Quemador\rON Circ.San. (HORAS/10) 8 1|3 | N°Ciclos ligacao (n/10)
8 |1 |2 | Cant. Apagados llama (/10) 8 | 1 |4 | Duracdo media pedido de calor (minutos)
8 1|3 | CantCiclos e.ncend.lc?o (/10) . 3 |2 | CALDEIRA
8 |1 | 4 | Durada media\rsolicitud de calor (minutos) 8 2|0 | Modulacio Queim ‘de 02165 mA
8|2 | CALDERA 8 |2 | 1| < Nao disponivel >
8 (2 |0 | Modulacién Quemador ‘ de0a165mA 8|2 |3 | < Nao disponivel >
8121 | <Nodisponible > 8 |2 | 4 | Posicdo da vélvula 3 vias 0 = Sanitario
8|2 |3 | <Nodisponible > 1 = Aquecimento
8 |2 | 4 | Posicién Valvula 3 vias 0 = Circuito Sanitario 8 |2 | 5 | Range Sanit (I/min) 0-30
1= Calefaccién 8 |2 |7 | Velocidade circulador (%)
8 |2 | 5 | Caudal Circ. Sanit.(l/min) 0-30 8 | 2 | 8 | Poténcia gas
8|2 |7 | Velocidad Circulador (%) 8 |3 | TEMP.S CALDEIRA
8 28 | Potencia gas 8|3 | 0| Temp Conf Aquec (°C)
8 |3 | TEMPERATURAS CALDERA 8|3 |1 | Temp Med Aquec(°C)
8|3 | 0 | Temperatura Configuracion Calefaccién (°C) 8 | 3 | 2 | Temp Retorno Aquec (°C)
8 |3 | 1 | Temperatura Medicion Calefaccién (°C) 8 |3 |3 | Temp Med. San (°C)
8 |3 | 2 | Temp. Retorno Calefaccion(°C)
8 |3 | 3 | Temp. Medicién Circ. San. (°C)
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8 | 3 | 5 | Temperatura exterior (°C) 8 |3 | 5 | Temperatura exterior (° C)
s6lo con sonda externa conectada somente com sonda externa ligada
8 |4 | SOLAR & HERVIDOR 8 |4 |SOLAR & QUEIMADOR
8 |4 |0 | Temperatura Acumulacion (°C) 8 |4 |0 | Temperatura Acumulagéo (°C)
CLAS EVO SYSTEM Activado con caldera conectado con CLAS EVO SYSTEM - Apenas com caldeira ligado a um
acumulador esterno con sonda NTC depdsito externo com sonda NTC
8 | 4 | 2 | Temperatura Entrada\rCirc San.(°C) 8|4 |2 | Temperatura Conf San (°C) . .
Activos solo con Kit solar conectado o Kit hervidor externo Activos somente com conjunto solar ligado ou conjunto
8|5 | ASSISTENCIA caldeira externa
8 |5 | 0 | Meses Que Faltan para de 0 a 60 mes 24 8 |5 ESIEUEIS
Mantenimiento 8 |5 |0 | Meses que faltam a de 0a 60 mes 24
8 |5 | 1 | Habilitacion Anuncios 0= OFF manutencao
Mantenimiento 1=0N 8 |5 |1 | Habilitagdo Avisos 0=OFF
Una vez fijados los pardmetros, la caldera indicard al Manutencao 1=0ON
usuario la fecha del préximo mantenimiento Uma vez configurados os pardmetros o esquentador
8|52 Borrado Avisos ;Restaurar? sinalizard ao utilizador o vencimento da préxima
Mantenimiento OK=Si, esc=No manuter.rgao.
Realizado el mantenimiento, el pardmetro permite la 8|5 |2 Canc Avisos Manuten Restaurar? )
cancelacion del aviso. OK= Sim, esc=Nao
8|5 |4/ Version HW placa Uma vez efectuada a manutengdo o pardmetro permitird o
8|55 | Version SW placa cancelamento do aviso.
8 |5 |4 | Versdo HW modulo eletronico
8| 6 | HISTORICO ERRORES - N
3160l um 10 deEr0aEmo 8 |5 |5 | Versdao SW modulo eletronico
imos 10 errores eErr0akrr p
. P e 8 |6 | HISTORICO ERROS
Este pardmetro permite visualizar los 10 ultimos errores —
sefialados por la caldera. 86 |0 | Ultimos 10 erros deErr0OakErr9
Al acceder al parametro, los errores se visualizan en Este parametro permite visualizar os 10 ultimos erros
secuencia de Err 0 a Err 9. assinalados da caldeira.
Para cada error se visualiza en secuencia: o0 aceder ao parametro, os erros sdo visualizados
Err O - nimero de error sequencialmente, de Err 0 a Err 9.
108 - c6digo de error Por cada erro, visualiza-se sequencialmente:
8 6 |1 | Reiniciar Lista Errores Restaurar? OK=Si, Err0Q- numero de erro
esc=No 108 - cédigo do erro
8 |6 | 1 | Reset Lista Erros Restaurar? OK= Sim,

esc=Nao
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MANUTIENIMIENTO

Instrucciones para la apertura de las tapas de la caldera

Antes de cualquier intervencion en la caldera, interrumpa la

alimentacion eléctrica utilizando el interruptor bipolar externo y

cierre el grifo de gas.

Para acceder al interior de la caldera, es necesario:

1. quitar el carter desenganchandolo del panel de instrumentos (a),

2. desenroscar los dos tornillos de la envoltura frontal (b), tirarla

hacia adelante y desengancharla de los pernos superiores (c);

girar el panel de mandos tirdndolo hacia delante;

4. desenroscarlos dos tornillos de cierre de la cdmara de combustidn
(d).

w
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MANUTENCAO

Instrucoes para abrir a capa do esquentador e fazer a inspeccao

interna

Antes de qualquer intervencdo no esquentador desligue a

alimentacdo eléctrica mediante o interruptor bipolar exterior e

feche a torneira do gas.

Para obter acesso ao interior do esquentador é necessario:

1. remover o carter desenganchando-o do porta-instrumentos (a);

2. desatarraxar os dois parafusos na capa dianteira (b), puxa-lo para
a frente e desengancha-lo dos pinos superiores (c);

3. rodar o painel de comandos puxando-o para a frente;

4. desatarraxar os dois parafusos no painel de fechamento da
camara de combustéo (d).




MANUTIENIMIENTO

El mantenimiento es fundamental para la seguridad, el

buen funcionamiento y la duracion de la caldera.

Se debe realizar en base a lo previsto por las normas

vigentes.

Es aconsejable realizar periddicamente el andlisis de

la combustion para controlar el rendimiento y las

emisiones contaminantes de la caldera, segun las
normas vigentes.

Antes de efectuar las operaciones de mantenimiento:

- desconecte la caldera de la alimentacion eléctrica
llevando el interruptor bipolar externo a la posicion
OFF;

- cierre el grifo de gas y de agua de las instalaciones
térmicas y sanitarias.

Al final, se deben restablecer las regulaciones iniciales.

Attencion
Se recomienda efectuar los siguientes controles en el
aparato, AL MENOS UNA VEZ AL ANO:

1. Control de la hermeticidad de las partes con agua, con eventual
sustitucion de las juntas.

2. Control de la hermeticidad de las partes con gas, con eventual
sustitucion de las juntas.

3. Control visual del estado general del aparato, si fuera necesario
realizar un desmontaje y limpieza de la cdmara de combustién.

4. Control visual de la combustiéon y eventual limpieza de los
quemadores, si fuera necesario realizar un desmontaje y
limpieza de los inyectores.

5. Unavezrealizado el control del punto“3”, eventual desmontaje y
limpieza de la cdmara de combustion.

6. Unavezrealizado el control del punto“4’, eventual desmontaje y
limpieza del quemador y del inyector.

7. Limpieza del intercambiador de calor principal, parte humos.

8. Verificacion del funcionamiento de los sistemas de seguridad
para calefaccion, seguridad temperatura limite.

9. Verificacion del funcionamiento de los sistemas de seguridad de
la parte gas, seguridad por falta de gas o llama (ionizacion).

10. Control de la eficiencia de la produccion de agua para uso
domiciliario (verificacion del caudal y de la correspondiente
temperatura).

11. Control general del funcionamiento del aparato.

12. Eliminacién del 6xido del electrodo de deteccidn utilizando tela
esmeril.

Prueba de funcionamiento

Después de haber realizado las operaciones de mantenimiento, llene

el circuito de calefaccién a la presion de 1,0 bar aproximadamente y

purgue la instalacién.

Llene también la instalacién para uso domiciliario.

- Ponga en funcionamiento el aparato.

- Sies necesario purgue nuevamente la instalacion de calefaccion.

- Controle los valores seleccionados y el buen funcionamiento de
todos los 6rganos de mando, regulacién y control.

- Controle la estanqueidad y el buen funcionamiento de la
instalacién de evacuacién de humos/toma de aire comburente.

Operaciones de vaciamiento de la instalacion

El vaciado de la instalacion de calefaccion se debe realizar del

siguiente modo:

- apague la caldera, lleve el interruptor bipolar externo hasta la
posicién OFF y cierre el grifo de gas;

- afloje la valvula automatica de alivio;

- abra el grifo de descarga de la instalacion recogiendo en un
recipiente el agua que sale;

- vacie desde los puntos mas bajos de la instalacion (donde estén
previstos).

MANUTENCAO

A manutencdo é essencial para a seguranga, o bom

funcionamento e a durabilidade do esquentador.

Deve ser efectuada em base a quanto previsto pelas

normas em vigor.

Aconselha-se efectuar periodicamente a analise da

combustao para verificar o rendimento e as emissoes

poluentes do esquentador, conforme as normas em

vigor.

Antes de iniciar as operacdes de manutencdo:

- coloque o interruptor bipolar exterior na posi¢cao “OFF”
para desligar a alimentagao eléctrica;

- feche as torneiras do gas, do sistema térmico e do
sistema de dgua doméstica.

No final serd necessario restabelecer as regulacbes
iniciais.

Atencao
Recomenda-se efectuar no aparelho, ao menos UMA
VEZ POR ANO, os seguintes controlos:

1. Controlo das vedacbes da parte dgua com eventual substituicao
das guarnicdes e restabelecimento da vedacao.

2. Controlo das vedag¢des da parte gas com eventual substituicdo
das guarnicdes e restabelecimento da vedacao.

3. Controlo visual das condi¢des gerais do aparelho.

4. Controlo visual da combustdo e eventual desmontagem e
limpeza do queimador e dos injectores.

5. Apbds o controlo indicado no ponto“3” eventual desmontagem e
limpeza da camara de combustao.

6. Apos o controlo indicado no ponto “4”, eventual desmontagem e
limpeza do queimador e do injector.

7. Limpeza do permutador de calor primario lado fumos.

8. Verificacdo do funcionamento dos sistemas de seguranca do
aquecimento, seguranca temperatura limite.

9. Verificacdo do funcionamento dos sistemas de seguranca parte
gas, seguranca falta de gas ou chama (ionizacao).

10. Controlo da eficiéncia da produgédo de dgua para uso doméstico
(Verificagao da vazao e da temperatura).

11. Controlo geral do funcionamento do aparelho.

12. Remocdo do 6xido do eléctrodo de detecgao com o uso de uma
tela esmeril.

Prova de funcionamento

Apds ter efectuado as operagdes de manutengao, encha o circuito

de aquecimento com a pressao de aproximadamente 1 bar e sangre

o sistema.

Encha também o sistema de dgua para uso doméstico.

- Coloque em funcao o esquentador.

- Sefornecessario, sangre novamente a instalagao de aquecimento.

- Verifique as configuragdes e o bom funcionamento de todos os
6rgaos de comando, regulagao e controlo.

- Verifique a vedacdo e o bom funcionamento do sistema de
escoamento fumos/colecta de ar comburente.

Operacdes para esvaziar o sistema

Para esvaziar o sistema de aquecimento realize as seguintes

operagoes:

- apague o esquentador e coloque o interruptor bipolar exterior na
posicao de OFF e feche a torneira do gas;

- desaperte a valvula automatica para sangrar o ar;

- abra a torneira de descarga do sistema e recolha a 4gua num
recipiente;

- esvazie pelos pontos mais baixos da instalacdo (onde houver)
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MANUTIENIMIENTO

Si se prevé tener la instalacion sin funcionar en las zonas donde la
temperatura ambiente puede descender, en el periodo invernal, por
debajo de 00C, es aconsejable agregar liquido anticongelante al
agua de la instalacion de calefaccién para evitar repetidos vaciados;
si se usa dicho liquido, verifique atentamente su compatibilidad con
el acero inoxidable que constituye el cuerpo de la caldera.

Se sugiere el uso de productos anticongelantes que contengan
GLICOL de tipo PROPILENICO, inhibido para la corrosién (como por
ejemplo el CILLICHEMIE CILLIT CC 45, que no es toxico y cumple
funciones de anticongelante, antincrustante y anticorrosivo
simultdneamente) en las dosis prescriptas por el fabricante de
acuerdo con la temperatura minima prevista.

Controle periédicamente el pH de la mezcla agua-anticongelante
del circuito de la caldera y sustitiyala cuando el valor medido sea
inferior al limite prescripto por el fabricante del anticongelante.

NO MEZCLE DIFERENTES TIPOS DE ANTICONGELANTE.

El fabricante no se hace responsable por los danos causados al
aparato o a la instalacién por el uso de sustancias anticongelantes
o aditivos no apropiados.

Vaciado de la instalacion domiciliaria
Siempre que exista el peligro de formacion de hielo, se debe vaciar
la instalacion sanitaria del siguiente modo:

- cierre el grifo de la red hidrica;

- abra todos los grifos de agua caliente y fria;

- vacie desde los puntos mas bajos (donde estén previstos).

ATENCION

Antes de manipular componentes que podrian contener agua
caliente, vacielos activando los purgadores.

Realice la desincrustacion de la caliza en los componentes
respetando lo especificado en la placa de seguridad del producto
usado, aireando el ambiente, utilizando prendas de proteccion,
evitando mezclar productos diferentes, protegiendo el aparato y los
objetos cercanos.

Cierre herméticamente los orificios utilizados para efectuar lecturas
de presion de gas o regulaciones de gas.

Verifique que los inyectores sean compatibles con el gas de
alimentacién

Si se advierte olor a quemado, se ve salir humo del aparato o se
advierte un fuerte olor a gas, desconecte el aparato, cierre el grifo
de gas,

abra las ventanas y llame al técnico.

Informacion para el usuario

Informar al usuario sobre la modalidad de funcionamiento de la

instalacion.

En especial, entregar al usuario los manuales de instrucciones,

informandole que los mismos se deben conservar siempre junto al

aparato.

Ademas, informar al usuario lo siguiente:

- Controlar periddicamente la presién del agua de la instalacién e
informar sobre como agregar agua y desairear.

- Coémo fijar la temperatura y configurar los dispositivos de
regulacion para lograr una administracién de la instalacién
correcta y mas econémica.

- Exigir el mantenimiento periédico de la instalacion, segun lo
indicado por las normas.

- No modificar nunca las configuraciones correspondientes a la
alimentacién de aire y de gas para la combustion.
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MANUTENCAO

Se for previsto conservar o sistema desligado em &reas onde a
temperatura ambiente pode descer durante o inverno abaixo dos
00C, aconselha-se adicionar um liquido anti-congelante na agua
da instalacdo de aquecimento para evitar repetidos esvaziamentos;
em caso de uso de um anti-congelante, verificar atentamente a
compatibilidade com o aco inox do corpo do esquentador.
Sugerimos o uso de produtos anti-congelantes que contenham
PROPILENO GLICOL inibido a corrosdo (como por exemplo
o CILLICHEMIE CILLIT CC 45, que é atdxico e desenvolve
contemporaneamente umafuncao anti-congelante, anti-incrustante
e anti-corrosiva), nas doses prescritas pelos produtores, em funcao
da temperatura minima prevista.

Controlar periodicamente o pH da mistura agua/anti-congelante
do circuito esquentador e substitui-la quando o valor medido for
inferior ao limite prescrito pelo produtor do anti-congelante.

NAO MISTURE DIFERENTES TIPOS DE ANTI-CONGELANTE.

O fabricante nao responde pelos danos causados ao sistema ou
a instalacdo devidos ao uso de substancias anti-congelantes ou
aditivos ndo apropriados.

Esvaziar o sistema de agua de uso doméstico
Todas as vezes que houver perigo de congelacéo, o sistema de dgua
de uso doméstico deve ser esvaziado da seguinte maneira:

- feche a torneira da rede de 4gua;

- abra todas as torneiras de d4gua quente e fria;

- esvazie pelos pontos mais baixos (onde houver).

Atengao

Para esvaziar os componentes que possam conter agua quente,
active os dispositivos para sangrar que houver, antes da manejar os
componentes.

remova as crostas de calcario dos componentes, obedeca o
especificado na ficha de seguranca do produto empregado, ventile
o ambiente, use roupa de proteccdo, evite misturar produtos
diferentes e proteja o aparelho e os objectos nas proximidades.
Feche hermeticamente as aberturas utilizadas para efectuar leituras
da pressdo do gas ou regulagdes do gas.

Certifique-se que o bico seja compativel com o gas de alimentacéo.
Se sentir cheiro de queimado. ou vir fumo a sair do aparelho, ou
sentir cheiro forte de gds, interrompa a alimentacao eléctrica, feche
a torneira do das, abra as janelas e chame um técnico.

Informacgobes para o utilizador

Informar o utilizador sobre as modalidades de funcionamento do
sistema.

Em modo especial, entregar ao utilizador os manuais de instrucées

informando-o de que os mesmo deverao ser conservados junto com

o aparelho.

Além disto, comunicar ao utilizador o seguinte:

- Verificar periodicamente a pressao da 4gua do sistema e instrui-lo
sobre como reintegrar e purgar o ar.

- Como configurar a temperatura e os dispositivos de regulacdo
para uma correcta e mais econdmica gestao do sistema.

- Mandar efectuar, como prescrito pela normativa, a manutencao
periddica do sistema.

- Nao modificar, em caso algum, as configuracdes relativas a
alimentacéo do ar de combustdo e do gas de combustao.



MANUTIENIMIENTO

Eliminacion y reciclaje de calderas.
Nuestros productos estan disefiados y fabricados en su mayor
parte por componentes de materiales reciclables.

La calderay sus posibles accesorios deben eliminarse
adecuadamente separando en lo posible los diversos
materiales.

La eliminacién del embalaje utilizado para el transporte de la
caldera debe ser realizado por el instalador/vendedor.

iADVERTENCIA!
Para el reciclaje y la eliminacion de la caldera y de
todos los accesorios respetar las disposiciones de la
reglamentacion.

Simbologia tarjeta de caracteroesticas

MANUTENCAO

Eliminacao e reciclagem de caldeiras.
Os nossos produtos estao desenhados e fabricados na sua
maior parte por componentes de materiais reciclaveis.

A caldeira e seus possiveis acessorios devem eliminar-se
adequadamente fazendo a separacdo dos diversos materiais.
A eliminacao da embalagem utilizada para o transporte da
caldeira deve ser realizada pelo instalador/vendedor.

ATENCAO!

Para areciclagem e a eliminacao da caldeira e de todos os
acessorios respeitar as disposicoes regulamentares.

Simbologia placa das caracteristicas
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Leyenda: Legenda:
1.  Marca 1. Marca
2. Fabricante 2. Produtor
3. Modelo - N de serie 3. Modelo - N.° de série
4.  Cédigo comercial 4.  Cédigo comercial
5. Nede homologacién 5. N.de homologacao
6. Paises de destino - categoria del gas 6. Paises de destino - categoria gas
7.  Preparacion para Gas 7.  Predisposicao gas
8. Tipo deinstalacion 8. Tipo deinstalacdo
9. Datos eléctricos 9. Dados eléctricos
10. Presién maxima del circuito sanitario 10. Pressao maxima da dgua de uso doméstico
11.  Presion maxima de calefaccién 11. Pressao maxima do aquecimento
12. Tipo de caldera 12. Tipo de esquentador
13. Clase NOx / Eficiencia 13. Classe Nox / Eficiéncia
14. Capacidad térmica max. - min. 14. Vazao térmica max - min
15. Potencia calorifica max. - min. 15. Poténcia térmica max - min
16. Capacidad especifica 16. Poténcia especifica
17. Calibrado de la potencia de la caldera 17. Calibragem de poténcia do esquentador
18. Capacidad nominal del circuito sanitario 18. Vazdo nominal agua de uso doméstico
19. Gases utilizables 19. Gases utilizaveis
20. Temperatura ambiente minima de funcionamiento 20. Temperatura ambiente minima de funcionamento
21. Temperatura maxima de calefaccion 21. Temperatura maxima do aquecimento
22 Temperatura maxima del circuito sanitario 22. Temperatura maxima da dgua de uso doméstico
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puesta en marcha

colocacao em funcionamento

Datos técnicos

_ | Nombre del modelo: CLASEVO 24 CF | CLASEVO 28 CF

g Certificacion CE (pin) 1312BR4794 1312BR4923

z Tipo de caldera B11-B11bs
Capacidad térmica nominal max/min (Hi) kw 25,8/11,0 29,5/13,0
Capacidad térmica nominal max./min. (Hs) kw 28,7/12,2 32,8/14,4
Capacidad térmica nominal sanitario max/min (Hi) kw 27/11,0 30,5/13
Capacidad térmica nominal sanitario max./min. (Hs) kw 30/12,2 33,9/14,4

«» | Poténcia térmica max/min kw 23,7/99 26,7/11,2

E Poténcia térmica sanitario max/min kw 24,8/99 27,6/11,2

§ Rendimiento de combustion (humos) Hi/Hs % 93,0 92,3

E Rendimiento a la capacidad térmica nominal (60/80°C) Hi/Hs % 91,9/82,8 90,6 /81,6

§ Rendimiento com 30% da capacidade térmica nominal a 47°C Hi/Hs % 91,2/82,1 89,7/80,8

% Rendimiento al minimo  Hi/Hs % 90,2/81,2 86,5/77,9

& Estrellas de rendimiento (norma 92/42/EEC) ** **
Rating Sedbuk D D
Pérdida de calor en la envuelta (DT=50°C) % 1,1 1,7
Pérdidas en la chimenea con el quemador funcionando % 7,0 7,7
Pérdidas en la chimenea con el quemador apagado % 04 04
Tiro minimo Pa 3 3
Clase Nox 3 3
Temperatura fumo G20 °C 118 133

% Contelido de CO, G20 % 58 6,2

2 Conteudo de CO (0%0,) ppm 53 41

B Conteudode O, % 10,1 93
Caudal méximo fumo G20 Ka/h 63,6 68,9
Exceso de aire % 93 80

& | Perda de carga sistema agua (max) AT=20°C mbar 200 200

g Perda de carga residual de eliminagao bar 0,25 0,25

% Precarga del deposito de expansion bar 1 1

”g Presion maxima de calefaccion bar 3 3

'é Capacidad del depésito de expansion I 8 8

S Temperatura de calefaccion max/min °C 82/35 82/35
Temperatura del circuito sanitario max./min. °C 60/36 60/36

5 Caudal especifico (en 10 minutos/DT 30°C) I/min 12,2 13,1

= | Cantidad de agua caliente DT=25°C I/min 14.5 15,8

§ Cantidad de agua caliente DT=35°C I/min 10,2 11,3

é Comfort sanitario (EN13203) 3 3

- Consumo minimo de agua caliente I/min 1,7 1,7
Presion de agua en el circuito sanitario max. bar 7 7

B Tension/frecuencia de alimentacion V/Hz 230/50 230/50

E Potencia eléctrica absorbida total W 60 60

é Temperatura ambiente minima °C +5 +5

- Grados de proteccion de la instalacion eléctrica IP X5D X5D
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puesta en marcha

colocacao em funcionamento

Dados Técnicos
Nome modelo GENUS EVO CLASEVO
£ 24CFEU 28 CFEU
% Certificagao CE (pin) 1312BR4794 1312BR4923
Tipo de esquentador B11-B11bs
Vazao térmica nominal max/min (Hi) KW 25,8/11,0 29,5/13,0
Vazdo térmica nominal max/min (Hs) KW 28,7/12,2 32,8/144
Vazio térmica nominal Agua de uso doméstico max/min (Hi) KW 27/11,0 30,5/13
Vazéo térmica nominal Agua de uso doméstico max/min (Hs) KW 30/12,2 339/144
- Vazao térmica max/min KW 23,7/99 26,7/11,2
é Vazao térmica Agua de uso doméstico max/min 24,8/99 27,6/11,2
g Rendimento de combustao (aos fumos) % 93,0 92,3
E Rendimento com a vazao térmica nominal (60/80°C) Hi/Hs % 91,9/82,8 90,6/81,6
g Rendimento a 30% a 470C Hi/Hs % 91,2/82,1 89,7/80,8
% Rendimento ao minimo ~ Hi/Hs % 90,2/81,2 86,5/77,9
Estrelas de rendimento (dir. 92/42/EEC) ** **
Rating Sedbuk D D
Maxima perda de calor na capa (AT=50°C) % 1,1 1,7
Perdas na chaminé com queimador a funcionar % 7,0 7,7
Perdas na chaminé com queimador desligado % 04 04
Repuxo minimo Pa 3 3
Classe Nox 3 3
Temperatura do fumo G20 °C 118 133
£ | contetdo de €O, G20 % 58 6,2
= | Conteudo de CO (0%0,) ppm 53 4
Conteudode O, % 10,1 9,3
Vazao maxima de fumo G20 Kg/h 63,6 68,9
Excesso de ar 93 80
Perdas de carga do lado da agua (max) AT=20°C mbar 200 200
% Prevaléncia residua por sistema bar 0,25 0,25
é Pré-carga do vaso de expansao bar 1 1
g Pressdo maxima do aquecimento bar 3 3
g Capacidade do vaso de expansdo | 8 8
Temperatura de aquecimento méax/min °C 82/35 82/35
o | Temperatura da agua doméstica max/min °C 60/36 60/36
S Vazdo especifica (em 10 minutos/DT 30°C) I/min 12,2 131
é Quantidade de 4gua quente DT=25°C I/min 14.5 15,8
; Quantidade de d4gua quente DT=35°C I/min 10,2 11,3
§ Comfort &gua doméstica (EN13203) 3 3
5 Suprimento minimo de d4gua quente I/min 1,7 1,7
| Pressdo da agua doméstica max/min bar 7 7
Tensao/Frequéncia de alimentacao V/Hz 230/50 230/50
g g Poténcia eléctrica absorvida total W 60 60
2 E Temperatura ambiente minima °C +5 +5
Graus de proteccao do sistema eléctrico IP X5D X5D




DATOS TECNICOS

ErP - EU 813/2013

Modelo: CLAS EVO

24 CFEU 28 CF EU
Caldera de condensacién: si/no no no
Caldera de baja temperatura si/no si si
Caldera B1 si/no si si
Aparato de calefaccién de cogeneracion: si/no no no
Calefactor combinado si/no si si

ARISTON THERMO S.p.A.
Datos de contacto Viale A. Merloni 45

60044 FABRIANO AN - ITALIA
ErP CALEFACCION
Potencia util (80°C-60°C) P, kW 24 27
Potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura P4 kW 237 26,7
30%de pc‘))tencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura (Temperatura de KW 8.0 80
retorno 30°C) P4
Eficiencia energética estacional de calefaccion ng % 79 77
Eficiencia util a potencia calorifica nominal y régimen de alta temperatura (60-80°C) ng % 82,8 81,6
Eficiencia util a 30 % de potencia calorifica nominal y régimen de baja temperatura % 821 80.8
(Temperatura de retorno 30°C) n4 ’ ’
ErP AGUA SANITARIA
Perfil de carga declarado XL XL
Eficiencia energética de caldeo de agua n,, % 78 78
Consumo diario de electricidad Qglec kWh 0,180 0,150
Consumo diario de combustible Qfye| kWh 25,440 25,750
CONSUMO DE ELECTRICIDAD AUXILIAR
A plena carga elmax kW 0,016 0,017
A carga parcial elmin kW 0,013 0,009
En modo de espera Psg kW 0,006 0,006
OTROS ELEMENTOS
Pérdida de calor en modo de espera Psthy kW 0,100 0,106
Consumo de electricidad del quemador de encendido Pign kW 0,000 0,000
Nivel de potencia acustica en interiores Lywa dB 50 49
Emisiones de dxidos de nitrégeno NOx mg/kWh 141 141
FICHA DEL PRODUCTO- EU 811/2013

Marca (A ARISTON
Modelos: CLAS EVO

24 CFEU 28 CFEU
Perfil de carga declarado XL XL
Clase de Eficiencia energética estacional de calefaccion C C
Clase de Eficiencia energética de caldeo de agua a a
Potencia util Py, kW 24 27
Consumo de energia anual Q¢ kWh 57 65
Consumo anual de electricidad AEC KWh 39 32
Consumo anual de combustible AFC GJ 20 20
Eficiencia energética estacional de calefaccién ng % 79 77
Eficiencia energética de caldeo de agua Ny, % 78 78
Nivel de potencia acustica en interiores L, dB 50 49
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ErP - EU 813/2013

DADOS TECNICOS

Modelo: CLAS EVO

24 CF EU 28 CF EU
Caldeira de condensacao: sim/nao nao nao
Caldeira de baixa temperatura sim/nao sim sim
Caldeira B1 sim/ndo sim sim
Aquecedor de ambiente de cogeracgao: sim/nao nao ndo
Aquecedor combinado: sim/nao sim sim

ARISTON THERMO S.p.A.
Elementos de contacto Viale A. Merloni 45 60044

FABRIANO AN - ITALIA
ErP AQUECIMENTO
Potencia util (80°C-60°C) P, kW 24 27
Poténcia calorifica nominal e em regime de alta temperatura P, kW 23,7 26,7
30 % da poténcia calorifica nominal e em regime de baixa KW 8.0 80
temperatura (Temperatura de retorno 30°C) P, ’ ’
Eficiéncia energética do aquecimento ambiente sazonal n; % 79 77
rE]1:|1C|enC|a util a poténcia calorifica nominal e em regime de alta temperatura (60-80°C) % 82.8 816
Eficiéncia util a 30 % da poténcia calorifica nominal e em regime de baixa temperatura o
(Temperatura de retorno 30°C) n, K 821 808
ErP AGUA SANITARIA
Perfil de carga declarado XL XL
Eficiéncia energética do aquecimento de agua n,, % 78 78
Consumo diario de eletricidade Qglec KWh 0,180 0,150
Consumo diario de combustivel Qfye| kWh 25,440 25,750
CONSUMO DE ELETRICIDADE AUXILIAR
Em plena carga elmax kW 0,016 0,017
Em carga parcial elmin kW 0,013 0,009
Em modo de vigilia Psg kW 0,006 0,006
OUTROS ELEMENTOS
Perdas de calor em modo de vigilia Psypy kW 0,100 0,106
Consumo de energia do queimador de ignicao Pign kW 0,000 0,000
Nivel de poténcia sonora, no interior Lyya dB 50 49
Emissdes de 6xidos de azoto NOx mg/kWh 141 141
FICHA DE PRODUTO-EU 811/2013

Marca (A ARISTON
Modelos CLAS EVO

24 CF EU 28 CFEU
Perfil de carga declarado - XL XL
Classe de Eficiéncia energética do aquecimento ambiente sazonal C C
Classe de Eficiéncia energética do aquecimento de dgua a a
Potencia util Pp, kw 24 27
Consumo anual de energia Q¢ kWh 57 65
Consumo anual de eletricidade AEC kWh 39 32
Consumo anual de combustivel AFC GJ 20 20
Eficiéncia energética do aquecimento ambiente sazona ns % 79 77
Eficiéncia energética do aquecimento de dgua Ny, % 78 78
Nivel de poténcia sonora, no interior L, dB 50 49

Tl (\ ARISTON
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DADOS TECNICOS

Instrucciones para completar la etiqueta para los equipos
combinados de aparato de calefaccion, control de
temperatura y dispositivo solar.

. Nombre o marca comercial del distribuidor y/o proveedor.

Identificador del modelo o modelos del distribuidor y/o
proveedor.

La clase de eficiencia energética de calefaccion del equipo
combinado, ya rellenada.

La clase de eficiencia energética de caldeo en agua caliente
sanitaria del equipo combinado, ya rellenada.

Indicacién q sobre la posibilidad de incluir al equipo combinado
un colector solar, un depdsito de agua caliente, un dispositivo de
control de temperatura u otro equipo de calefaccion adicional.
Clase energética estacional del sistema para calefaccion
determinada en las indicaciones del apartado 1 de la pagina
siguiente.

La punta de la flecha que contiene la clase energética estacional
del sistema para calefaccion se colocara a la misma altura que la
punta de la flecha de la clase energética correspondiente.

Clase energética estacional del sistema para agua caliente
sanitaria determinada en las indicaciones del apartado 5 de la
pagina siguiente.

La punta de la flecha que contiene la clase energética
estacional del sistema para agua caliente sanitaria se colocara
a la misma altura que la punta de la flecha de la clase energética
correspondiente.

Instrucoes para completar a etiqueta para los sistemas
mistos de aquecedor de ambiente o combinado,
dispositivo de controlo de temperatura e dispositivo
solar.

1.
2.
3.

O nome do distribuidor e/ou fornecedor ou a marca comercial;
O(s) identificador(es) de modelo do distribuidor e/ou fornecedor;
As classes de eficiéncia energética do aquecimento ambiente
sazonal do aquecedor combinado, ja preenchida.

. As classes de eficiéncia energética do aquecimento de dgua do

aquecedor combinado, ja preenchida.

. Caso q o sistema misto de aquecedor combinado, dispositivo

de controlo de temperatura e dispositivo solar possa incluir um
coletor solar, reservatério de 4gua quente, dispositivo de controlo
de temperatura e/ou aquecedor complementar, uma indicacdo
nesse sentido.

. A classe de eficiéncia energética do aquecimento ambiente

sazonal do sistema misto de aquecedor combinado, dispositivo
de controlo de temperatura e dispositivo solar, determinada
como indicado na figura 1 na pagina seguinte.

A ponta da seta que indica a classe de eficiéncia energética
do aquecimento ambiente sazonal do sistema misto de
aquecedor combinado, dispositivo de controlo de temperatura
e dispositivo solar deve ficar ao mesmo nivel que a ponta da seta
correspondente a essa classe de eficiéncia energética;

. A classe de eficiéncia energética do aquecimento de dgua do

sistema misto de aquecedor combinado, dispositivo de controlo
de temperatura e dispositivo solar, determinada como indicado
na figura 5 na pagina seguinte.

A ponta da seta que indica a classe de eficiéncia energética do
aquecimento de aguado sistema misto de aquecedor combinado,
dispositivo de controlo de temperatura e dispositivo solar deve
ficar ao mesmo nivel que a ponta da seta correspondente a essa
classe de eficiéncia energética.



DATOS TECNICOS

FICHA DE EQUIPOS COMBINADOS DE CALEFACTOR, CONTROL DE
TEMPERATURA Y DISPOSITIVO SOLAR

La ficha para equipos combinados de calefactor, control de
temperatura y dispositivo solar contendran los elementos
establecidos en las letras a) y b):

a)

los elementos establecidos en la figura 1, respectivamente, para

evaluar la eficiencia energética estacional de calefaccién de

un equipo combinado de calefactor, control de temperatura y

dispositivo solar, incluida la informacién siguiente:

-I: el valor de la eficiencia energética estacional de calefaccion
del calefactor combinado preferente, expresado en
porcentaje;

-1I: el factor de ponderacidon de la potencia calorifica de los
calefactores preferente y complementario de un equipo
combinadoo (ves REGLAMENTO DELEGADO (UE) N.
811/2013 - ANEXO IV - 6.a);

-1l el valor de la expresion matematica: 294/(11 - Pnominal),
donde la Pnominal estd relacionada con el aparato de
calefaccién preferente;

-IV: el valor de la expresién matemdtica 115/(11 - Pnominal),
donde la Pnominal estd relacionada con el aparato de
calefacciéon preferente;

ademas, en lo que respecta a los aparatos de calefaccion preferentes
con bomba de calor:

)

-V: el valor de la diferencia entre las eficiencias energéticas
estacionales de calefaccidon en condiciones climaticas
medias y mas frias, expresado en porcentaje;

-VI: el valor de la diferencia entre las eficiencias energéticas
estacionales de calefaccién en condiciones climdticas mas
calidas y medias, expresado en porcentaje.

los elementos establecidos en la figura 5 para evaluar la eficiencia

energética de caldeo de agua de un equipo combinado de

calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar,
donde se incluird la informacién siguiente:

-I: el valor de la eficiencia energética del caldeo de agua del
calefactor combinado, expresado en porcentaje;

-1I: el valor de la expresion matematica (220-Q_)/Q, ., donde
Q. se toma del anexo VII - cuadro 15 del REGLAMENTO
DELEGADO (UE)N.811/2013,yQ, _ _, delaficha del producto
del dispositivo solar para el perfil de carga declarado M, L, XL
o XXL del calefactor combinado;

-llI: el valor de la expresion matemética (Q,, - 2,5)/(220 - Q ),
expresada en porcentaje, donde Q_  se toma de la ficha del
producto del dispositivo solary Q,, del anexo VIl - cuadro 15
del REGLAMENTO DELEGADO (UE) N. 811/2013 para el perfil
de carga declarado M, L, XL o XXL.

DADOS TECNICOS

FICHA DE SISTEMAS MISTOS DE AQUECEDOR COMBINADO,
DISPOSITIVO DE CONTROLO DE TEMPERATURA E DISPOSITIVO
SOLAR

A ficha de sistema misto de aquecedor combinado, dispositivo

de controlo de temperatura e dispositivo solar deve conter os

elementos previstos nas alineas a) e b):

a) Os elementos previstos nas figura 1, respetivamente, para a
avaliacdo da eficiéncia energética do aquecimento ambiente
sazonal dos sistemas mistos de aquecedor combinado,
dispositivo de controlo de temperatura e dispositivo solar,
incluindo as seguintes informacdes:

-I: o valor da eficiéncia energética do aquecimento ambiente
sazonal do aquecedor combinado preferencial, expresso em
%;

-1l: o fator de ponderacao da poténcia calorifica do aquecedor
preferencial e dos aquecedores complementares de um
sistema misto (ver REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.
811/2013 - ANEXO IV - 6.a);

- lll: o valor da expressao matematica: 294/(11 - Pnominal), em
que Pnominal diz respeito ao aquecedor de ambiente
preferencial;

- IV: o valor da expressao matematica: 115/(11 - Pnominal), em
que Pnominal diz respeito ao aquecedor de ambiente
preferencial;

Além disso, para os aquecedores de ambiente preferenciais com

bomba de calor:

-V: o valor da diferenca entre as eficiéncias energéticas do
aquecimento ambiente sazonal em condi¢des climaticas
médias e em condigdes climaticas mais frias, expresso em %;

-VI: o valor da diferenca entre as eficiéncias energéticas do
aquecimento ambiente sazonal em condi¢des climaticas
mais quentes e em condic¢des climaticas médias, expresso
em %.

b) Os elementos previstos na figura 5 para a avaliagdo da eficiéncia
energética do aquecimento de agua dos sistemas mistos de
aquecedor combinado, dispositivo de controlo de temperatura
e dispositivo solar, incluindo as seguintes informagoes:

-1: o valor da eficiéncia energética do aquecimento de dgua do
aquecedor combinado, expresso em %;

-1l o valor da expressdo matematica (220 - Q_)/Q ., em
que Q, € o valor indicado no anexo VIl -quadro 15 do
REGULAMENTO DELEGADO (UE) N. 811/2013, e Q _ , ©
valor indicado na ficha de produto do dispositivo solar para
o perfil de carga declarado M, L, XL e XXL do aquecedor
combinado;

-llIl: o valor da expressao matematica (Q,, - 2,5)/(220 - Q_),
expresso em %, em que Q, € o valor indicado na ficha de
produto do dispositivo solar e Q,_, no anexo VIl - quadro 15
do REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.811/2013 para o perfil
de carga declarado M, L, XL e XXL.

YAl ARISTON
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Figura 1 Figura 1
Eficiencia energética estacional de calefaccién de caldera o
Eficiéncia energética de aquecimento ambiente sazonal da caldeira ' %
Control de temperatura ) (2]
Dela ficha d trol de t . Clase - Classe
o e A 1= 1%, Il = 2%, lll = 1,5%, IV = 2%, + %
ontrolo ce temperatura V= 3%, VI =4 %, VIl = 3,5%, VIl = 5%
Extraido da la ficha do controlo de temperatura )
Caldera complementaria ) Eficiencia energética estacional de calefaccion (en %)
De la ficha de la caldera complementaria | Eficiéncia energética de aquecimento ambiente
Caldeira complementar sazonal (em %) (3]
Extraido da la ficha da caldeira
( |j 1)x0,1 = T %
Contribucién solar - De la ficha del dispositivo solar
Contribucao solar - Extraido da la fiche do dispositivo solar
Clasificacion del depdsito
Tamafo do colector || Volumen del depésito | | Eficiencia del colector (en %) | | Classificacdo do reservatdrio
o) o docoletor | \emm) 4o Eficiéncia do coletor A*=095,A=0,91,
(em ng reservatorio (em m?) (em %) B=0,86, C=0,83,D-G=0,81 O
(NP x |__|_| +’IV’x|__|_| ) X 09 x (|__|_|/100) X |_|__| = + %
Bomba de calor complementaria Eficiencia energética estacional de calefaccién (en %)
De la ficha de la bomba de calor Eficiéncia energética de aquecimento ambiente
Bomba de calor complementar sazonal (em %) (5)
Extraido da la ficha da bomba de calor
( ) x = + %
Contribucién solar Y Bomba de calor complementaria
Contribucao solar e Bomba de calor complementar 0
Seleccionar el valor inferior (4] (5)
Selecionar o valor mais baixo 0,5x I:l O/0U 0,5 x I:l = — %

Eficiencia energética estacional de calefaccion del equipo combinado
Eficiéncia energética de aquecimento ambiente sazonal do sistema misto

%

Clase de eficiencia energética estacional de calefaccion del equipo combinado
Classe de eficiéncia energética de aquecimento ambiente sazonal do sistema misto

DDDDDDD DD

<30% =30% =234% =236% =275% =282% =290% =98% =125% =150%

Calderay bomba de calor complementaria instaladas com emisores de calor de baja temperaturaa 35 °C?
De la ficha de la bomba de calor

Calderia e bomba de calor complementar instalada com emissores térmicos de baixa temperatura a 35°C?
Extraido da la ficha da bomba de calor (7]

|:| +(50xN) =

%

La eficiencia energética del equipo combinado de productos que A eficiéncia energética do ssitema misto de produtos previsto nesta
figura en esta ficha puede no corresponder a su eficiencia energética ficha pode nao corresponder a eficiéncia energética real apds a
real una vez instalado en un edificio, ya que en esta eficiencia instalacdo do sistema num edificio, na medida em que a eficiéncia
influyen otros factores tales como la pérdida de calor en el sistema e influenciada por outros fatores como as perdas de calor na rese
de sitribucién y el dimensionamiento de los productos en relacién de distribuicdo e o dimensionamento dos produtos em relacdo as
con el tamano y las caracteristicas del edificio. dimensdes e caracteristicas do edificio.

(A ARISTON Y
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Figura 5 Figura 5
=< - — -

Eficiencia energética de caldeo de agua de calefactor combinado "
Eficiéncia energética do aquecimento de dgua do aquecedor combinado

Perfil de carga declarado:
Perfil de carga declarado:

Contr?buc[on solar - De lcz ficha del dispositi\(o sol_af Eloctricidad auxiliar
Contribugao solar - Extraido da la fiche do dispositivo solar Electricidade auxiliar

(1,1x7-10%) xII'- | ‘" | -1I=

\ Eficiencia energética de caldeo de agua del equipo combinado en condiciones climaticas medias
‘ Eficiéncia energética do aquecimento de agua do sistema misto em

| condi¢bes climaticas médias
\

x Clase de eficiencia energética de caldeo de agua del equipo combinado en condiciones climaticas medias
Classe de eficiéncia energética do aquecimento de agua do sistema misto
em condigdes climaticas médias

DPDDDPDDDPDDDDDE
<27% =227% =230% =233% =236% =239% =265% =2100% =2130% >163%

<27% =227% =230% =234% =237% =250% =75% =2115% =150% =188%

<27% =227% =230% =235% =238% =255% =280% =125% =2160% =200%
<28% =228% =232% =236% =240% =260% =85% =2131% =2170% =2213%

eficiencia energética de caldeo de agua en condiciones climatias mas frias y mas calidas
Eficiéncia energética do aquecimento de dgua em condicdes climaticas mais frias e mais quentes

Mas frias
Mais frias: :l -0.2x :l

Mas calidas
Mais quentes: :l +04x :l

La eficiencia energética del equipo combinado de productos que A eficiéncia energética do ssitema misto de produtos previsto nesta
figura en esta ficha puede no corresponder a su eficiencia energética ficha pode nao corresponder a eficiéncia energética real apds a
real una vez instalado en un edificio, ya que en esta eficiencia instalacdo do sistema num edificio, na medida em que a eficiéncia
influyen otros factores tales como la pérdida de calor en el sistema e influenciada por outros fatores como as perdas de calor na rese
de sitribucién y el dimensionamiento de los productos en relacién de distribuicdo e o dimensionamento dos produtos em relacao as
con el tamano y las caracteristicas del edificio. dimensdes e caracteristicas do edificio.
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Ariston Thermo Espana S.L.
Parc de Sant Cugat Nord - Plaza Xavier Cugat n° 2, Edificio A, 2°
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902 89 81 81
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