ENERGIA SOLAR TERMICA

CIRCULACAO NATURAL




DESENHO ELEGANTE

E MINIMO IMPACTO VISUAL

Nas instalagcdes de energia

solar térmica, o calor é transferido
por meio de um fluido (uma
mistura de dgua e glicol) chamado
"termo-vector” que circula entre o
colector solar e o acumulador.
Nas instalagBes de circulacdo
natural, o fluido circula de forma
espontanea, transferindo o

calor dos colectores solares ao
acumulador.

KITS KAIROS THERMO HF

A nova gama KAIROS THERMO HF, gragas a sua concepcao horizontal e
ao seu acumulador semi-integrado, minimiza como nenhum outro kit solar
o impacto visual na habitacdo porque reduz em 30% a altura maxima.

A nova concepcdo que unida a superficie de cristal continua exclusiva
do colector confere aos novos kits de circulagdo natural um desenho
elegante e coerente com as suas prestacdes altas.

/ Simplicidade de montagem

/ Chassis reforcado e autoportante

/ Ligacdo facil e rapida

/ Tempos de aquecimento mais curtos: - 4h

/ Temperatura de conforto mais elevada: + 15°C
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ENERGIA SOLAR TERMICA

CIRCULAGCAO NATURAL

KAIROS THERMO HF

/ SISTEMA DE CIRCULAGCAO NATURAL PARA PRODUCAO
DE AGUA QUENTE SANITARIA

- Novo circuito hidraulico para otimizar a quantidade de AQS
produzida em fungdo da radiagdo solar disponivel

- Coletor de altas prestagdes para garantir a maior temperatura
de AQS

- Novo desenho que reduz o impacto visual

- Instalagdo simples gracas a ligagdes répidas e chassis
autoportante

- Certificacdo de sistema Solarkeymark

- Inclui vélvula de seguranca do circuito solar (1,5 bar) e do circuito
sanitdrio (8 bar)

DADOS TECNICOS 150-1 TR 150-1TT 200-1TR 200-1TT 300-2 TR 3002 TT
Instalacdo Chéo Telhado Chéo Telhado Chéo Telhado
Superficie bruta m? 2,2 2,2 2,2 2,2 4.4 4.4
Superficie de abertura m? 2,01 2,01 2,01 2,01 4,02 4,02
Peso kg 135 133 153 151 231 218
Volume circuito solar | 6 6 6 6 1 1
Volume AQS | 153 153 202 202 280 280
Pressdo méx. circuito AQS bar 8 8 8 8 8 8
Pressdo max. circuito solar bar 15 1,5 1,5 1,5 15 1,5
Dispersao térmica acumulador kWh/24h 1,8 1,8 2,2 2,2 3,6 3,6

Caédigo do kit completo 3023551 3023552 3023553 3023554 3023555 3023556
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ESQUEMAS GERAIS DE INSTALACAO

)
ESQUEMA A /m//.ﬁ
Sistema solar com apoio através de esquentadores a gés ou
caldeira genérica ou termoelétrico.
O kit solar com valvula termostéatica com by-pass (céd. 3632077
péag. 26) permite ao equipamento de apoio ndo arrancar no caso
em que a temperatura da dgua do solar seja superior a 48°C. o E
Para possibilidade de seleccdo da temperatura a partir da ; ‘
qual a &gua va diretamente para consumo e uma visualizagdo =)
da temperatura de solar, devese optar por o termémetro T '
termostato digital (c6d.800232), que gere a vélvula S
de trés vias motorizada (c6d.3087085) e esta dirige a agua .
pré-aquecida até ao apoio ou consumo. Também uma vélvula
misturadora termostética (c6d. 3024085) para regular a
temperatura de consumo. L]
NIVEL DE ECONOMIA ALTO. /m_ﬁ
ESQUEMA B
Sistema solar com apoio através de caldeira modulante . .
ARISTON. = =
A vélvula misturadora termostatica (céd. 3024085 com | e
sonda NTC (céd. 3318317) montada na entrada da dgua fria da
caldeira permite que esta leve a temperatura que ndo tenha
alcancado o sistema solar. ~— SS——~— | T
NIVEL DE ECONOMIA EXCELENTE > |
ACESSORIOS CcODIGO
Kit eléctrico 1.500 W para Kairos Thermo HF 150, 200 e 300 107069
Vélvula misturadora termostatica 3024085
Vélvula de trés vias motorizada 3087085
Termdmetro termostato digital 800232
Grupo de seguranga hidraulico 3/4” 877085
Liquido anti-congelante (envase 5 litros) 800215
Esquema de montagem (150-1 200-1 ch&o) 3024194
Esquema de montagem (300-2 ch&o) 3024195
COMPONENTES KAIROS THERMO HF
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KAIROS THERMO HF 150-1 TR 3023551 1 1 1 1
KAIROS THERMO HF 150-1 TT 3023552 1 1 1 1
KAIROS THERMO HF 200-1 TR 3023553 1 1 1 1
KAIROS THERMO HF 200-1TT 3023554 1 1 1 1
KAIROS THERMO HF 300-2 TR 3023555 2 1 1 1
KAIROS THERMO HF 300-2 TT 3023556 2 1 1 1
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