ENERGIA AEROTERMICA

BOMBAS DE CALOR PARA AQS

200/ 240 /240 SYS

NUOS OO0
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NTE

P R I M 0 AMBIE! DEFROSTING ENERGETICA ENERGETICA

/ BOMBA DE CALOR DE CHAO
PARA AGUA QUENTE SANITARIA

, - Alcance de trabalho em modo bomba de calor com
S — temperatura do ar entre -5°C e 42°C u ;

- Gas ecoldgico R134A que permite alcancar uma temperatura
da dgua até 55°C em modo bomba de calor

- Condensador exterior ao depésito (ndo estd em contacto

* directo com a 4gua)

- Depdsito em aco vitrificado em titanio

- Resisténcia eléctrica integrada de apoio

- Duplo anodo: um com sistema PROTECH que ndo necessita
de manutencdo e um de magnésio

- Display digital

- - Fungdes: GREEN, AUTO, BOOST, programacgao horéria e
I1 " anti-legionela

- Serpentina e dupla bainha para incorporar num apoio de
caldeira ou solar (versdo NUOS PRIMO 240 SYS)

- Ligagdo para recirculagdo (versdo NUOS PRIMO 240 SYS)

- Preparado para tarifa bi-hordria (inclui bateria recarregével)

- Extensdo de garantia total 3 anos

DADOS TECNICOS NUOS PRIMO 200  NUOS PRIMO 240 NUOS PRIMO 240 SYS
Capacidade | 200 242 242
Poténcia eléctrica absorvida média bomba de calor W 500 500 500
COP ara 7°C (EN16147) 2,41 2,64 2,64
M250 COP ar a 14°C (EN16147) 257 293 293
: Tempo de aquecimento, ar a 7°C (EN16147) h:min 7:45 933 933
k Quantidade méax. &gua a 40°C numa Unica extraccdo (EN16147) | 284 348 348
§| ouT % Temperatura méxima bomba de calor °C 55 55 55
RN | Temperatura ar min./max. °C -5/42 -5/42 -5/42
Poténcia maxima absorvida W 2670 2670 2670
Caudal de ar nominal m’/h 400 400 400
Volume minimo do local (inst. sem condutos ar) m? 20 20 20
Poténcia resisténcia w 2.000 2.000 2.000
Temperatura max. resisténcia °C 75 (65 fabrica) 75 (65 fébrica) 75 (65 fabrica)
Poténcia sonora (EN12102) dB(A) 53 53 53
Pressdo méax. de exercicio bar 6 6 6
Peso neto kg 87 92 107
DIMENSOES
h mm 551 Ul vl
g mm 1706 1.926 1.926
NUOS PRIMO 200 240 240 SYS
Rl Classe Erp A A A
E S m Perfil de consumo L XL XL
- odi 3079008 3079009 3079010
LEGENDA

E Entrada dgua fria ©@3/4”. S Saida dgua quente @3/4”

A Ligacdo descarga condensados. B Tubo 3/4”

entrada circuito auxiliar (apenas versdo SYS). € Tubo

3/4” saida circuito auxiliar (apenas versdo SYS).

D Bainha para sonda superior (S3) (apenas versdo

NUOS PRIMO 240 SYS). E Bainha para sonda inferior

(S2) (apenas versao NUOS PRIMO 240 SYS).

F Recirculagdo @3/4” (apenas versdo NUOS PRIMO

240 SYS). EN16147: Temp. agua fria 10°C, Temp. aquecimento 55°C
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