AGUA QUENTE SANITARIA

TERMOACUMULADORES

150/ 200

PRO ZEN 8) @

GARANTIATOTAL  GARANTIACUBA  RECUBRIMIENTO  ANTI CORROSAO
DE TITANIO

/ TERMOACUMULADOR / INSTALAGAO MURAL VERTICAL
/ RESISTENCIA EMBAINHADA / ANODO PRO TECH

- Depésito esmaltado em titanio A 850 °C

- Diametros super-reduzidos (@ 505 mm) n xi

- Resisténcia embainhada de steatite para limitagdo de
formacdo de calcario

- Anodo electrénico anti-corrosdo PRO TECH

- Manutencdo mais facil sem vazar o depésito e flange
de © 105 mm

- Termostato de alta precisdo

- Luz piloto de funcionamento da resisténcia e anodo
electrénico

« Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)

- Base do termo com 2 pegas para tornar mais facil
a manipulagao

- Preparado para tarifa noturna (inclui pilhas recarregdvel de 9V)

- 2 anos de garantia total

- 5 anos de garantia para a cuba

SEM MANUTENCAO

DO ANODO

DADOS TECNICOS PRO ZENHPC 150V PRO ZEN HPC 200 V
Instalacdo Mural vertical Mural vertical
Capacidade | 150 200
@ 530 Poténcia w 1.800 2.400
‘<—>‘ Voltagem \Y 230 230
l | Tempo aquec. (AT=45°C) h. min. 5H35 5H45
~ Temp. max. exercicio oC 65 65
Disperséo térmica 65 °C kWh/24h 1,35 176
Pressdo méax. exercicio bar 6 6
Peso bruto kg 40 47
indice protecdo P IP25D IP25D
o 9 DIMENSOES
© Tubos entrada/saida Pulgadas 3/4” 3/4”
R ‘ a mm 1.050 1.050
B - TS b mm 800 800
c c mm 1160 1.463
~ | — d mm 230 230
e mm 175 175
g mm 545 545
s dE k mm 10 413
440 m mm 250 250
PRO ZEN 150 V EU 200V EU
m Classe Erp AQS ErP C C
Perfil de consumo ErP M L

3000324 3000349

PRO ZEN HPC 150V E 200V

150 V e 220 V - Compativel com o tripé de instalagado vertical sobre solo @ 505-560 mm com cdédigo
LEGENDA. E Entrada dgua fria. S Saida d4gua quente. 3018069.

(A ARISTON /




