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TECHNICAL FILE
BD3

BASE DE DUCHE COATSTONE

COATSTONE SHOWER TRAY

TECHNICAL FEATURES

- COATSTONE BRANCO MATE

- WHITE MATT COATSTONE

il

TECHNICAL DRAWING (MEASUREMENTS IN MM)

700 a 1200

890

——250 e 450—

- 1201 a 2600

700 a 1200

30

" PARA MEDIDAS DE 700 A 1200 MM
O EIXO DA VALVULA ENCONTRA-SE A 250 MM

" PARA MEDIDAS DE 1201 A 2600 MM
O EIXO DA VALVULA ENCONTRA-SE A 450 MM
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TECHNICAL FILE BD3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARAMONTAGEM SEGUIRINDICAGAO DO DESENHO
FOR ASSEMBLY FOLLOW THE INDICATIONS OF THE DRAWING

PREPARACAO DA BASE DE SUPORTE
PREPARING THE FLOOR SUPPORT

Utilizar uma argamassa solida e firme
Deixar a base de suporte perfeitamente nivelada, seca e limpa, com abertura para valvula e tubagem

ell dry and clean. Leave a gap to install the es and the drainage valve

Abertura para valvula
Opening for drainage valve

SOmm{:\‘G)O[{T

INSTALACAO DA VALVULA DE ESGOTO
DRAIN VALVE INSTALLATION

Na colocacéo da vélvula verifigue se esta coincide com o eixo do orificio da base de duche
O tubo de esgoto que liga a valvula deve ter, no minimo, 2% de inclinagéo.

matches

ure 5 perfectly with the shower tray
e a slope of at least 2%

Min2% 2

Min.60 mm
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TECHNICAL FILE BD3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARAMONTAGEM SEGUIRINDICAGAO DO DESENHO
FOR ASSEMBLY FOLLOW THE INDICATIONS OF THE DRAWING

APLICACAO DE VEDANTE NAS PAREDES
SEALANT APPLICATION ON THE WALLS

Aplicar uma guantidade generosa de vedante em todas as paredes que estabelecem contacto com a base de duche

v/s
VEDANTE 7 SEALANT

APLICACAO DE COLA E VEDA NO VERSO DA BASE DE DUCHE
APPLYING POLYURETHANE GLUE IN THE BACK OF TRAY

Colocar primeiro a junta de borracha da vélvula em todo o interior do orificio do esgoto da base de duche
A posteriori aplicar Cola e Veda no verso da base de duche, colocando-a entdo sobre a b e suporte.
(Nao esqueca de deixar uma junta de dilatacéo minima de 5 mm em todo o perimetro da base que estara em contacto com as paredes.)

e valve tr er
it apply polyurethane glue or

C.V./P.G.
COLA E VEDA / POLYURETHANE GLUE
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TECHNICAL FILE BD3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARAMONTAGEM SEGUIRINDICAGAO DO DESENHO
FOR ASSEMBLY FOLLOW THE INDICATIONS OF THE DRAWING

FINALIZACAO DA APLICACAO DA VALVULA
FINISHING DRAIN VALVE ASSEMBLY

Comece por proteger a sua base com o cartdo que a embalou
De seguida aplicar a argola de aco inox

Oy using the package cartoon on top o

Pormenor final da correcta
aplicacéo da valvula

Image of correct drain
valve assembly

il —

ADERENCIA DA BASE A COLA E VEDA
TRAY ADHERENCE TO POLYURETHANE GLUE

Mantendo a base protegida, force a aderéncia da mesma a Cola e Veda, verificando se esté devidamente nivelada.

Keep the shower tray protected and force the polyurethane glue to “stick” checking if i evel wise
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TECHNICAL FILE BD3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARAMONTAGEM SEGUIRINDICAGAO DO DESENHO
FOR ASSEMBLY FOLLOW THE INDICATIONS OF THE DRAWING

APLICACAO DO VEDANTE
SEALANT APPLICATION

Aplicar o vedante elastico recomendado para conseguir a correta estanqueidade entre a base de duche e as paredes de contacto com a

mesma, bem como com o piso da base de suporte
Desta forma garante a auséncia de infiltracdes através das laterais da base e por baixo da mesma

rrect water tightness between the shower tray and contact

v/s
VEDANTE / SEALANT

MATERIAIS PARA COLAGEM E VEDAGEM
SEALING AND GLUING MATERIALS

Para colagem da base de duche a base de suporte utilize Cola e Veda de poliuretano monocomponente para exterior (PU) ou Cola e Veda
de polimero (MS). (Ndo usar cimentos cola)

Para vedar utilize um vedante, a cor desejada, indicado para ambientes humidos, que garanta total estanqueidade.

Deve ainda ser um vedante anti fungos, antibacteriano e de elasticidade permanente. (Ndo usar vedantes acidos - apenas neutros)

(Do not use cement glue)

e watertightne

ur de
It also mus anti-fungal and anti- terial sealan
(Do not use acidic materials, only neutral materials)

v

COLA E VEDA SELANTE
POLYURETHANE GLUE SEALANT

& (%)

CIMENTO COLA VEDANTES ACIDOS
CEMENT GLUE ACIDIC SEALANT
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TECHNICAL FILE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BASE 1

A -180MM

B -180MM

*C - 60MM/90MM

BASE DE DUCHE E COMPONENTES
SHOWER TRAY AND PARTS

70021200 x 700 a 1200 x 30 MM

@90

(mnm)

BASE 2

70021200 x 12012 2600 x 30 MM

A-180MM

B-180MM

*C-60MM/S0MM

D - 250MM D - 450MM
*60MM *60MM
BASE POUSADA NO CHAO BASE POUSADA NO CHAO
SHOWER TRAY STANDING IN THE FLOOR SHOWER TRAY STANDING IN THE FLOOR
*90MM *90MM
BASE ENCASTRADA BASE ENCASTRADA
SHOWER TRAY FITTED SHOWER TRAY FITTED
TECHNICAL DATA
o REFERENCIA DESCRIGAO
REFERENCE DESCRIPTION
o — VALVULA BDF1.D90
— VALVE BDF1.090
o — TAMPA VALVULA BDF2
— COVER VALVE BDF2
s — BASE DE DUCHE
— SHOWER TRAY

INSTALLATION RECOMENDATIONS

Antes deinstalar a sua base de duche deve verificar se ndo
existem defeitos ou anomalias na superficie da mesma. No
momento da desembalagem da base de duche, deve utilizar o
cartdo que a envolve para proteger a sua superficie durante toda
ainstalacdo da mesma. A pelicula transparente que cobre a base
também deve ser retirada para verificacdo do bom estado da
peca.

Before installing your shower base, please check for defects or
anomalies on its surface. After unpacking the shower base, the
card wrapping its surface must be used along the entire
installation. The transparent film covering the base must also be
removed to check for this part's good condition.

CLEANING AND MAINTENANCE

Nalimpeza e manutencao da sua base use detergentes de ph
neutro, esponjas ou panos suaves. Nunca usar produtos
abrasivos e solventes (como acetona, alcool, diluentes, acidos,
amonfacos, colorantes de cabelo, cloro, entre outros). Para
limpeza de manchas dificeis use uma esponja de fibra branca.
Recomendamos o uso abundante de dgua. No final, seque
sempre a sua base removendo qualquer traco de produto de
limpeza.

For shower base cleaning and maintenance, use neutral pH
detergents, sponges or soft cloths. Do not use abrasive and
solvent products (like acetone, alcohol, diluents, acids, ammonia,
hair colorants, chlorine, among others). To clean difficult stains,
use a white fibre sponge. We recommend the abundant use of
water. At the end, always dry your base removing every cleaning
product traces.

WARRANTY

A WE da garantia a todos os seus produtos em caso de defeitos de
fabrico, como se indica a seguir:

Garantia de 2 anos para:
- Defeitos de fusdo ou porosidade;

- Defeitos de cromagem (excluem-se defeitos causados por erros de
manutencdo, ver instrucdes de limpeza).

Garantia de 1ano por:
- Defeito sobre todos os outros acabamentos.

Para poder fazer uso desta garantia, conserve a factura, juntando-a
a este documento.

A garantia da direito a substituicdo gratuita das partes que, por defeitos
de fabrico, causem um funcionamento irregular, sempre que ndo tenha
provocado por mau uso, erro de manutencao, instalagdo irregular,
montagem por pessoas nao qualificadas ou causas de for¢a maior.

Os produtos defeituosos devem ser enviados para a WE com
portes pagos pelo expedidor, juntando este documento de garantia
e a copia da factura de compra, onde serdo imediatamente
substituidos e enviados com portes suportados pela WE.

O incumprimento destas condi¢des anulara imediatamente a garantia.

A presente garantia exclui qualquer responsabilidade sobre as
consequéncias derivadas de defeitos de uso ou instalacdo dos
produtos WE.

WE guarantees allits products in case of manufacturing defects, as follows:
2-year warranty

- Fusion or porosity defects;

- Chrome plating defects (defects caused by maintenance errors
are excluded, please refer to cleaning instructions)

1-year warranty:
- Defects on remaining finishes

In order to use this warranty, please keep the invoice and attach it
to this document.

Warranty grants the right of free replacement of parts that cause
anirregular operation due to manufacturing defects, in every cases
in which malfunction is not caused by incorrect use, maintenance
errors, irregular installation, assembly made by unqualified people
or reasons of force majeure

Defective products must be sent to WE, with shipping expenses
borne by the sender — this warranty document and a copy of the
purchase invoice must be attached to the package — where the
products will be promptly replaced and send back with shipping
expenses borne by WE

Non-compliance of this conditions will render the warranty null and void

This warranty excludes any liabilities on the consequences arising
from use or installation defects of WE products
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