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Colocagao de pavimento com cimento cola em superficies de Quartz COMPAC

Devem seguir-se as instru¢des do fabricante do cimento cola quanto a dosagem de 4dgua e ao tempo que deve estar
preparada a mistura. Recomendamos, segundo a Normativa Europeia em matéria de adesivos (EN 12004), a utilizacdo de
adesivos a Base de Cimento CLASSE C2 (adesivo cimentoso (C), melhorado (2)), tipo F55 Cermono Réapido de CERCOL,
Pegoland fast fluido do grupo Puma. Em caso de colocagdo em zonas onde o material esteja submetido a elevada carga
térmica deverdo ser utilizadas colas da classe R2. Para a colocagdo sobre suportes especiais (ceramica, gesso) ha que escolher
um material de fixacdo apropriado para a colocagdo sobre esse suporte. Granirapid de MAPEI entre outros. Existem marcas
especializadas em material especial para preencher as juntas de dilatacao.

Passos a seguir:

Para a colocagdo de QUARTZ COMPAC ha que ter em conta que a humidade contida no suporte seja inferior ao 2%. Caso
seja superado este valor, serd necessaria a impermeabilizagcao adequada do suporte.

0 nao cumprimento destas normas de coloca¢gdao e manutengao exime o fabricante de toda a responsabilidade, pelo uso
improéprio ou devido a sua incorrecta colocagao.



Normas @ colocacs

A.- Tanto as tijoleiras como a base do chao
devem estar limpas, secas e sem pé. Limpar-
se-do gorduras, tintas e contaminantes. A
planimetria do suporte ndo deve ter variagdes
superiores aos 3 mm (medido com uma régua
de 2 metros). Prepara-se o cimento cola (areia
+ resina + cimento).

B.- Nivelar o chdo com massa niveladora.
Colocar o cimento cola sobre o chdo, com uma
trolha dentada, com uma espessura
aproximada de 10 mm.

C.- Colocar o cimento cola no reverso da
tijoleira, com uma trolha dentada de 6 a 8
mm (duplo encolamento).

D.- Colocar as tijoleiras uma atrds da outra,
deixando juntas de dilatagdo a cada 40 m2.
Além disso, deixar sempre uma junta de
dilatagao perimetral de 5 mm e pelo menos
3 mm de junta entre as tijoleiras. Caso a
colocagao seja em exteriores a junta minima
entre as tijoleiras devera ser de pelo menos
5 mm e as juntas de particdo deverdo realizar-
se a cada 30 metros quadrados. Para a
colocagdo de tijoleira de formato maior ao
standard deverdao aumentar-se as juntas de
forma proporcional a dimensdo das pecas.
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NAO COLOCAR O PAVIMENTO SEM JUNTAS

E.- Bater com um maco de borracha na ] G.- Ap0s 24/48 horas aplicar massa fina de
tijoleira de forma que adira totalmente a (A T, cimento branco, (BLV 22,5 UNE 80305 96),
argamassa . i, g — V::l. com ou sem pigmento, sobre as juntas,
e = reenchendo-as.
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F.- Limpar a argamassa base ou o material £ H.- Logo depois limpar completamente os
gue transborde pelas juntas com uma i e restos de massa fina que figuem sobre a
esfregona humedecida, antes de p6ér a massa Ay by tijoleira.
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Normas ¢@ Mmanutencao

Para a sua manutencdo periddica, os materiais QUARTZ COMPAC, devido as suas excepcionais caracteristicas fisico-quimicas,
somente precisam de uma limpeza regular com um produto/detergente de pH neutro. Enxaguar com 4gua e secar.

Para eliminar qualquer resto ou residuo (ex: dleos e gorduras, vinho, vinagre, limdo, refrescos, cafés...) sobre a superficie de
QUARTZ COMPAC, basta passar um pano humido impregnado de detergente de pH neutro. Enxaguar com agua e secar.

A excepcional dureza destes materiais impossibilita o seu polimento “in situ” no final da obra. Recomenda-se proteger a
superficie do material durante a obra
para evitar danos.
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