Bowden-R Avellana Antideslizante 26X180
VIVES

Modelo: Bowden-R Avellana Antideslizante
Tamano: 26X180 cm

Grosor: 11mm

Tipo Material: Gres Porcelanico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proceso de fabricacion Monococcién Baldosa ceramica prensada en seco
Lo, s, s 1ot 0 o3 oo, umple contos o aplales s e medl eidos e g 150 10545 arte 2
Absorcién de agua E<0.5% UNE EN ISO 10545 Parte 3
. . - 2
R S g ONE B 150 10545 Pre &
Dilatacion térmica lineal < 9*10 -6 /°C UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al choque térmico Resiste 1a prueba UNE EN ISO 10545 Parte 9
Resistencia al cuarteo Resiste 1a prueba UNE EN ISO 10545 Parte 11
Resistencia a la helada Resiste 1a prueba UNE EN ISO 10545 Parte 12
Clase 3 UNE 41901 EX
R12 DIN 51130
Resistencia al deslizamiento Clase C DIN 51097
+36 BS-7976-2:2002 Pendulum
+0.42 DCOF BOT-3000E

RESISTENCIA QUIMICA

Productos de limpieza doméstica Clase A

Sales para piscina Clase A UNE EN ISO 10545 Parte 13
Acidos y bases (baja concentracion) Minimo Clase LB

Resistencia a las manchas Minimo Clase & UNE EN ISO 10545 Parte 14

MARCADO CE

Declaracién CE de Prestaciones:

N° 001VV2019

OBSERVACIONES

I Colocacién trabada maximo 25%

IMPORTANTE: antes de la colocacion comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocacién del material. Respetar una junta de colocaciéon minima de 1 a 2 mm.
Documento de informacién comercial, no podra utilizarse ni judicial ni administrativamente sin 1a autorizacién expresa de VIVES Azulejos y Gres S.A.
El color de 1a pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.
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